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1. Opis techniczny

1.2.1. Opis techniczny ogdiny

1.2.1.1 Przedmiot, podstawa, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi wewnetrznej na dz. nr
150/6 w m. Rzepedz o dt. 0.09km

Inwestorem jest Gmina Komancza, Komancza 166, 38-543 Komarncza.

Podstawg opracowania sg:

-wizja lokalna i pomiary w terenie,

-mapa sytuacyjna,

-, Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”,
Dz. U. nr 43 z dnia 14.05.1999r. z p6zn. zm.

-Instrukcja oznakowania robo6t prowadzonych w pasie drogowym i literatura
techniczna.

Zakres opracowania obejmuje rysunki konstrukcyjne i opis wykonania przebudowy.

Celem przebudowy jest stworzenie odpowiednich warunkéw poruszania sie pieszych
i pojazdow po przedmiotowym odcinku drogi.

1.2.1.2 Lokalizacja i usytuowanie

Przedmiotowy odcinek drogi znajduje sie na terenie m. Rzepedz, trasa drogi wiedzie
do budynkdéw mieszkalnych jednorodzinnych, bezposrednio przy linii kolejowej.

1.2.1.3 Dane techniczne:

- Klasa drogi: D

- kategoria ruchu: KR1,

- dlugos¢ przedmiotowego odcinka drogi: 0.09km,
- proj. szeroko$¢ jezdni:3.00m,

- proj. szerokosc¢ poboczy:2x0.50m,

- proj. nawierzchnia jezdni: bitumiczna,

- predkosc¢ projektowa: 30km/h.

1.2.1.4 Stan istniejgcy i projektowany

W stanie obecnym przedmiotowy odcinek drogi ma zniszczong nawierzchnie
z kruszywa. Planuje sie przebudowe drogi polegajagca na wbudowaniu nowych warstw
konstrukcyjnych nawierzchni jezdni z mieszanki kruszyw.



1.2.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementow
konstrukcyjnych i sposob ich wykonania

1.2.2.1 Droga w planie
Odcinek przedmiotowej drogi sktada sie odcinkdéw prostych i tukéw kotowych.

1.2.2.2 Przekréj poprzeczny i podtuzny

Spadki podtuzne przebudowywanej drogi zostang dostosowane do istniejgcych
spadkow podtuznych. Spadek poprzeczny planuje sie jednostronny 3%.

1.2.2.3 Konstrukcje nawierzchni
Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:
1. Jezdni
- w-wa $cieralna z AC gr. 4cm,
- w-wa wigzaca z AC gr. 5¢cm,
- mieszanka z kruszywa famanego gr. 20cm,
- mieszanka zwirowo-piaskowa gr. 20cm.

2. Pobocza
- mieszanka kruszywa tam. gr. 10cm.

1.2.2.4 Odwodnienie
Odwodnienie drogi odbywac sie bedzie powierzchniowo w otaczajacy teren.

1.2.2.5 Infrastruktura podziemna i naziemna

W obszarze planowanej inwestycji przebiegajg gtownie napowietrzne urzgdzenia
infrastruktury technicznej, tj. sieci elektroenergetyczne.

1.2.2.6 Urzadzenia bezpieczenhstwa ruchu.
Nie dotyczy.
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