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1. CzesS¢ opisowa
1.1. Opis techniczny ogdlny

1.1.1. Przedmiot, podstawa, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu drogi gminnej potozonej na dziatce nr
ewid. 261/10, 262/2, 593/5, 263/2, 264/6, 593/4 w m. Komancza

Inwestorem jest Gmina Komancza, 38-543 Komancza, Komancza 166

Podstawg opracowania sa:

- wizja lokalna,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- Dz. U. nr 43 z dnia 14.05.1999r z p6zn. zm. - ,Warunki techniczne jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie”,

- Instrukcja oznakowania robo6t prowadzonych w pasie drogowym,

- Literatura techniczna.

Zakres opracowania obejmuje rysunki konstrukcyjne i opis wykonania remontu.

Celem remontu jest zwiekszenie bezpieczenstwa w ruchu drogowym.

1.1.2. Lokalizacja i usytuowanie

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej potozonej na dziatce nr ewid. 261/10, 262/2,
593/5, 263/2, 264/6, 593/4 znajduje sie w miejscowosci Komancza.
Poczatek odcinka drogi gminnej rozpoczyna sie w km 0+030 w okolicach dziatki 261/12
natomiast koniec to km 0+258,0 — ostatnie zabudowania.

1.1.3. Dane techniczne:

-klasa techniczna drogi: D

-kategoria ruchu: KR1

-predkosc projektowa: 30km/h,

-szerokos$¢ remontowanej jezdni z betonu asfaltowego: 2.50m,
-szerokos¢ pobocza z kruszywa: 0.50m,

-dtugo$¢ remontowanego odcinka: 228.0m,

1.1.4. Stan istniejacy:

W stanie istniejgcym droga posiada jezdnie o szer. 2.2-2.5m o nawierzchni zwirowej,
ktora jest w ztym stanie technicznym, posiada liczne ubytki.
Odwodnienie remontowanej drogi odbywa sie powierzchniowo.



1.1.5. Stan projektowany:

Remont drogi gminnej polega¢ bedzie na wbudowaniu warstw bitumicznych nawierzchni
jezdni.

1.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementow
konstrukcyjnych i sposob ich wykonania

1.2.1. Droga w planie
Odcinek remontowanej drogi skfada sie z odcinkéw prostych i tukéw kotowych.

1.2.2. Przekrdj poprzeczny i podtuzny
Spadek podtuzny projektowanej drogi nie bedzie przekraczat 12%.
Spadek poprzeczny:

drogi
- 2.0% - jednostronny

1.2.3. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi i ich usytuowanie dla:

Konstrukcja drogi gminne;j :

-w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm,
-w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5¢cm,
-w-wa wyrownania klincem, gr. 10cm

1.2.4. Odwodnienie
Odwodnienie jezdni bedzie odbywato sie powierzchniowo.
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