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Brzozéw, Listopad 2022 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam (zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
Budowlane), Ze projekt techniczny dla budowy kolumbarium w ramach zadania
pn.: ,Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w miejscowosci Rzepedz” zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

SPECJALNOSC
FUNKCJA:

Architektura mgr inz. arch.
Projektant Joanna Golgbek

IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

12/PKOKK/2022



[ZRA ARCHITEKTOW
PODKARPACKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PKOKK - 3/4/2019 Rzeszow, dnia 13.06.2022 r.

DECYZJA nr 12/PKOKK/2022

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1117) w zwiazku z art. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r_,
poz. 2351, z poZn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735, z p6Zn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. Joanna Golgbek
urodzona w dniu 26.02.1990 roku w Sanoku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowanie nadzoru autorskiego,
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby
Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackiej Okregowej
Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyz;ji.

1. Przewodniczacy Komisiji: mgr inz. arch. Marek Lasko$

2. Wiceprzewodniczacy Komisiji: mgr inz. arch. Adam Kardys

3. Wiceprzewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Wiadystaw Boczkaj

4. Sekretarz Komisji: - mgr inz. arch. Jan Bulsza

5. Czlonek Komisji: /= - / 2\ mgr inz. arch. Pawet Delikat

6. Czlonek Komisji: = <( 7 pe »| mgr inz. arch. Stanistaw Hatabuz

’“.-—‘ . L | - ._‘

7. Czionek Komisji:"\.- “A\BREEN. /= mgrinz. arch. Grzegorz Kalita

8. Cztonek Komisiji: 4 mgr inz. arch. Ewa Kopycinska

9. Czionek Komisiji: e mgr inz. arch. Grzegorz Stapiriski

Otrzymuija:

1. Whioskodawca: Joanna Gotgbek, zam. 36 — 200 Brzozow, ul. Zdrojowa 52/10

2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do cenfralnego rejestru D’&Db posiadajacych
uprawnienia budowlane

3. Podkarpacka Okregowa Rada lzby Architekiow RP

4. ala

35-064 Rzeszow, ul. Rynek 8. Tel. (0-17) 86 22 889. E-mail: podkarpacka@izbaarchitekiow.pl. NIP: 813-32-70-441
Regon: 017466395-00146 Konto: Bank PKO BP SA 1 O/Rzeszow Nr 20 1020 4391 0000 6202 0002 7334



I ZBA ARCHITEKTOW

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Joanna, Dorota Gotabek
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 12/PKOKK/2022,

jest wpisana na liste cztonkow Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0525,

Cztonek czynny od: 07-10-2022 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-10-2022 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0525-YAEF-4298-FD52-6E61

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKRFQGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
Sygn. akt: POKK-7131/13/2006 Rzeszow, 2006-12-08

DECYZJA Nr Rz/A-14/06

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 2016), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Artur ULBRYCH ur. 16 maja 1975 r. w Brzozowie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cato$ci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi
si¢ za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackie;
Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

1. Wiadystaw Wozniak Przewodniczacy
2. Adam Kardys$ z-ca przewodniczgcego
3. Ryszard Witek z-ca przewodniczgcego

4. Jan Bulsza Sekretarz

5. Wiadystaw Boczkaj Cztonek

6. Danuta Gatarska Cztonek -
7. Grzegorz Kalita Cz’ronek’/’,_"
. '; -
Otrzymuia: r )
1. Pan Artur Ulbrych; 36-200 Brzozow ul. Bielawskiego 3/9
2. ala

35.064 Rzeszow, ul, Rynek 8. Tel: (0-17) 852 48 81. Tel/fax: (0-17) 853 93 51. E-mail: podkarpacka@izbaarchitektow.pl
NIP; 8l3-32-70-44|yReg0n: 017466395-00146 Konto: PKO BP I O/Rzeszéw Nr 51 10204391 114972590



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Artur Ulbrych
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Rz/A-14/06,

jest wpisany na liste cztonkow Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: PK-0246.

Cztonek czynny od: 10-07-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-05-2022 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0246-FA48-5746-YA33-385Y

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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PODKARPACKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0046/12 Rzeszow,2012- 07- 02

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z péin. zm.) iart.

12 ust 1 pkt 1, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 , art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pézn. zm.Joraz § 11 ust 1 pkt 1, § 15

oraz § 17 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pdzn.
zm.), w zwiazku z art.104 § 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98

poz.1071 z p6zn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan MARCIN KRUCZEK
magister inzynier
/kierunek studidw- budownictwo /
ur. 05 sierpnia 1983 r., miejsce urodzenia - Suwalki
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0005/POOK/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.) odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie .
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg cztonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dor¢ezenia.

Skiad Orzekajacy PQK/OIIB
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej

Pan Marcin Kruczek
[. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art.13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:
1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i
sprawowania nadzoru autorskiego, w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

II. Na mocy § 17 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego w zakresie:
- sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji

obiektu

oraz na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
uprawnienia budowlane do projektowania upowazniaja rowniez do:

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekajacy PDK .%!IB-
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-UIQ-M47-FF8 *

Pan Marcin Kruczek o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0199/12

adres zamieszkania ul. Parkowa 13, 36-200 Brzozéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-20 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szczecin, dnia % grudnia 2016 1.

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0062(4)/16
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieré6w budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4¢c
pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r.
poz. 290, ze zm.) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetlnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Pawel Mariusz Klimczyk
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 15 marca 1978 r. w Etku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0260/PWBKb/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr ing. Andrzef Galkiedioz | ......]..covecvrncd i coviirmnn
Przewodniczacy OKK "~ :: |

mgr inz. Edmund Tumielewicz ............
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Stanistaw Kaminski ...
Cztonek OKK

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Mariusz Klimczyk

ul. M. Wankowicza 24/19, 75-446 Koszalin
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa



Uprawnienia budowlane nadane

Panu Pawlowi Mariuszowi Klimczykowi
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 15 marca 1978 r. w Etku

numer ewidencyjny ZAP/0260/PWBKb/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukecyjno-budowlanej
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. napodstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

II. na podstawie § 12 ust. 1 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:
1) projektowania konstrukcji obiektu i kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do kon-
strukcji oraz architektury obiektu,
2) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

——
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-QKZ-VCS-454 *

Pan Pawet Mariusz KLIMCZYK o numerze ewidencyjnym ZAP/B0O/0022/17
adres zamieszkania ul. Warikowicza 24/19, 75-446 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-13 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSC
Z ORGINALEM

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Tekst maszynowy
ZA ZGODNOŚĆ
Z ORGINAŁEM
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Tekst maszynowy
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Projekt techniczny dla zadania pn.: ,Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w miejscowosci Rzepedz”

Cze$¢ opisowa do projektu technicznego 2z branzy konstrukcjnej dla zadania
pn.: ,Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w miejscowosci Rzepedz”

Projekt techniczny spetnia wymagania o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane -
§3 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnie 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 z p6zn. zm.).

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla  zadania
pn.: ,Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w miejscowo$ci Rzepedz”.

Inwestorem przedsigewziecia jest:
Gmina Komancza,
38-543 Komancza 166

Kategoria obiektu budowlanego:
”X”

Lokalizacja:
dz. ew. nr: 131/59 obreb ew. 0019 Rzepedz, jedn. ew. 181704_2 Komancza

Jednostka projektowa:
Pro-Inwest Lukasz Wyzykowski
ul. Legionistow 4, 36-200 Brzozow

Architektura

Projektant: mgr inz. arch. Joanna Gotgbek
uprawnienia budowlane do projekiowania bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej nr ewidencyjny 12/PKOKK/2022

Architektura

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Artur Ulbrych
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci
architektonicznej nr ewidencyjny Rz/A-14/06

Konstrukcja

Projektant: mgr inz. Marcin Kruczek
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej nr ewidencyjny PDK/0005/POOK/12

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski



Projekt techniczny dla zadania pn.: ,Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w miejscowosci Rzepedz”

Konstrukcja

Sprawdzajacy: mgr inz. Pawet Klimczyk
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen nr ewidencyjny
ZAP/0260/PWBKb/16

Opracowat: Artur Wyzykowski

Zakres prac przewidzianych w ramach przedmiotowej inwestycji obejmuje:
— roboty ziemne
— roboty budowlano — montazowe
— roboty wykonczeniowe

Podstawa opracowania dokumentacji projektowej

Podstawa opracowania dokumentacji projektowe; jest:

a) mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa do celdw projektowych w skali 1:500
) wizje lokalne w terenie

) uzgodnienia z Inwestorem

)

)

o O T

obowigzujace przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe
katalogi urzadzen i materiatow

D

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

W zwigzku z realizacjq zadania pn.: ,Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym
w miejscowosci Rzepedz” projektuje sie budowe kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym
w miejscowosci Rzepedz (dz. ew. nr: 131/59 obreb ew. 0019 Rzepedz, jedn. ew. 181704_2
Komancza).

Kolumbarium zostanie wykonane z prefabrykatow o wymiarach 1845 x 1150 x 500 mm, ktére zostang
zestawione ze sobg na dwoch ptytach zelbetowych o wymiarach 2300 x 1000 x 150 mm po cztery
prefabrykaty na jednej ptycie o tacznej liczbie nisz 24 oraz kolejne cztery prefabrykaty na drugie;
ptycie zelbetowej o wymiarach 2300 x 1000 x 150 mm o tgcznej liczbie nisz wynoszacej 24
co w sumie daje 48 nisz. Zestawienie prefabrykatow kolumbarium przedstawiono na rysunku nr D4.4.

Dodatkowo zostanie wykonana opaska wokdét kolumbarium z kostki brukowej betonowej
0 szerokosci 1,5 m (szerokosC nawierzchni z kostki) ograniczona obrzezem betonowym
8 x 30 cm na tawie betonowej z oporem, wyniesionym o -1 cm w stosunku do nawierzchni opaski
oraz ze spadkiem poprzecznym wynoszacym 2 %.

Ponadto zaprojektowano dojscie do kolumbarium z kostki brukowej betonowej o szerokosci
2,0 m (szeroko$¢ nawierzchni z kostki) ze spadkiem poprzecznym wynoszacym 2 %. Dojscie
do kolumbarium zostanie ograniczone obrzezem betonowym 8 x 30 cm na tawie betonowej
z oporem, wyniesionym o0 -1 cm w stosunku do nawierzchni dojscia.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski



Projekt techniczny dla zadania pn.: ,Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w miejscowosci Rzepedz”

Konstrukcja nawierzchni

Rozwigzanie konstrukcji przedstawiono na rysunkach nr D4.1— D4.3 — Typowy przekroj poprzeczny

Konstrukcja dojscia do kolumbarium

1. Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 15 cm

4. Warstwa wzmacniajgca podioze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
o wytrzymato$ci 1,5 MPa gr. 20 cm

taczna grubosc¢ projektowanej konstrukcji nawierzchni jezdni wynosi 46 cm.

Konstrukcja opaski wokot kolumbarium

1. Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 15 cm

4. Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
o wytrzymato$ci 1,5 MPa gr. 20 cm

taczna grubosc¢ projektowanej konstrukcji nawierzchni jezdni wynosi 46 cm.

Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na budowanej opasce wokdt kolumbarium
oraz na dojsciu do kolumbarium realizowane bedzie poprzez odpowiednie uksztattowanie
wysoko$ciowe opaski oraz dojscia do kolumbarium zaréwno podtuzne jak i poprzeczne.
Woda opadowa i roztopowa odprowadzana bedzie tak jak w stanie istniejacym tj. do istniejacego
rowu przydroznego. Odbiornikiem wdd opadowych i roztopowych pochodzacych z rowdw
przydroznych sg naturalne cieki zlokalizowane poza obszarem inwestycji.

3. Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewaciji,
a takze sposob jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami
szczeg6lnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust.
1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo
uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Nie dotyczy.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegélnosci:
a) kubatura

Powierzchnia prefabrykowanego kolumbarium: 1,06 m3
taczna powierzchnia zestawionych prefabrykatéw kolumbarium wynosi: 8,49 m3

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski



Projekt techniczny dla zadania pn.: ,Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w miejscowosci Rzepedz”

b) zestawienie powierzchni

Zestawienie projektowanych powierzchni:

1. Dojscie do kolumbarium: ok. 47,00 m?
2. Opaska wokét kolumbarium: ok. 67,00 m?
3. Kolumbarium ok. 4,60 m?
tacznie: ok. 118,60 m?

c) wysokos¢, dlugosé, szerokosé¢, Srednica,

wysokos¢ kolumbarium ok. 2,075 m, dtugos¢ kolumbarium wraz z dojsciem utwardzonym
oraz opaskg ok. 33,51 m, szeroko$¢ kolumbarium wraz z opaska ok. 6,10 m.

d) liczba kondygnacii
Nie dotyczy.

e) inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

Nie dotyczy.
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Celem opracowania jest okre$lenie kategorii geotechnicznej w zaleznosci od stopnia skomplikowania
warunkéw gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego, charakteryzujacych mozliwo$ci
przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia ztozono$ci oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia
awarig konstrukcji jaki i oddziatywania obiektu na $rodowisko, danych i parametréw geotechnicznych
podtoza gruntowego z okresleniem oporu podioza i glebokosci posadowienia budynku.

Potozenie dziatki i morfologia terenu.

Przedmiotowy obiekt budowlany potozony bedzie w miejscowo$ci Rzepedz (gmina Komancza)
na dziatce ewid. nr 131/59. Dziatka w miejscu planowanego posadowienia budynku posiada naturalny
spadek w kierunku wschodnim.

Budowa geologiczna.

Pod wzgledem geologicznym (zgodnie z regionalizacjg geograficzng Jerzego Kondrackiego) teren
badan zaliczany jest do regionu Karpackiego, prowincja Karpaty Zachodnie, makroregion Beskidy
Srodkowe, mezoregion Beskid niski. Teren Inwestycji potozony jest na obszarze jednostki dukielskiej
w obrebie fatdu Brzeznego, ktdry ciggnie si¢ od poprzecznej dyslokacji Wistoka Wielkiego po gore
Dziurkowiec na wschodzie, gdzie przechodzi poza granice panstwa. Na omawianym obszarze
wystepuje tektonika blokowa. Kompleksy piaskowce pocigte sg uskokami normalnymi
i przesuwczymi, niekiedy o zréznicowanych kierunkach, generalnie pétnoc-potudnie i zrzutach
do dwudziestu — kilku metréw. Wystepuijg tutaj piaskowce, tupki, zlepiefice, margle, podrzedne itowce
| mutowce.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski



Projekt techniczny dla zadania pn.: ,Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w miejscowosci Rzepedz”

Warunki hydrogeologiczne.

W pietrze czwartorzedowym wystepuje jeden poziom wodono$ny zwigzany z utworami akumulacji
rzecznej. Lokalnie moze wystepowac w tacznosci hydraulicznej z poziomami w utworach fliszowych.
Pietro wodonosne paleogenskiei kredowe (fliszowe) zbudowane jest z utworéw piaskowcowo —
tupkowych. W strefie aktywnej wymiany wod zwyktych (do gtebokosci okoto 80 m p.p.t.) moze
wystepowac kilka pozioméw wodonosnych. Poziomy fliszowe wystepujg w utworach paleogenu
i kredy oraz paleogensko-kredowych —nierozdzielnych.

Rodzaj warunkow geotechnicznych.

Parametry geotechniczne ustalono metodg posrednig B tj. za pomocg zwigzkoéw korelacyjnych
pomiedzy parametrami wiodgcymi a cechami mechaniczno-deformacyjnymi. Bezposrednio
pod warstwg humusu zalegajg grunty rodzime rozpatrywane jako podtoze budowlane.

Na podstawie jakosciowej oceny wiasciwosci gruntu stwierdza sig, ze w podiozu budowlanym
wystepujg proste warunki gruntowe tzn. korzystne warunki gruntowe

i korzystne warunki wodne dla bezpo$redniego posadowienia projektowanego obiektu. Do obliczen
przyjeto Sredni opor jednostkowy gruntu pod fundamentem grs = 175kPa.

Kategoria geotechniczna obiektu.

Na podstawie wynikow jako$ciowej oceny wiasciwosci gruntow oraz uwzgledniajac charakterystyke
konstrukcji o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach
gruntowych, stwierdza sie | kategorie geotechniczng dla posadowienia obiektu kubaturowego.
Stwierdza sie, ze w obrebie projektowanej inwestycji nie zachodzg procesy osuwiskowe.

Obiekt budowlany posadowiony bedzie na tawach fundamentowych Zzelbetowych na gteboko$ci
1,20 m ponizej poziomu terenu. Poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia
taw fundamentowych.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktorych mowa w art. 1
Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r. (Dz. U. 22012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym os6b starszych

Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa
w art. 1 Konwencji o prawach oso6b niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r., w tym osoby starsze

Nie dotyczy.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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9.

b)

d)

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
pod wzgledem:

zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw
oraz wod opadowych

Nie wystepuje docelowe zapotrzebowanie na wode. W zakresie odprowadzenia $ciekow opadowych
i roztopowych nie zostang naruszone interesy 0sob trzecich. Nalezy prowadzi¢ prace budowlane ze
szczegolng ostroznoscig tak, aby wykluczy¢ zanieczyszczenie gruntéw i wdd gruntowych
w szczegoinosci spowodowanych wyciekami paliw i olejow ze stosowanych maszyn i urzadzen.
Odprowadzenie sciekdéw opadowych i roztopowych w fazie eksploatacji nastepuje przez odpowiednie
uksztattowanie wysokosciowe dojScia do kolumbarium oraz opaski wokot kolumbarium
do istniejacych urzadzen odwadniajacych.

emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

W trakcie prowadzenia robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest korzysta¢ ze sprzetu
budowlanego, ktory zapewnia emisje zanieczyszczen gazowych zgodnych z odpowiednimi
przepisami i normami.

rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadéw

Zarzadca obiektu zobowigzany jest do utrzymywania w nalezytym stanie technicznym i czysto$ci
wszelkich urzadzen stuzacych ochronie $rodowiska. Na etapie budowy powstate odpady,
tj. materiaty z opakowan galanterii betonowej, muszg zosta¢ zwrécone producentowi badz oddane
do recyklingu do jednostki posiadajacej stosowne uprawnienia. Wierzchnig —warstwe
— humus nalezy zdja¢ i odozy¢ do ponownego wykorzystania po zakonczeniu prac budowlanych.
Materiat niebudowlany winien zosta¢ wywieziony z terenu budowy i zutylizowany w uprawnionym
do tego zaktadzie. Materiaty z rozbidrki muszg zosta¢ wywiezione z terenu budowy w miejsce
wskazane przez Inwestora badz na skladowisko odpadéw i utylizacji zgodnie z ustawg
0 odpadach. Po zakonczeniu budowy caly teren objety przedsiewzieciem nalezy uporzadkowac.
Inwestycja zgodna jest z przepisami ustawy o odpadach, ochronie przyrody i Prawa Ochrony
Srodowiska.

wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakitécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Planowana inwestycja nie spowoduje emisji zaktocen elektromagnetycznych, ani promieniowania
szkodliwego dla ludzi i zwierzat.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie wystapig zagrozenia dla gleby, wdd podziemnych
i powierzchniowych.

W celu ograniczenia negatywnego oddziatywania prac budowlanych na faune i flore, nalezy
ograniczy¢ wykonywanie prac w poblizu drzew. Prowadzi¢ prace sposobem recznym w zasiegu
systemow korzeniowych drzew i krzewow. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza
sie przeksztatcenie elementow przyrodniczych wytacznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbedne
i konieczne w zwigzku z realizacjq inwestycji. Uwzgledni¢ zakaz sktadowania materiatow
budowlanych w zasiegu systeméw korzeniowych drzew oraz zabezpieczy¢ na czas trwania budowy
korony, pnie i systemy korzeniowe drzew przeznaczonych do zachowania, usytuowanych na terenie
inwestycji oraz w jej bezpoSrednim sasiedztwie.

Szczegolng uwage nalezy zwrécic na bezpieczne prowadzenie prac cigzkim sprzetem
zmechanizowanym z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania réznego rodzaju gruntéw, w tym gruntéw
mato spoistych. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposob eliminujacy zanieczyszczenie gruntu
i wod gruntowych z powodu wycieku paliwa, olejow uzywanych do robot maszyn i urzadzen.
Zminimalizowa¢ powierzchnie przeznaczone pod sktadowanie materiatbw budowlanych
oraz zaplecza budowy.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym
zdecentralizowanych systemoéw dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie
catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2
pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r.
poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylaciji,
przygotowania cieptej wody uzytkowe;j,

Nie dotyczy.
b) dostepne nosniki energii,
Nie dotyczy.

c) wybdr dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

Nie dotyczy.

- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie
systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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1.

12.

13.

Nie dotyczy.

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia
W energie

Nie dotyczy.
e) wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie
Nie dotyczy.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r.
poz. 1608)

Nie dotyczy.

Infformacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Nie dotyczy.
Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

Zaprojektowane kolumbarium bedzie wykonane z materiatéw catkowicie niepalnych (kostka brukowa,
cement, granit). Ich lokalizacja nie spowoduje ograniczen w dostepnosci pozarowej na terenie
cmentarza. W niniejszym projekcie zachowano warunki ochrony przeciwpozarowe.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski



lll. Czesc rysunkowa



UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka
oo |29 Pro-lnwest
ul. Legionistow 4, 36-200 Brzozéw
Inwestor: Gmina Komancza, 38-543 Komarncza 166
Temat: Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w miejscowosci Rzepedz

Faza projektu:

Projekt Techniczny

Branza: Architektoniczna Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Konstrukcyjna

Projektant: mgr inz. arch. Joanna Gotabek | 12/PKOKK/2022 Architekt

Sprawdzajacy: | mgr inz. arch. Artur Ulbrych Rz/A-14/06 PK-0246 |Architekt

Projektant: mgr inz. Marcin Kruczek PDK/0005/POOK/12 |Konstruktor

Sprawdzajacy: | mgr inz. Pawet Klimczyk ZAP/0260/PWBKb/16 |Konstruktor

Opracowat: Artur Wyzykowski | e Drogowa

Nazwa rys.: Orientacja

Skala rysunku:

1:10000 Data: Listopad 2022 Nrrys.: D1




Koniec proj. dojscia
do kolumbarium

v
]
v
v
v
]
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
]
]
v
]
v

. km 0+021.75
v

v

v

v

v

v

[

v

v

v

- F
3 40 %I N
/:/ w
N
;
w

——— =i

85T

|
[o2
©

i

\

Mo
=
——

LEG EN DA Jednostka
jektowa: ? I: - Vv
- e rozr z Ir] 36 zowesr
— EEEEEEEEEEEN akKres robot o whnlosKiem 0 pozwolenie na budow —
e, Zak bot objety wnioski pozwolenie na budowe _ : uLLesior
T —— K ) Inwestor: Gmina Komancza, 38-543 Komancza 166
e Projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm - — — -
216 ) » . . Temat: Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w miejscowosci Rzepedz
: . —— Projektowana szerokos¢ doscia do kolumbarium Faza projektu: | Projekt Techniczny
| W PrOJektowane kolumbarium Branza: Architekton?czna Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
] Projektowane dojscie do kolumbarium Konstrukeyjna
| z kostki brukowej betonowej Projektant: mgr inz. arch. Joanna Gotgbek | 12/PKOKK/2022 Architekt
l Sprawdzajgcy: | mgr inz. arch. Artur Ulbrych Rz/A-14/06 PK-0246 |Architekt
I Projektant: mgr inz. Marcin Kruczek PDK/0005/POOK/12 |Konstruktor
| [ Sprawdzajgcy: | mgr inz i
i : | mgr inz. Pawet Klimczyk ZAP/0260/PWBKb/16 |Konstruktor
| -« .« ccscccEEsEEEEEw = % “ : Opracowat: Artur Wyzykowski | s Drogowa
-
FEasxsxs SN Eaes T ) DD (| EQ L] Nazwa rys.: Plan sytuacyjny
| D D [m : Skala rysunku: | 1:500 Data: Listopad 2022 Nrrys.: D2
: -] f : UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ ha budowie!
[ ]
| = (s B o :
13
| ] %53 o £ Lzr
° %9 0b] & p ;. .
131/59 : =[] 528 = ; PsV Potwierdzam zgodnoSc¢ kopii
[75] ©35 [y g £ : |
| BtSe 081 0B 5 . mapy do celow projektowyc
o
| hge) — I A .
P ‘ | — S - Z oryginatem mapy !
PsV l -
|
|
I
_ TSy

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1500

tktad wspdtrzednych XY:2000

i

131754

Sl 33 S B B B 2 B

' 2 s 2 R B R R Rl > 2 2 2 222

4564

2 R A R B R

131755

Oswiadczam, Ze niniejszy dokumnent zostat opracowany w wyniku prac geodezy jnych i kartograficznych,

ktdrych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany-

PROTOKOE NR GK-.6640.217.2022.19098 z dhia: 11.03.2022.

Jednoczesnie informuje, 2e jestern swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Przyjeto do Paristwowego Zasobu Geodezy jnego i Kartograficznego
pod nurnerem ewidency jnym: P.1817.2022.486, w dniu 11.03.2022r.

Uktad wysokosciowy: Amsterdam
Wojew.: podkarpackie

Powiat: sanocki

Gmina: Komariczal 18170421
Obreb: RzepedZ [0019]

Godto mapy: 7.110.31.16.1.4

Ozn. zgt.pracy:. GK-I. 6640.217.2022
L.ks.rob.: 33/2021

Mapa aktualna na dzier: 21.02.2022
w obszarze oznaczonym...................
Mapa zostata wykonana-ztsteleniem/bez ustalenia

obciqzeri stuzebnosciami gruntowymi

Mgpa nie zawiera uZytkow/zew
ktore nie squjawnione w ewidencji gruntow

Wykonat:
Data:8.03.2022

Dariys3 R

3840 osna, .

ul. Powstancow Werszawskich 96/17
tel. 60§ 16523
NIP 6841135 44 55

GEOWART Us

-

HOINY
747




Ist. row

SZCZEGOL

skala 1:10

OBRZEZE BETONOWE 8X30 CM
NA tAWIE Z OPOREM

20

|4

10

30

44

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY A-A
SKALA 1:25

216
Obrzeze Chodnik Obrzeze
8 200 8

——C

Obrzeze betonowe 8x30cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 (odstoniecie -1 cm)

Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 15 cm

Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 1,5 MPa gr. 20 cm

Razem: 46 cm
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Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 1,5 MPa gr. 20 cm

Razem: 46 cm

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jed ki _
e Tz Pro-Iinwest
ul. Legionistow 4, 36-200 Brzozow

Inwestor: Gmina Komancza, 38-543 Komancza 166
Temat:

Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w miejscowosci Rzepedz
Faza projektu: | Projekt Techniczny

Branza: Architektoniczna Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Konstrukcyjna

Projektant: mgr inz. arch. Joanna Gotabek | 12/PKOKK/2022 Architekt

Sprawdzajgcy: | mgr inz. arch. Artur Ulbrych Rz/A-14/06 PK-0246 |Architekt

Projektant: mgr inz. Marcin Kruczek PDK/0005/POOK/12 |Konstruktor

Sprawdzajacy: | mgr inz. Pawet Klimczyk ZAP/0260/PWBKb/16 |Konstruktor

Opracowat: Artur Wyzykowski | s Drogowa

Nazwa rys.: Typowy przekroj poprzeczny

Skala rysunku: | 1:25 Data: Listopad 2022 Nrrys.: D4.2




TYPOWY PRZEKROJ PODLUZNY
SKALA 1:25

i %
190
—= I X T AR oy — Z Fadd L t vy T o R T TN T RN
T < £ i by iy o Reins 0P E e PRI Y gl esit o v g Fa. L
(SR A 3ok al Ty 2 v b i : i G » | () L v »p PO A I v > a8
3
b ot o > |4 L L v Y b
y :
s 5 9
; g * * > # . v» ;
hd | i3 A g Pt b
| | » 3 H sl
> » » 3 >
[ > La ¥ s * i 5
#] » . 3 de 2 s 17
> s I 4 » o A,
. 03 v b o . b
|- = = > 7 = — . R . = — = = — Y
»; a & » . e 4 LT v " e » T A B . v P s > &h d s a5t z N X
L g > a >, 0 » av >
sore I e >, » s + S o IR > va i L N 5 i » > 1 3 > > 4 & a
g . by 00 > [ Pl e » s e, I L oy e T Y aede® cnen o8 5 PR
by * > > [ *
5 ; A N | ol % )
a 4 <
b ay 2 s ]~ . s L%
| : > | . 2 » [«
2% A o [ L TR o =Y
v> a v » N 4. e ‘ 3 »
. 3 & 5 4 5 | .
Obrzeze betonowe 8x30cm > e g 1 | N 58y - Obrzeze betonowe 8x30cm
B L33 b8 3 v » a:
. a TR o Y a » -
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm & =1 e s === {4 R RN N = —— 2 R L Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm
. 3 Y oy v, & > . . . b b . . e . b CTRR S
e T i fy s i N » viap & ! > »y g . AR » ». a N
. Foe pale RO , S . By . 55 L R R -
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 (odstoniecie -1 cm) . A " ORI I e P sy $o o’ B wamal® BTG T o B, ¥BY RELS o o R R & SCOBEES S BN SN & S B tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 (odstoniecie -1 cm)
4

Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 15 cm

Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 1,5 MPa gr. 20 cm

Razem: 46 cm
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SKALA 1:25 SKALA 1:10
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utozona na warstwie chudego
betonu gr. 100 mm

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

warstwa chudego Jednostka _
M Pro-Inwest

betonu gr. 100 mm

ul. Legionistow 4, 36-200 Brzozéw
Inwestor: Gmina Komancza, 38-543 Komancza 166
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BETONOWYCH FUNDAMENTOWYCH

Zaprawa klejgca

Bloczki betonowe

fundamentowe 380 x 240 x 120 mm

Obsypka piaskowa

SCIANA Z BLOCZKOW FUNDAMENTOWYCH

WIDOK "Z GORY" BLOKOW
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SKALA 1:10

Bloczki betonowe

fundamentowe 380 x 240 x 120 mm

BETONOWEGO FUNDAMETOWEGO

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
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LAWA ZELBETOWA
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Sciana z blokéw betonowych

fundamentowych 380 x 240 x 120 mm|
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warstwa chudego

betonu gr. 100 mm

Sciana z blokéw betonowych
fundamentowych 380 x 240 x 120 mm

PRZEKROJ B-B
SKALA 1:25
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Prefabrykat kolumbarium Prefabrykat kolumbarium
(@)
otwory @ 16 mm, gteboko$¢ 100 mm do osadzenia
kotew za pomocg kleju epoksydowego 3

Ptyta Zzelbetowa 1000 x 2300 x 150

100
1200 100
(3)30@8 L=900 mm
(4)10@8 L=2200 mm
Nr Srednica| Liczba Dhugosé Dlugos¢ ogoina [m]
preta B500SP B500SP B500SP B500SP Uwagi
[mm] szt. [cm] 26 28 212 216
Element: tawa fundamentowa, plyta zelbetowa
1 12 16 250 40,00
2 76 22 310 68,20
3 a8 30 90 27,00
4 @8 10 220 22,00
5 16 64 25 16,00
Dtugo$é razem [m] 68,20 49,00 40,00 16,00
Masa jednostkowa [kg/m] 0,222 0,420 0,888 1,590
Masa razem [ka] 15,14 20,58 35,52 25,44
Masa ogodlna [ka] 96,68

Beton:
Stal zbroj.:

W zwigzku z obecnoscig na rynku polskim réwniez stali o innych oznaczeniach

C30/37

V=3,90 m3
AIIN  G=96,68 kg

dopuszcza sie stosowanie do zbrojenia konstrukcji rowniez innych stali

0 podobnym sktadzie i parametrach takich samych lub wyzszych od stali B500SP

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
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WIDOK KOLUMBARIUM "Z GORY"
SKALA 1:25

UWAGA!
Kolorystyke ptyt granitowych kolumbarium
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