Warto$¢ kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa

Stownie:

Kosztorys ofertowy

Obiekt Remont drogi gminnej potozonej na dziatce nr ewid. 18/10w m. Szczawne o dtugosci 71mb

Kod CPV  45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektow, budowlanych, lub,
ich, czgsci, oraz, roboty, w, zakresie, inzynierii, lgdowej, i, wodnej
Inwestor Gmina Komancza

Koszty zakupu

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantéow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50



Rodos 6.8.38.2 [9539]

Przedmiar Strona 2/4
Remont drogi gminnej potozonej na dziatce nr ewid. 18/10w m. Szczawne o dtugosci 71mb
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-01 |[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pagérkowatym lub podgérskim
0119/04
km 0,07
ROBOTY ZIEMNE
2 KNR 2-31 [Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie
0101/01  |kategorii I-IV wraz z wywozem urobku
71*%6 m2 426,00
razem | m2 426,00
3 KNR 2-31 [Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV - za kazde
0101/02  |dalsze 5cm ponad 20cm (dla 20cm) wraz z wywozem urobku
m2 426,00
ODWODNIENIE
4 KNR 2-33  [Czgsci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych jednootworowych o $rednicy 60cm (rury
0601/01  |pehd $cigte na koncach) - przepust pod droga
m 8,00
5 KNR 2-11  |Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, $redniego o grubosci 20cm na koronach budowli o powierzchniach
0405/06  |ptaskich - przy przepustach
m2 16,00
PODBUDOWY
6 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04 |I-IV
71*%6 m2 426,00
razem | m2 426,00
7 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm - droga
0114/01
m2 426,00
8 KNR 2-31 (Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszezeniu 8cm - droga
0114/03
m2 426,00
9 KNR 2-31 (Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubos$ci po zageszezeniu 8cm - za kazdy dalszy 1ecm (dla
0114/04  |2cm) -droga
m2 426,00
10 KNR 2-31 [Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢m - droga
0114/05
71%5,5 m2 390,50
razem | m2 390,50
11 KNR 2-31 (Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zagegszczeniu 15¢m - za kazdy dalszy 1ecm (dla
0114/06  |5cm) - droga
m2 390,50
NAWIERZCHNIE (warstwa wiazaca Scm, Scieralna 4cm)
12 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa wiazaca afaltowa o grubosci po
0310/01  |zaggszczeniu 4cm - droga
71%3,5 m2 248,50
razem | m2 248,50
13 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa wiazaca afaltowa - za kazdy dalszy
0310/02  |lcm ponad 4cm grubosci po zaggszezeniu dla 1em
m2 248,50
14 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltowa o grubosci po
0310/05  |zaggszezeniu 3cm - droga
m2 248,50
15 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltows - za kazdy dalszy
0310/06  |lcm ponad 3cm grubosci po zaggszezeniu - droga
m2 248,50
16 KNR 2-31 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa gorna z tlucznia o grubosci po zggszezeniu 8cm - pobocza
0204/05
71%2%0,75 m2 106,50
razem | m2 106,50
17 KNR 2-31 |(Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszezeniu 8cm - za kazdy dalszy lem (dla
0114/08  |lcm) - pobocza
m2 106,50
OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
18 KNR 2-31 [Stupki do znakéow drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm
0702/02
szt 2,00
19 KNR 2-31 [Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
0703/01
szt 2,00
20 KNR 2-31 |(Bariery jednostronne o masie 1m 24kg

0704/01




Rodos 6.8.38.2 [9539]

Przedmiar Strona 3/4
Remont drogi gminnej potozonej na dziatce nr ewid. 18/10w m. Szczawne o dtugosci 71mb
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
2%12 m 24,00
razem m 24,00
ROBOTY WYKONCZENIOWE
21 KNR 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pagorkowatym lub podgorskim -
0119/04  |inwentaryzacja powykonawcza
km 0,07




Rodos 6.8.38.2 [9539]

Kosztorys ofertowy

Remont drogi gminnej potozonej na dziatce nr ewid. 18/10w m. Szczawne o dtugosci 71mb

Strona 4/4

Nr

Podstawa, opis robot

Jm

Ilos¢

Cena

Wartosc

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KNR 2-01 0119/04 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w
terenie pagorkowatym lub podgoérskim

km

0,07

ROBOTY ZIEMNE

KNR 2-31 0101/01 Koryta o gigbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci
jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV wraz z wywozem urobku

m2

426,00

KNR 2-31 0101/02 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow
w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze S5cm ponad 20cm (dla 20cm) wraz z wywozem
urobku

m2

426,00

ODWODNIENIE

KNR 2-33 0601/01 Czgsci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych
jednootworowych o $rednicy 60cm (rury pehd $cigte na koncach) - przepust pod droga

8,00

KNR 2-11 0405/06 Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, $redniego o grubosci 20cm na
koronach budowli o powierzchniach ptaskich - przy przepustach

m2

16,00

PODBUDOWY

KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

m2

426,00

KNR 2-31 0114/01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po
zageszezeniu 20cm - droga

m2

426,00

KNR 2-31 0114/03 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po
zageszcezeniu 8cm - droga

m2

426,00

KNR 2-31 0114/04 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po
zageszezeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm (dla 2cm) -droga

m2

426,00

10

KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
zageszezeniu 15cm - droga

m2

390,50

11

KNR 2-31 0114/06 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
zageszezeniu 15cm - za kazdy dalszy 1ecm (dla Scm) - droga

m2

390,50

NAWIERZCHNIE (warstwa wiazaca Scm, Scieralna 4cm)

12

KNR 2-31 0310/01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa
wiazaca afaltowa o grubosci po zaggszczeniu 4cm - droga

m2

248,50

13

KNR 2-31 0310/02 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa
wiazaca afaltowa - za kazdy dalszy lcm ponad 4cm grubosci po zageszcezeniu dla 1ecm

m2

248,50

14

KNR 2-31 0310/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa
$cieralng afaltowa o grubosci po zaggszczeniu 3cm - droga

m2

248,50

15

KNR 2-31 0310/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa
$cieralng afaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zageszezeniu - droga

m2

248,50

16

KNR 2-31 0204/05 Nawierzchnie z thuicznia kamiennego z warstwa gorna z thucznia o grubosci
po zgeszczeniu 8cm - pobocza

m2

106,50

17

KNR 2-31 0114/08 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po
zageszcezeniu 8cm - za kazdy dalszy 1ecm (dla 1em) - pobocza

m2

106,50

OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

18

KNR 2-31 0702/02 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm

szt

2,00

19

KNR 2-31 0703/01 Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych
o powierzchni do 0,3m2

szt

2,00

20

KNR 2-31 0704/01 Bariery jednostronne o masie 1m 24kg

24,00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

21

KNR 2-01 0119/04 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w
terenie pagorkowatym lub podgérskim - inwentaryzacja powykonawcza

km

0,07

Razem

Podatek VAT

Ogolem kosztorys




