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Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Komancza wraz z utwardzeniem terenu na dziatkach

budowlanych

Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét

llos¢ ‘Krot.‘Jedn.

1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1.1 Nr STWIOR: D.01.01.01
KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
0,070 = 0,070000
0,070 0,070 km
2 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG
2.1 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNNR 5/721/1
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gteboko$é 5-cm - doc. gt. 4 cm
w-wa $cieralna 4,00+5,00+6,00 = 15,000000
15,00 15,00| 0,80/m
2.2 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNNR 6/802/4
Frezowanie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos$¢ 4-cm, mechanicznie
Jezdnia 4,50*40,00 = 180,000000
Plac - 138/21 443,00+45,00 = 488,000000
Plac - 138/1 101,00 = 101,000000
769,00/ 769,00 m2
2.3 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNNR 5/721/1
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gteboko$¢ 5-cm
w-wa wigzgca 15,00 = 15,000000
15,00 15,00 m
2.4 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNNR 6/802/4
Frezowanie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 4-cm, mechanicznie - doc. gr. 5 cm
Jezdnia 4,50*40,00 = 180,000000
Plac - 138/21 443,00+45,00 = 488,000000
Plac - 138/1 101,00 = 101,000000
769,00/ 769,00| 1,25/m2
2.5 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNNR 6/806/8
Obrzeza trawnikowe 8x30-cm na podsypce piaskowej - rozebranie
Obrzeza 75,00 = 75,000000
75,00 75,00 m
2.6 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNNR 6/806/2
Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce
cementowo-piaskowej
Krawezniki 88,00+89,00 = 177,000000
177,00 177,00 m
2.7 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNNR 6/805/1
Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z kostki betonowej, nawierzchnie, wypetnienie spoin piaskiem,
kostka 8 cm
Chodnik 150,00 = 150,000000
150,00 150,00 m2
2.8 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNR 405/411/2
Demontaz studzienek Sciekowych ulicznych, betonowych o srednicy 500-mm z osadnikiem bez syfonu
1,00 = 1,000000
1,00 1,00 kpl
2.9 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNR 405/409/3 (1)
Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych, studnie z kregéw betonowych o $rednicach
1200-mm o gtebokosci 3-m
Studnie kd 9,00 = 9,000000
Studnie ks 1,00 = 1,000000
10,00 10,00 kpl
2.10 Nr STWIiOR: D.01.02.04
KNR 405/317/1
Demontaz rurociggu tgczonych na styk opaska betonowa, Dn-200 mm
Istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej  44,00+3,00+9,00+6,00 = 62,000000
62,00 62,00 m




Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Komancza wraz z utwardzeniem terenu na dziatkach

budowlanych
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llos¢ |Krot.|Jedn.
2.11 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNR 405/317/1
Demontaz rurociggu tgczonych na styk opaskg betonowa, Dn-150 mm
Istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej 22,00+7,00 = 29,000000
29,00 29,00 m
2.12 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNNR 6/805/8
Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z ptyt betonowych, chodniki, na podsypce
cementowo-piaskowej, ptyty 35x35x5-cm
Chodnik 105,00 = 105,000000
105,00/ 105,00 m2
2.13 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
769,00%0,04+769,00*0,05+177,00*
0,20*0,30+105,00*0,05+0,08*0,30*
75,00+150,00*0,08 = 98,880000
98,88 98,88 m3
2.14 Nr STWIiOR: D.01.02.04
KNR 401/108/8
Wywé6z samochodami samowytadowczymi, gruz, dodatek za kazdy nastepny 1-km - doc. 4 km
98,88 = 98,880000
98,88 98,88| 4,00/ m3

3 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
TERENY ZIELONE

3.1 Nr STWIOR: D.09.01.01
KNNR 10/604/1
Sadzenie w terenie ptaskim, krzewy, rosliny ptozace, grunt kategorii I-111
Roslinnos¢ niska, ptozaca 45,00 = 45,000000

45,00 45,00 m2
4 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
REGULACJA STUDNI
4.1 Nr STWIOR: D.03.02.01a
KNR 231/1406/4
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe
Studzienka - plac z kruszywa 138/21 1,00 = 1,000000
1,00 1,00 szt

5 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

5.1 Nr STWIOR: D.02.01.01
KNNR 1/202/5
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowyfadowczymi na odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,40-m3, kategoria gruntu I-Il
Plac - 138/21 - nawierzchnia z

kruszuszywa 470,00*0,40 = 188,000000
Plac - 138/19 - kostka 129,00*0,51 = 65,790000
Plac - 138/19 - geokrata 150,00%0,48 = 72,000000
Jezdnia 40,00%4,95*0,40+30,00%5,40%0,49 = 158,580000
Chodnik z ptyt 50,00%0,41 = 20,500000
Dojazd do garazy 95,00*0,49 = 46,550000
Chodnik z kostki 150,00%0,41 = 61,500000
612,92| 612,92 m3
5.2 Nr STWIOR: D.02.01.01
KNR 401/108/8
Wyw6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km - doc. 4 km
612,92 = 612,920000
612,92| 612,92| 4,00 m3




Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Komancza wraz z utwardzeniem terenu na dziatkach
budowlanych

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llos¢ ‘Krot.‘Jedn.

6 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA

6.1 Nr STWIOR: D.04.01.01
KNNR 6/103/3 (2)
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny
Plac - 138/21 - nawierzchnia z kruszywa 470,00 = 470,000000
Plac - 138/19 - kostka 129,00 = 129,000000
Plac - 138/19 - geokrata 150,00 = 150,000000
Jezdnia 40,00%4,95+30,00%5,40 = 360,000000
Chodnik z ptyt 50,00 = 50,000000
Dojazd do garazy 95,00 = 95,000000
Chodnik z kostki 150,00 = 150,000000

1404,00| 1404,00 m2

7 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
KRAWEZNIKI BETONOWE

7.1 Nr STWIOR: D.08.01.01
KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
203,00*0,11 = 22,330000
22,33 22,33 m3
7.2 Nr STWIOR: D.08.01.01
KNNR 6/401/4
Krawezniki betonowe bez taw, wystajgce 20x30-cm, podsypka cementowo-piaskowa
203,00 = 203,000000
203,00/ 203,00 m

8 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
OBRZEZA BETONOWE

8.1 Nr STWIOR: D.08.03.01
KNR 231/402/3
tawy pod obrzeze, betonowa zwykta
Obrzeza 75,00*0,03 = 2,250000
2,25 2,25 m3

8.2 Nr STWIOR: D.08.03.01
KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
75,00 = 75,000000
75,00 75,00 m

9 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
ODWODNIENIE

9.1 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 4/1415/1 (1)
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych Fi-1000-mm wykonane metoda studniarska,
grunt kategorii I-Il, gteboko$¢ 3-m, kregi bet. wys. 500-mm
studnie rewizyjne 1000 9,00 = 9,000000
9,00 9,00 szt
9.2 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 4/1308/3
Kolektor z rur strukturalnych PP SN8, Fi-200-mm
Kd 200 44,00+3,00+9,00+6,00 = 62,000000
62,00 62,00 m
9.3 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 11/501/5 (3)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, zwir - tawa pod kolektor Kd 200
Kd 200 62,00%0,60*0,20 = 7,440000
7,44 7,44 m3
9.4 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 11/501/5 (1)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypka kolektora Kd 200
Kd 200 62,00%(0,60%0,60-3,14*0,10%0,10) = 20,373200
20,37 20,37 m3
9.5 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 4/1424/2
Studzienka $ciekowa uliczna klasyczna i podwérzowa, Fi-500-mm, z osadnikiem bez syfonu
wpusty deszczowe klasyczne 1,00 = 1,000000
1,00 1,00 szt




Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Komancza wraz z utwardzeniem terenu na dziatkach
budowlanych

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llos¢ ‘Krot.‘Jedn.

10 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
REMONT KANALIZACJI SANITARNEJ

10.1 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 4/1415/1 (1)
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych Fi-1000-mm wykonane metodg studniarska,
grunt kategorii I-Il, gteboko$¢ 3-m, kregi bet. wys. 500-mm

studnie rewizyjne 1000 1,00 = 1,000000
1,00 1,00 szt
10.2 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 4/1308/2
Kanalty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-150-mm
Ks 150 22,00+7,00 = 29,000000
29,00 29,00 m
10.3 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 11/501/5 (3)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, zwir - tawa pod przykanalik Ks 150
Ks 150 29,00%0,60*0,20 = 3,480000
3,48 3,48 m3

10.4 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 11/501/5 (1)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypka przykanalika Ks 150
Ks 150 29,00%(0,60%0,60-3,14*0,075*0,075) = 9,927788
9,93 9,93 m3

11 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
PODBUDOWA

11.1 Nr STWIOR: D.04.04.02
KNNR 6/113/2
Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm
Plac - 138/21 - nawierzchnia z

kruszywa 470,00 = 470,000000
Plac - 138/19 - geokrata 150,00 = 150,000000
Jezdnia 40,00%4,95+30,00*5,40 = 360,000000
Dojazd do garazy 95,00 = 95,000000
Przebudowa kanalizacji 0,60*(59,00+7,00) = 39,600000
1114,60] 1 114,60 m2
11.2 Nr STWIOR: D.04.04.02

KNNR 6/113/6

Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm - doc. 20 cm

Plac - 138/19 - kostka 129,00 = 129,000000
Plac - 138/19 - geokrata 150,00 = 150,000000
Jezdnia 40,00%4,75+30,00*5,00 = 340,000000
Dojazd do garazy 95,00 = 95,000000
Przebudowa kanalizacji 0,60*(59,00+7,00) = 39,600000

753,60| 753,60| 1,33|m2

11.3 Nr STWIOR: D.04.05.01
KNR 231/111/3
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem
mechanicznym, mieszarki doczepne, grubos¢ po zageszczeniu 15-cm - doc.20 cm
Plac - 138/19 - kostka granitowa 129,00 = 129,000000
129,00 129,00| 1,33|m2

11.4 Nr STWIOR: D.04.05.01
KNR 231/111/3
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem
mechanicznym, mieszarki doczepne, grubos¢ po zageszczeniu 15-cm

Chodnik z piyt 50,00 = 50,000000
Chodnik z kostki 150,00 = 150,000000
200,00| 200,00 m2
11.5 Nr STWIOR: D.04.04.02

KNNR 6/113/6

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm

Chodnik z piyt 50,00 = 50,000000

Chodnik z kostki 150,00 = 150,000000

200,00| 200,00 m2




Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Komancza wraz z utwardzeniem terenu na dziatkach
budowlanych

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llos¢ ‘Krot.‘Jedn.

12 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

12.1 Nr STWIOR: D.05.03.23
KNNR 6/502/3 (1)
Chodnik z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
spoin piaskiem, kostka szara

Chodnik z ptyt 50,00 = 50,000000
Chodnik z kostki 150,00 = 150,000000
200,00/ 200,00 m2

12.2 Nr STWIOR: D.05.03.23
KNNR 6/502/3 (1)
Nawierzchnia z kostki brukowej granitowej, grubos¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem
Plac - 138/19 - kostka granitowa 129,00 = 129,000000
129,000 129,00 m2

13 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
NAWIERZCHNIA Z GEOKRATY

13.1 Nr STWIOR: D.05.03.23
KNR 911/102/1 (1)
Nawierzchnia z geokraty, wysoko$¢ uktadanej geokraty 5-cm, kruszywo
Nawierzchnia z geokraty 150,00 = 150,000000
150,00 150,00 m2
13.2 Nr STWIOR: D.05.03.23
KNR 231/105/7
Podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
3:cm
150,00 = 150,000000
150,00 150,00 m2

14 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

14.1 Nr STWIOR: D.04.03.01
KNNR 6/1005/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu
Jezdnia 40,00%4,55+30,00%4,60 = 320,000000
Dojazd do garazy 95,00 = 95,000000
Plac 138/21 - nawierzchnia z masy
bitumicznej 443,00+45,00 = 488,000000
Plac 138/1 - nawierzchnia z masy
bitumicznej 101,00 = 101,000000
1.004,00| 1 004,00 m2
14.2 Nr STWIOR: D.04.03.01
KNNR 6/1005/7
Skropienie nawierzchni asfaltem
Jezdnia - podbudowa zasadnicza 4,75*40,00+5,00*30,00 = 340,000000
Jezdnia - warstwa wigzgca 4,55%40,00+4,60*30,00 = 320,000000
Dojazd do garazy - podbudowa
zasadnicza 95,00 = 95,000000
Dojazd do garazy - warstwa wigzgca 95,00 = 95,000000
Plac 138/21 - nawierzchnia z masy
bitumicznej - podbudowa zasadnicza  443,00+45,00 = 488,000000
Plac 138/1 - nawierzchnia z masy
bitumicznej - podbudowa zasadnicza 101,00 = 101,000000
Plac 138/21 - nawierzchnia z masy
bitumicznej - warstwa wigzgca 443,00+45,00 = 488,000000
Plac 138/1 - nawierzchnia z masy
bitumicznej - warstwa wigzgca 101,00 = 101,000000
2 028,00/ 2028,00 m2

15 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

15.1 Nr STWIOR: D.05.03.05
KNNR 6/308/2 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa,
grubos$¢ po zageszczeniu 5-cm, masa grysowa, samochod 5-10-t - standard KR3

Jezdnia 4,55*40,00+4,60*30,00 = 320,000000
Dojazd do garazy 95,00 = 95,000000
Plac 138/21 - nawierzchnia z masy

bitumicznej 443,00+45,00 = 488,000000
Plac 138/1 - nawierzchnia z masy

bitumicznej 101,00 = 101,000000

1.004,00, 1004,00 m2




Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Komancza wraz z utwardzeniem terenu na dziatkach

budowlanych
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llos¢ |Krot.|Jedn.
15.2 Nr STWIOR: D.05.03.05
KNNR 6/308/1 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa,
grubos¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochdd 5-10-t - standard KR3
Jezdnia 70,00%4,50 = 315,000000
Dojazd do garazy 95,00 = 95,000000
Plac 138/21 - nawierzchnia z masy
bitumicznej 443,00+45,00 = 488,000000
Plac 138/1 - nawierzchnia z masy
bitumicznej 101,00 = 101,000000
999,00| 999,00 m2

16 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA

16.1 Nr STWIOR: D.05.02.01
KNNR 6/204/6
Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa goérna, po uwatowaniu 15-cm - doc. 20 cm
Plac - 138/21 - nawierzchnia z

kruszywa 470,00 = 470,000000

470,00

470,00

1,33

m2

17 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

POBOCZA
17.1 Nr STWIOR: D.06.03.01
KNNR 6/113/5
Pobocza z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10-cm
Strona prawa 11,00*0,50+70,00%0,50 = 40,500000
Strona lewa 29,00%0,50 = 14,500000
55,00 55,00 m2
18 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
18.1 Nr STWIOR: D.01.01.01
KNNR 1/111/1 analogia
Inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza
0,070 = 0,070000
0,070 0,070 km




