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Przebudowa drogi wewnetrznej na dz. ewid. 543 w miejscowosci Komancza

Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ ‘Krot.‘Jedn.

1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1.1 Nr STWIOR: D.01.01.01
KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub gérskim
0,150 = 0,150000
0,150 0,150 km

2 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG

2.1 Nr STWIOR: D.01.02.04

KNNR 5/721/1

Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gtebokos¢ 5-cm - doc. gt. 4 cm

w-wa Scieralna 5,00 = 5,000000

5,00 5,00| 0,80/m

2.2 Nr STWIOR: D.01.02.04

KNNR 6/802/4

Frezowanie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4-cm, mechanicznie

w-wa $cieralna - jezdnia 3,00*109,00 = 327,000000

w-wa Scieralna - dowigzanie do

kraweznika 25,00 = 25,000000

352,00/ 352,00 m2

2.3 Nr STWIOR: D.01.02.04

KNNR 5/721/1

Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gtebokos¢ 5-cm

w-wa wigzgca 5,00 = 5,000000

5,00 5,00 m

2.4 Nr STWIOR: D.01.02.04

KNNR 6/802/4

Frezowanie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4-cm, mechanicznie - doc. gr. 5 cm

w-wa wigzgca 3,00*109,00 = 327,000000

w-wa wigzgca - dowigzanie do

kraweznika 25,00 = 25,000000

352,00] 352,00| 1,25|m2

2.5 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km

352,00%0,04+352,00*0,05 = 31,680000
31,68 31,68 m3
2.6 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNR 401/108/8
Wywo6z samochodami samowytadowczymi, gruz, dodatek za kazdy nastepny 1-km - doc. 4 km
31,68 = 31,680000

31,68 31,68| 4,00/m3

3 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

3.1 Nr STWIOR: D.02.01.01
KNNR 1/202/5
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,40-m3, kategoria gruntu I-Il
Zjazdy 2,00*5,00*1,00%0,29 = 2,900000
Jezdnia - nawierzchnia bitumiczna 3,90*109,00%0,40 = 170,040000
Jezdnia - nawierzchnia z kruszywa 3,40%41,00%0,40 = 55,760000
Kolektor kd 150 41,00*1,50*1,00 = 61,500000
przykanalik Kd 150 8,00*0,80*0,60 = 3,840000
wpusty deszczowe 2,00%1,00*1,00*1,30 = 2,600000
studnie rewizyjne 1000 3,00*1,70*1,70*3,00 = 26,010000
dowigzanie do kraweznika 25,00%0,40 = 10,000000
332,65| 332,65 m3
3.2 Nr STWIOR: D.02.01.01
KNR 401/108/8
Wywo6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km - doc. 4 km
332,65 = 332,650000
332,65| 332,65| 4,000 m3




Przebudowa drogi wewnetrznej na dz. ewid. 543 w miejscowosci Komancza

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ ‘Krot.‘Jedn.

4 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
ODWODNIENIE

4.1 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 4/1415/1 (1)
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych Fi-1000-mm wykonane metoda studniarska,
grunt kategorii I-1l, gteboko$¢ 3-m, kregi bet. wys. 500-mm

studnie rewizyjne 1000 3,00 = 3,000000
3,00 3,00 szt
4.2 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 4/1308/7
Kanaty z rur strukturalnych PP SN 8, Fi-150-mm
kolektor gtéwny Kd 150 15,00+26,00 = 41,000000
41,00 41,00 m

4.3 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 11/501/5 (3)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, zwir - tawa pod kolektor gtéwny Kd 150
kolektor gtéwny Kd 150 41,00%0,20*1,00 = 8,200000
8,20 8,20 m3

4.4 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 11/501/5 (1)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypka kanatu Kd 150

kolektor Kd 150 41,00%(1,50*1,00-3,14*0,075*0,075) = 60,775838
60,78 60,78 m3
4.5 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 4/1308/3
Przykanaliki z rur strukturalnych PP SN8, Fi-150-mm
przykanaliki Kd 150 2,00*4,00 = 8,000000
8,00 8,00 m
4.6 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 11/501/5 (3)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, zwir - tawa pod przykanalik Kd 150
przykanaliki Kd 150 8,00*0,60*0,20 = 0,960000
0,96 0,96 m3

4.7 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 11/501/5 (1)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypka przykanalika Kd 150

przykanaliki Kd 150 8,00%(0,60*0,60-3,14*0,075%0,075) = 2,738700
2,74 2,74 m3
4.8 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 4/1424/2
Studzienka $ciekowa uliczna klasyczna i podwdérzowa, przykraweznikowe, Fi-500-mm, z osadnikiem
bez syfonu
wpusty deszczowe klasyczne 2,00 = 2,000000

2,00 2,00 szt

5 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA

5.1 Nr STWIOR: D.04.01.01
KNNR 6/103/3 (2)
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny
Zjazdy 10,00 = 10,000000
Jezdnia - nawierzchnia z masy
bitumicznej 3,90*109,00 = 425,100000
Jezdnia - nawierzchnia z kruszywa 3,40*41,00 = 139,400000
Kanalizacja deszczowa 41,00%1,00 = 41,000000
Dowigzanie do kraweznika 25,00 = 25,000000

640,50/ 640,50 m2

6 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
PODBUDOWA

6.1 Nr STWIOR: D.04.04.02
KNNR 6/113/2
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm
Jezdnia - nawierzchnia z masy

bitumiczne;j 3,90*109,00 = 425,100000
Jezdnia - nawierzchnia z kruszywa 3,40%41,00 = 139,400000
Dowigzanie do kraweznika 25,00 = 25,000000

589,50| 589,50 m2




Przebudowa drogi wewnetrznej na dz. ewid. 543 w miejscowosci Komancza

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ |Krot.|Jedn.
6.2 Nr STWIOR: D.04.04.02
KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm - doc. 20 cm
Zjazdy 10,00 = 10,000000
Jezdnia - nawierzchnia z masy
bitumicznej 3,50*109,00 = 381,500000
Jezdnia - nawierzchnia z kruszywa 3,00%41,00 = 123,000000
Dowigzanie do kraweznika 25,00 = 25,000000
539,50| 539,50| 1,33/m2

7 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

7.1 Nr STWIOR: D.04.03.01

KNNR 6/1005/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu
Zjazdy 10,00 = 10,000000
warstwa wigzgca - Jezdnia 3,10*109,00 = 337,900000
Dowiagzanie do kraweznika 25,00 = 25,000000
372,90 372,90 m2
7.2 Nr STWIOR: D.04.03.01
KNNR 6/1005/7
Skropienie nawierzchni asfaltem
warstwa wigzgca - Zjazdy 10,00 = 10,000000
warstwa wigzgca - Jezdnia 3,10*109,00 = 337,900000
warstwa wigzgca - dowigzanie do
kraweznika 25,00 = 25,000000
Podbudowa zasadnicza - Zjazdy 10,00 = 10,000000
Podbudowa zasadnicza - Jezdnia 3,50*109,00 = 381,500000
Podbudowa zasadnicza - dowigzanie do
kraweznika 25,00 = 25,000000
789,40/ 789,40 m2
8 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
8.1 Nr STWIOR: D.05.03.05
KNNR 6/308/2 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubosé
po zageszczeniu 5-cm, masa grysowa, samochod 5-10-t - standard KR3
Zjazdy 10,00 = 10,000000
warstwa wigzgca - Jezdnia 3,10*109,00 = 337,900000
Dowigzanie do kraweznika 25,00 = 25,000000
372,90 372,90 m2
8.2 Nr STWIOR: D.05.03.05
KNNR 6/308/1 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢
po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochod 5-10-t - standard KR3
Zjazdy 10,00 = 10,000000
warstwa $cieralna - Jezdnia 3,00*109,00 = 327,000000
Dowiagzanie do kraweznika 25,00 = 25,000000
362,00/ 362,00 m2

9 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

POBOCZA
9.1 Nr STWIOR: D.06.03.01
KNNR 6/113/5
Pobocza z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10-cm
Strona lewa (150,00-5,00)*0,50 = 72,500000
Strona prawa (150,00-5,00-25,00)*0,50 = 60,000000
132,50, 132,50 m2

10 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
INWENTARYZACJA GEODEZYJNA

10.1 Nr STWIOR: D.01.01.01
KNNR 1/111/1 analogia
Inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza

0,150 = 0,150000

0,150

0,150

km




