Warto$¢ kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa

Stownie:

Kosztorys ofertowy

Obiekt Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej na dz. nr ewid. 27/34 w m. Szczawne

Kod CPV  45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektow, budowlanych, lub,
ich, czgsci, oraz, roboty, w, zakresie, inzynierii, lgdowej, i, wodnej

Inwestor Gmina Komancza - Komancza 166, 38-543 Komancza

Koszty zakupu

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantéow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50



Rodos 6.8.38.2 [9539]

Przedmiar Strona 2/4
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej na dz. nr ewid. 27/34 w m. Szczawne
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-01 |[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pagérkowatym lub podgérskim
0119/04
AB 0,066 km 0,07
CD 0,062 km 0,06
razem | km 0,13
2 KNR 2-31 [Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15cm z wypetnieniem spoin piaskiem -
0811/02  |rozebranie trylinki wraz z odowzem do 10 km - materiat Inwestora
m2 150,00
3 KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej wraz z odwozem do 10km
0813/01 |- materiat Inwestora
m 65,00
ROBOTY ZIEMNE i ODWODNIENIE
4 KNR 2-01 [Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0206/02  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - wykop pod studnie, kanalizacje
m3 90,00
ODWODNIENIE
5 KNR 2-18 [Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy 1200mm i glebokosci 3m
0613/03
studni¢ 4,00
6 KNR 2-18 [Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm z osadnikiem i syfonem
0625/01
szt 3,00
7 KNR 2-18 [Rurociagi ci$nieniowe z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy zewnetrznej 225mm wraz z podsypka, obsypka i
0108/05  |zasypka
4+8+4 m 16,00
razem m 16,00
8 KNR 2-18 [Rurociagi cisnieniowe z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy zewnetrznej 3 15mm wraz z podsypka, obsypka i
0108/07  |zasypka
m 24,00
PODBUDOWY
9 KNR 2-31 [Koryta o glebokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-1V - wraz z utylizacja
0102/01
m2 560,00
10 KNR 2-31 [Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za kazde dalsze S5cm ponad 10cm (dla
0102/02  |40cm) wraz z utylizacja
m2 560,00
11 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04 |I-IV
m2 560,00
12 KNR 2-31 (Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm
0114/01
m2 560,00
13 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢m -
0114/05
m2 560,00
14 KNR 2-31 (Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszezeniu 8cm
0114/07
m2 560,00
15 KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszezeniu 8cm - za kazdy dalszy lem (dla
0114/08  |7cm) -
m2 560,00
16 KNR 2-31 [Wyréwnywanie istniejacej podbudowy thuczniem sortowanym zaggszczanym mechanicznie o $redniej grubosci
0107/01  |warstwy po zageszczeniu do 10cm
m3 50,00
17 KNR 2-31 |(Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - pobocza
0114/07
70%0,25 m2 17,50
razem | m2 17,50
18 KNR 2-31 (Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszezeniu 8cm - za kazdy dalszy lem (dla
0114/08 |lcm) - pobocza
m2 17,50
Elementy ulic
19 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
205*0,065 m3 13,33
razem | m3 13,33
20 KNR 2-31 [Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce piaskowej
0403/01
m 205,00




Rodos 6.8.38.2 [9539]

Przedmiar Strona 3/4
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej na dz. nr ewid. 27/34 w m. Szczawne

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
NAWIERZCHNIE
21 KNR 2-31 [Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
m2 490,00
22 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa wiazaca afaltowa o grubosci po
0310/01  |zaggszczeniu 4cm
m2 490,00
23 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa wiazaca afaltowa - za kazdy dalszy
0310/02  |1cm ponad 4cm grubosci po zaggszezeniu (dla 1cm)
m2 490,00
24 KNR 2-31 [Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
m2 490,00
25 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltowa o grubosci po
0310/05  |zaggszezeniu 3cm
m2 490,00
26 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltows - za kazdy dalszy
0310/06  |lcm ponad 3cm grubosci po zaggszezeniu (dla 1cm)
66%3,50+62*3,50+42 m2 490,00
razem | m2 490,00
OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
27 KNR 2-31 [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm
0702/02
szt 2,00
28 KNR 2-31 [Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
0703/01
szt 2,00
ROBOTY WYKONCZENIOWE
29 KNR 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pagorkowatym lub podgorskim -
0119/04  |inwentaryzacja powykonawcza
km 0,13




Rodos 6.8.38.2 [9539]

Kosztorys ofertowy Strona 4/4
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej na dz. nr ewid. 27/34 w m. Szczawne
Nr [Podstawa, opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 |KNR 2-01 0119/04 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w km 0,13
terenie pagorkowatym lub podgoérskim
2 |KNR 2-31 0811/02 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15cmz | m2 150,00
wypelnieniem spoin piaskiem - rozebranie trylinki wraz z odowzem do 10 km - materiat
Inwestora
3 |KNR 2-31 0813/01 Rozebranie kraweznikoéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na m 65,00
podsypce piaskowej wraz z odwozem do 10km - materiat Inwestora
ROBOTY ZIEMNE i ODWODNIENIE
4 |KNR 2-01 0206/02 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami m3 90,00
podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - wykop pod studnie, kanalizacje
ODWODNIENIE
5 |KNR 2-18 0613/03 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kreggéw betonowych o $rednicy |studnig¢ 4,00
1200mm i glgbokosci 3m
6 |KNR 2-18 0625/01 Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy szt 3,00
500mm z osadnikiem i syfonem
7 |KNR 2-18 0108/05 Rurociagi ci$nieniowe z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy zewnetrznej| m 16,00
225mm wraz z podsypka, obsypka i zasypka
8 |KNR 2-18 0108/07 Rurociagi ci$nieniowe z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy zewngetrznej| m 24,00
315mm wraz z podsypka, obsypka i zasypka
PODBUDOWY
9 |KNR 2-31 0102/01 Koryta o gigbokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie| m2 560,00
kategorii II-IV - wraz z utylizacja
10 |KNR 2-31 0102/02 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za| m2 560,00
kazde dalsze Scm ponad 10cm (dla 40cm) wraz z utylizacja
11 |KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy m2 560,00
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
12 |KNR 2-31 0114/01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po m2 560,00
zaggszezeniu 20cm
13 |[KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po m2 560,00
zageszezeniu 15cm -
14 |KNR 2-31 0114/07 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po m2 560,00
zaggszczeniu 8cm
15 |KNR 2-31 0114/08 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po m2 560,00
zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1ecm (dla 7cm) -
16 |KNR 2-310107/01 Wyréwnywanie istniejacej podbudowy thuczniem sortowanym m3 50,00
zageszczanym mechanicznie o $redniej grubosci warstwy po zaggszczeniu do 10cm
17 |KNR 2-31 0114/07 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po m2 17,50
zaggszczeniu 8cm - pobocza
18 |KNR 2-31 0114/08 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po m2 17,50
zageszcezeniu 8cm - za kazdy dalszy 1ecm (dla 1em) - pobocza
Elementy ulic
19 |KNR 2-31 0402/04 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki m3 13,33
20 |KNR 2-310403/01 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce m 205,00
piaskowej
NAWIERZCHNIE
21 |KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni asfaltem m2 490,00
22 |KNR 2-31 0310/01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa | m2 490,00
wigzaca afaltowa o grubosci po zaggszczeniu 4cm
23 |KNR 2-31 0310/02 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa | m2 490,00
wiazaca afaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad 4cm grubosci po zageszezeniu (dla 1cm)
24 |KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni asfaltem m2 490,00
25 |KNR 2-31 0310/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa | m2 490,00
Scieralng afaltowa o grubosci po zaggszczeniu 3cm
26 |KNR 2-31 0310/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa | m2 490,00
$cieralng afaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zageszezeniu (dla 1cm)
OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
27 |KNR 2-31 0702/02 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm szt 2,00
28 |KNR 2-31 0703/01 Przymocowanie znakoéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych| szt 2,00
o powierzchni do 0,3m2
ROBOTY WYKONCZENIOWE
29 |KNR 2-01 0119/04 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w km 0,13
terenie pagorkowatym lub podgérskim - inwentaryzacja powykonawcza
Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys




