daszek betonowy, zbrojony gr 7cm
z kapinosem, od goéry zabezpieczony
obrébkg blacharska, stal nierdzewna

przemurowanie kominow z cegly petnej

nowy daszek kominowy,

’systemowy, stal nierdzewna

nowe kratki wentylacyjne o wym.
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belka stropowa d ‘ ‘
PR I
wymiana rur spustowych
w nawigzaniu do
pokrycia dachu
Warstwa D-1 wymiana pokrycia dachowego Warstwa P-1 - strop nad poddaszem
- blacha stalowa powlekana - gr.0,6mm, - ptyta OSB gr. 2,2 cm
na podwajny rgbek stojgcy - folia paroprzepuszczalna
- mata seperacyjna - flizelina wygtuszeniowa - gr.4 mm - wetna mineralna gr. 22 cm
lub pasy z blachy na taczeniach blach - folia paroizolacyjna
- petne deskowanie - gr. 2,5 cm - deski drewniane gr. 3,2 cm
- kontrtaty 8,0x5,0 cm (szczelina wentylacyjna wys.8,0cm) - belki stropowe drewniane 18x20 cm
- membrana paroprzepuszczalna, wiatroszczelna - deskigr. 2,5cm
- krokwie 14x14 cm - tynk na trzcinie gr. 2,5 cm
Uwagi :
1. Na kazdym etapie zaawansowania prac budowlanych kontrolowa¢ wymiary poziome i pionowe elementdw konstrukcji budynku, ROJEKT TECHNICZNY

sprawdzaC w czasie budowy wertykalnosc¢ i horyzontalno$¢ elementéw budowlanych.

2. Wszystkie zastosowane materiaty, rozwigzania techniczne musza odpowiada¢ normom bezpieczeristwa p.poz. BHP, posiada¢ atesty i
aprobaty techniczne.

3. Pokrycie dachu wykona¢ jako rozwigzanie systemowe.

4. Dla zapewnienia wentylacji dachu wykona¢ otwory wentylacyjne - wlotowe w okapach i wylotowe w kalenicy.

5. Po obwodzie dachu zamontowac ptotek $ciegowy.

6. Prace montazowe pokrycia dachu nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta, pod kierownictwem i nadzorem
0s6b posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe a oraz doswiadczenie przy tego typu pracach.

7. Prace budowlane wykonywa¢ zgodnie z zasadami Prawa Budowlanego, sztuki budowlanej, odpowiednimi przepisami i normami, pod
nadzorem 0sob uprawnionych.
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