CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

| . DANE OGOLNE.

Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora:

Zgromadzenie Siostr Najswietszej Rodziny z Nazaretu,
Dom zakonny, 38-543 Komarcza 27

— Wizja lokalna w terenie,

— Uzgodnienie zakresu prac z Inwestorem,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. ( Dz.U. 2022 poz. 1225,. z p6zn. zm.),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DZ.U z 2023r. poz.682 z p6zn. zm).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2022r. poz. 1679),

— Inne obowigzujgce normy i przepisy prawne.

2.0. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlaneqo

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu muru oporowego przy budynku klasztoru Siéstr
Najswietszej Rodziny z Nazaretu na dz. nr 168 w Komanczy

Zakres prac obejmuie:

Uzupetnienie betonu w objetosci muru,

Wykonanie izolacji przeciwwodnej i hydroizolacji powierzchniowej

Skucie i wykonanie nowych prefabrykowanych czap betonowych — w nawigzaniu do
istniejacych

Wykonanie odwodnienia muru - betonowe korytko wzdtuz linii muru po stronie skarpy
Wykonanie wykonczenia muru z elewacyjnych ptyt betonowych.

Wykonanie odprowadzenia wody opadowej do istniejacej kanalizacji deszczowej,
Odtworzenie terenu utwardzonego wzdtuz muru po pracach budowlanych

Il. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

1.0 Roboty rozbiérkowe

Przewidziano prace rozbiorkowe i demontazowe w zakresie:
- rozbiorka warstw nawierzchni drogi wzdtuz muru
- skucie czap betonowych muru

Prace demontazowe wykonywaé z zachowaniem przepiséw bhp i pod nadzorem pracownikow
inzynieryjno-technicznych.



2.0 Przygotowanie podioza muru

Istniejacy zniszczony tynk nalezy odku¢. Powierzchnie muru oczyscic z luznych czastek i
zanieczyszczen metodg piaskowania.

3.0 Iniekcja muru

W miejscach wyciekéw wody z muru nalezy wykonac iniekcje rys, aby osiagna¢ jego
nieprzepuszczalno$¢ i wodoszczelnos¢. W tym celu nalezy wykonac otwory iniekcyjne, a nastepnie je
uszczelnic.

Zaprojektowano :

Iniekcja muru preparatem ATLAS KS,

uszczelnienie otworéw , ATLAS TRP

lub inny o rownowaznych parametrach technicznych

4.0 Naprawa muru

Po oczyszczeniu muru nalezy wykonac jego naprawe. Ubytki uzupetni¢ zaprawa naprawczg do betonu
(grubos¢ jednej warstwy 10-50 mm), a nastepnie po 24 godzinach wyréwnaé szpachlg naprawczg do betonu
(grubosc¢ jednej warstwy 3-10 mm). Wykona¢ hydroizolacje powtokowg od strony pétnocnej muru oraz pod
czapa betonowg (grubos¢ powtoki 3 mm).

Sciane wykoniczy¢ ptytami betonowymi , gtadkimi gr. 2,0 cm mocowanymi na systemowym kleju
polimerowym, ptyty w kolorze szarym naturalnym

Dylatacje muru nalezy oczysci¢ oraz uzupetni¢ brakujacy beton w objetosci. Kolejno wykonac
szczeling dylatacyjng poprzez naciecie i zatozenie systemowej listwy dylatacyjnej wraz z sznurem
poliuretanowym oraz uszczelnieniem. W dolnej czesci dylataciji zatozy¢ rure odprowadzajacg wode. Dylatacje
czapy betonowej uszczelni¢ kitem trwale plastycznym (1 cm).

5.0 Prace naprawcze przy czapach betonowych

Istniejace czapy betonowe nalezy sku¢. Wykonaé nowe czapy zelbetowe, prefabrykowane z betonu
klasy C30/37 (szczelnos¢ W8) w nawigzaniu do istniejgcych (odpowiednia grubos¢, spadek jednostronny).
Spadek wykona¢ w strone skarpy 1% w celu zmniejszenia naporu wody na elewacje muru. W okapach nalezy
wykona¢ kapinosy. Betonowe prefabrykowane czapy powinny by¢ zaimpregnowane impregnatem
hydrofobowym. Czapki betonowe mocowac na kleju polimerowym.

6.0 Montaz korytka przy stronie pétnocnej muru oporowego

Istniejace zanieczyszczone kruszywo znajdujgce sie od strony pdtnocnej muru nalezy oczyScic i
umiesci¢ w miejscu istniejacym jako podbudowe pod projektowane korytko. W razie zbyt matej ilosci kruszywa,
uzupetmi¢ nowym kruszywem ptukanym o frakcji 0/31.5 - 0/63 mm (otoczaki ) - kruszywo drenarskie. Kruszywo
oraz mur zabezpieczy¢ geowtoknina.

Wykona¢ odwodnienie liniowe na catej dtugosci muru. W tym celu umie$cic korytka betonowe, typu
trapezowego o wymiarach: 50x30x20 cm na podsypce piaskowo- cementowej, ze spadkiem 0,5% w kierunku
projektowanych kratek (wpustow) $ciekowych. Takie rozwigzanie umozliwi odprowadzenie cze$ci wody
gruntowej napierajacej na mur.

Kratki Sciekowe podtgczone zostang do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.



Dodatkowo nalezy odczyscic, sprawdzi¢ droznos¢ istniejacych rur odprowadzajacych wody deszczowe
umieszczonych blisko podstawy muru.

7.0 Prace wykonczeniowe przy murze

Mur nalezy wykoriczy¢ elewacyjnymi ptytami betonowymi firmy MK Concrete o wymiarach 60x120 cm.
i grubo$ci 2 cm. Ze wzgledu na typ piyt - ptyty elewacyjne (zewnetrzne), zaleca sie dodatkowg impregnacie np.
impregnatem MAX-ME firmy Max-Stone. Ptyty nalezy zamocowa¢ za pomoca kleju polimerowego firmy den
Braven lub Bostik. Ptyty w kolorze szarym (naturalnym) o wykorczeniu gtadkim.

Ptyty montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

DANE TECHNICZNE:

1. Plyty betonowe MK Concrete:
- wymiary 60x120 cm.
- grubo$¢ 2 cm.
- dylatacja pomiedzy ptytami: min. 3-5 mm.
- kotwienie ptyt: min. 6/8 szt./m2

2. Klej polimerowy den Braven:
- odporno$¢ termiczna: -40°C - +90°C
- termoizolacyjno$¢: A = 0,0348 W/(m*K)
- czas utwardzania: 80-100 min.

9.0 Odtworzenie terenu utwardzonego

Po pracach remontowych nalezy przywrdci¢ teren utwardzony wzdtuz muru do stanu sprzed remontu.
Ponowne utozy¢ azurowe ptyty betonowe o grubosci 8 cm na podbudowie.

W1 - warstwy nawierzchni do odtworzenia

- Azurowe ptyty betonowe -gr.8,0 cm

- Podsypka piaskowo-cementowa 4:1-gr.3,0 cm

- Podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102/97 -gr.20,0 cm
- Podbudowa z kruszywa famanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102/97 -gr.20,0 cm

- Podbudowa z kruszywa famanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102/97 -gr.20,0 cm

10 Kanalizacja opadowa — odwodnienie muru oporoweqo

10.1 Opis instalacji kanalizacji

Wody opadowe ze skarpy od strony pdtnocnej muru oporowego odprowadzane bedg do istniejgcych
studzienek kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane odwodnienie liniowe - korytka typu trapezowego
90x30x20 — zgodnie z rysunkiem.

Niniejszy projekt obejmuje zakresem jedynie odwodnienie muru oporowego. Projekt nie zmienia
obecnej gospodarki wod opadowych pozostatego terenu inwestycii.



10.2 Elementy kanalizacji opadowe;j

Rury kanalizacyjne

Kanalizacje opadowg grawitacyjng zaprojektowano z rur PCV nieplastyfikowanego polichlorku winylu o $rednicy
160 i nominalnej sztywno$ci obwodowej SN 8kN/m2 wedtug normy PN-EN 1401-1:1999.

Przebieg rurociggdw oznaczy¢ tadmg lokalizacyjno — ostrzegawczg z metalizowang $ciezkg lub tasmag
ostrzegawczg i drutem miedzianym.

Odwodnienie liniowe

W celu odprowadzenia wody opadowej sie odwodnienie liniowe — korytka typu trapezowego 50x30x20. Wody
opadowe z odwodnienia liniowego nalezy odprowadzi¢ poprzez spadki 0,5% do kratek $ciekowych
podigczonych do istniejacych studzienek kanalizacyjnych.

10.3 Wytyczne wykonawcze i technologiczne

W istniejagcym murze wykona¢ otwory umozliwiajace podtaczenie rur do istniejacej studzienki kanalizacii
sanitarne.

Roboty ziemne.

W strefie zblizen do istniejacego uzbrojenia obiektow budowlanych roboty prowadzi¢ ze szczegoing
ostroznoscig z zastosowaniem $rodkdéw zabezpieczajacych.

Z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia kolizji, nalezy przed rozpoczeciem rob6t dokona¢ przekopow kontrolnych
celem sprawdzenia rzeczywistych rzednych istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Wytyczne montazowe

Uktadanie rur na dnie wykopu nalezy wykonaé na podtozu catkowicie odwodnionym i wyprofilowanym zgodnie
z zatozonym spadkiem podtuznym.

Wyréwnanie spadkdow rury poprzez podktadanie pod rure kawatkow drewna, kamieni lub gryzu jest
niedopuszczalne.

Pod rurg nalezy wykona¢ podsypke piaskowg min. 10-20 cm obsypanie przewodu min 20cm ponad wierzch
rury kanalizacyjnej. Do obsypki i podsypki nalezy uzywac piasku drobno i $rednioziarnistego o jednakowe;j
frakciji. Strefe ochronng rur nalezy zagesci¢ warstwami. Zageszczenie mechaniczne jest dopuszczalne po
wykonaniu warstwy ochronnej min 30cm ponad wierzch rury. Wypetnienie reszty wykopu moze nastgpic¢
gruntem rodzimym w zaleznosci od jego sktadu bez kamieni i grud i stopnia zageszczenia. Przykrycie
minimalne rur kanalizacyjnych powinno wynosi¢ 1,20m.

Na odcinkach, gdzie projektowana rura kanalizacyjna znajduje si¢ w strefie przemarzania, w celu odizolowania
| zabezpieczenia przed przemarzaniem, nalezy wykonac zasypke z keramzytu o frakcji 10-20 mm, A < 0,16
W/mK w warunkach wilgotnych. Grubo$¢ warstwy izolacyjnej wykonanej z keramzytu o tych parametrach
moze by¢ dwukrotnie mniejsza niz zasypki z piasku lub innego gruntu. Minimalng grubos¢ warstwy z
keramzytu nalezy ustala¢ kazdorazowo w zaleznosci od grubo$ci warstwy przykrycia. Dla gteboko$ci 1,0m
liczonej od poziomu terenu do lica rury kanalizacyjnej nalezy stosowac obsybke z keramzytu o grubosci min.
20cm. Kruszywo nalezy utozy¢ na catej przestrzeni wykopu i dopiero wtedy mozna rozpoczaé zageszczanie.
Niedopuszczalne jest jednoczesne zageszczanie i uktadanie kruszywa, gdyz zageszczany keramzyt mogtby
sie przemieszczacC w kierunku przestrzeni jeszcze nie wypetnionej kruszywem. Zageszczanie powinno
odbywac sie przy uzyciu ubijakow recznych, wyposazonych w ptyte kwadratowg o wymiarach ok. 40x40 cm.
Zageszczanie powinno odbywac sie kilkakrotnie po tej samej trasie. Keramzyt zageszczajac sie zmniejsza
grubos$¢ roztozonej warstwy o ok. 10%. Stopien zmiany grubosci warstwy nalezy kontrolowac sprawdzajac



sprzetem geodezyjnym, w okreslonych punktach, grubo$¢ zageszczonej warstwy. Po stwierdzeniu zmiany
grubosci warstwy keramzytu o 10% zageszczanie mozna zakonczyc i przykry¢ catosc¢ folig ok. 20-30 cm poza
szeroko$¢ wypetnienia z keramzytu, ktora ograniczy przedostawanie sie wody do zasypki izolacyjnej i
zapobiegnie mieszaniu sie kruszywa z gruntem. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem wodg

opadowa. Grunt dna wykopu nie moze by¢ naruszony. Po wykonaniu montazu rur i czesciowej zasypki nalezy
przeprowadzi¢ badania szczelnosci rur, ksztattek i studzienek.

Odbidr techniczny sieci kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami
w oparciu o projekt budowlany oraz w uzgodnieniu z inwestorem i zaktadem, ktéry bedzie sig zajmowat
eksploatacjg sieci.

Nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne powykonawcze (inwentaryzacyjne) rob6t zanikajacych, {j. sieci
uzbrojenia podziemnego.

UWAGI KONCOWE

1/ Wszystkie elementy wyposazenia muszq posiadac atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania.

2/ W trakcie prac budowlanych i instalacyjnych przestrzega¢ przepiséw ppoz. i bhp

3/ Prace wykonywac¢ zgodnie z zasadami Prawa Budowlanego, sztuki budowlanej, odpowiednimi przepisami i
normami, pod nadzorem osob uprawnionych.




