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PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie inwestora:

2. Zgromadzenie Siostr Najswietszej Rodziny z Nazaretu,
Dom zakonny, 38-543 Komaricza 27

Wizja lokalna w terenie,
Inwentaryzacja budowlana, pomiary uszkodzen, odkrywki.

Literatura techniczna, obowigzujace polskie normy i rozporzadzenia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U.z 2019 r.

poz.1065. z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2020r. poz.1333 z pdzn. zm).

8. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz. 1609),

9.  PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
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2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem opracowania pt. EKSPERTYZA BUDOWLANA MURU OPOROWEGO PRZY

BUDYNKU KLASZTORU SIOSTR NAJSWIETSZEJ RODZINY Z NAZARETU NA
DZIALCE NR 168 W KOMANCZY GMINA KOMANCZA.

jest:

-konstrukcja muru wraz z bezposrednim jego otoczeniem.

3. CEL OPRACOWANIA.
Celem opracowania jest ustalenie przyczyn wystapienia uszkodzen muru, jego ocena
aktualnego stanu technicznego oraz ustalenie sposobu jego naprawy.

4. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Dane charakterystyczne muru.

Wysokos¢ muru___ 1,27 m-1,96 m
Dlugos¢muru___ 66,02 m
Szeroko$¢ muru 0,55 m

5. WARUNKI LOKALIZACYJNE.

Mur potozony na terenie dziatki nr 168 obr 8 w Komanczy. Wjazd i wejscie na teren
nieruchomosci jest urzadzony. Bezpos$redni teren przed murem od strony pétnocnej jest
utwardzony, wytozony ptytami betonowymi, azurowymi. Plac potaczony z istniejagcym
wewnetrznym uktadem komunikacyjnym.

6. KRYTERIA OCENY

Kryteria oceny wizualnej:

Stan Zuzycie (w przyblizeniu)
Zadowalajacy 0-25%
Niezadowalajacy 26-40%
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Zly 41%-60%
Awaryjny Ponad 60%
(zupetnie zly)

Interpretacja oceny wizualnej elementu:

Zaleznie od procentu zuzycia okresla sie stan techniczny elementow budynku, ktory
moze by¢:

- Zadowalajacy, czyli niewymagajacy napraw i remontow

- Niezadowalajacy, gdy zuzycie elementu jest widoczne, ale element moze by¢
uzytkowany i kwalifikuje si¢ do naprawy

- Zly, kwalifikujacy element do naprawy z wymiang jego fragmentéw

- Awaryjny (zupetnie zly), ktory kwalifikuje element do usuniecia i zastgpienia go
elementem nowym

7. OPIS OGOLNY WRAZ Z OCENA TECHNICZNA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW
MURU.

Istniejacy mur przy skarpie od strony potnocno-wschodniej budynku klasztoru
Zlokalizowany jest na terenie dziatki nr 168 w miejscowosci Komancza.

Mur wykonano dla stabilizacji sasiadujgcej skarpy od strony pdtnocno-wschodniej.
Podczas diagnostyki stanu technicznego muru betonowego zauwazono od strony ,tylnej
(od skarpy) muru drenaz z kamienia famanego otulony w geowtdknine. Za drenazem
zauwazono mur ztozony z kamieni miejscowego pochodzenia. Mur o zewnetrznej formie —
dziki. Mur ten nie spetniat swojej roli. Ulegat cyklicznym uszkodzeniom. Wynikato to z
parcia gruntu na ta, nieprzygotowang na poziome obcigzenia konstrukcje.

Gospodarze tego obiektu zdecydowali o wykonaniu nowego muru, betonowego o duze;
stateczno$ci. Mur zostat zamkniety od gory pokrywg betonowg z kapinosem.

Dla zapewnienia stabilnosci konstrukcyjnej $ciany budowniczowie minionego okresu
wzmocnili $ciane przyporami (skarpami) o pochytym nachyleniu.

W takcie ogledzin i badania makroskopowego stwierdzono liczne uszkodzenia muru.
Polegajg one na ubytku betonu z objeto$ci muru ($cian) i pokrywy. Na fotografiach
archiwalnych nr 3, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, przedstawiono destrukcje
powierzchniowa i wgtebng betonu.

Stan wilgotnosci betonu okre$la sie: na mokra,

W 2008 r. opracowany byt projekt budowlany ,na remont izolacji pionowej
fundamentéw wraz z drenazem budynku klasztoru oraz remont muru oporowego w
Komanczy’.

Projekt wykonata Autorska Pracownia Projektowa mgr inz. arch. lwong Matlingiewicz.

Wg tej dokumentacji wskazano niezbedne roboty budowlane, naprawcze
podnoszace jakos¢ techniczng;: izolacji, drenazu budynku klasztoru oraz muru oporowego.
Roboty budowlane, naprawcze zostaty wykonane w minionym czasie.

Sprawdzono geometrie muru. Dokonano pomiaru muru, Na planszy E1 — plansza,
sytuacja oraz E2 plansza - rzut poziomy przedstawiono wyniki pomiardw.

W niszy, na Scianie zauwazono podczas nawalnego deszczu wyptyw wody w formie
rozluznionego na powierzchni sita. Wystepujg w tym obszarze, w objetosci muru
nieszczelnosci (peknigcia) na petng jego grubose.

Stan techniczny muru jest w stanie niezadowalajacym, a w miejscach
uszkodzen zty.
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Analiza statecznosci muru
Analiza muru z uwagi na wywrécenie.

W wyniku ogledzin stanu istniejgcego muru zauwazono nastepujace jego
rozwigzanie techniczne:
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Analizujgc zachowanie statyczne muru stwierdza sig, Ze przejmuje on obcigzenia z
naziomu skarpy.

Dodatkowym elementem no$nym, zwiekszajgcym bezwtadnos¢ konstrukii jest istniejacy
mur kamienny co przedstawiono wyzej na planszy rysunkowej.

Nie zauwazono uszkodzen muru ktore wskazywaty by na ztg prace konstrukcji.

6. WNIOSKI.

6.1. Istniejacy mur przy skarpie od strony pétnocno-wschodnim jest w stanie
technicznym niezadowalajacym, w miejscach uszkodzen zly.

6.2. Mur w trakcie w trakcie dtugotrwatej eksploatacji ulegt naturalnej technicznej destrukcji
polegajacej na nadmiernym zawilgoceniu muru, powierzchniowych i wgtebnych uszkodzen
muru, utraty zdolnosci odprowadzenia wody opadowej i wsigkowej nacierajacej ze skarpy
na mur.
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7. ZALECENIA.

7.1. Wykona¢ remont muru w zakresie:

- drenazu wewnetrznego muru wéd wsigkowych (od strony skarpy)

- odtworzenia dylatacji muru

- nowej pokrywy muru

- renowacji muru w zakresie:

a. izolacji p.wodnej

b. uzupetnieniu betonu w objetosci muru i hydroizolacji powierzchniowe;
oraz wykonanie koryt odprowadzajgcych wody opadowe ze skarpy

7.2. Wiw roboty przeprowadzi¢ wg projektu budowlanego i technicznego uwzgledniajacy
wymagania technologii naprawy muru Producentéw systemow naprawczych oraz zapisy
powyzszej Ekspertyzy i zalecenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
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