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| . DANE OGOLNE.

Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora:
Zgromadzenie Siostr Najswietszej Rodziny z Nazaretu,
Dom zakonny, 38-543 Komaricza 27
— Wizja lokalna w terenie,
— Uzgodnienie zakresu prac z Inwestorem,
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2019r. poz.1065. z p6zn. zm.),
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2020r. poz.1333 z p6zn. zm).
— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz. 1609),
— Inne obowigzujace normy i przepisy prawne.

2.0. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlaneqo

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany prac remontowych docieplenia $cian klasztoru Sidstr
NajSwietszej Rodziny z Nazaretu na dz. nr 168 w Komanczy.

Zakres prac obejmuje:

—  Demontaz istniejgcych rur spustowych, obrobek blacharskich, parapetéw na pdtnocnej Scianie budynku,

— Odtaczenie i demontaz istniejacej instalacji odgromowej na $cianie potnocnej budynku,

— Demontaz istniejacych drewnianych obramowan okiennych na Scianie potnocnej budynku,

—  Ostrozny demontaz i zabezpieczenie istniejacej oktadziny drewnianej elewacji pétnocnej,

—  Ocieplenie elewaciji pétnocnej wetng mineralng gr. 10 cm na ruszcie drewnianym,

—  Ponowny montaz istniejacej oktadziny drewnianej z wymiang uszkodzonych elementéw nienadajacych
sie do ponownego zastosowania,

—  Wykonanie nowych, drewnianych obramowan okiennych,

—  Ponowny montaz istniejacych przewoddw instalacji odgromowej z wykonaniem kompletu badan i
pomiaréw sprawnosci instalaci,

—  Montaz nowych rur spustowych, obrébek blacharskich i parapetow — w nawigzaniu do istniejgcych.

Il. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

1.0 Prace demontazowe

Ze wzgledu na projektowang termomodernizacje klasztoru Sidstr Najswietszej Rodziny z Nazaretu nalezy
wykona¢ prace demontazowe i rozbiérkowe obejmujace:
—  Demontaz istniejacych rur spustowych, obrdbek blacharskich i parapetéw na pdtnocnej scianie budynku,

— Odtaczenie i demontaz istniejacej instalacji odgromowej na $cianie potnocnej budynku,
—  Demontaz istniejgcych drewnianych obramowar okiennych na Scianie pdtnocnej budynku,
—  Ostrozny demontaz i zabezpieczenie istniejgcej oktadziny drewnianej elewaciji potnocne;.

Prace demontazowe wykonywa¢ z zachowaniem przepiséw bhp i pod nadzorem pracownikow
inzynieryjno-technicznych.



Wszystkie prace rozbidrkowe i demontazowe dotyczg pdtnocnej Sciany budynku (elewacji tylnej). Rozbiérki
nalezy zacza¢ od zdemontowania istniejgcych rur spustowych, parapetow, obrébek blacharskich
Zlokalizowanych na cokole odgraniczajgcym otynkowang cze$¢ murowang od czesci drewnianej. Istniejacq
instalacje odgromowa nalezy odtaczy¢ i zdemontowac na odcinku czesci drewnianej elewacji potnocnej. Prace
rozbiorkowe obejmujg przede wszystkim demontaz istniejacej okfadziny drewnianej na elewacji wraz ze
wszystkimi elementami drewnianymi zlokalizowanymi na tej elewacji np. obramowania okienne itp. Instalacje
odgromowg oraz oktadzing drewniang nalezy demontowac ostroznie, sposobem recznym tak aby nie
uszkodzi¢ elementéw. Zdemontowane elementy instalacji odgromowej i oktadziny drewnianej sktadowa¢ w
suchym miejscu, zabezpieczonym przed dziataniem czynnikow atmosferycznych. Po wykonaniu prac
termomodernizacyjnych nalezy ponownie zamontowac istniejacq instalacje odgromowa i oktadzine drewniana.
Wszystkie uszkodzone elementy nalezy wymieni¢ na nowe w nawigzaniu do istniejgcych.

2.0 Ocieplenie elewacji pétnocnej wetna mineralna gr. 10 cm na ruszcie drewnianym

Po wykonaniu prac demontazowych nalezy wykonac ruszt poprzeczny drewniany (pionowy i poziomy) z tat
0 przekroju 5x5 cm o klasie drewna C24. Drewniane elementy nalezy zabezpieczy¢ Srodkiem chronigcym
drewno przed dziataniem ognia, grzybow domowych, grzybéw plesniowych oraz owaddw technicznych -
szkodnikow drewna. Rozstaw osiowy poziomych i pionowych krawedziakow wynosi 65 cm. W przestrzeni
rusztu wykona¢ ocieplenie z ptyt wetny mineralnej gr. 2x5cm. Wetne zabezpieczy¢ od strony od strony
oktadziny drewnianej folig paroprzepuszczalna.

Warstwy $ciany zewnetrznej z proj. ociepleniem

- okladzina drewniana z desek

- folia paroprzepuszczalna

- plyty z welny mineralnej gr. 2x5cm na ruszcie drewnianym z tat 5x5¢m co 65 cm
- istn. wetna mineralna/ istn. listwy dystansowe

- istniejaca Sciana z bali drewnianych 18x20 cm

- istn. tynk cem.-wap. (ptyta gk)

3.0 Montaz okladziny drewnianej, wykonanie nowych obramowan okiennych

Na warstwe ocieplenia utozy¢ oktadzine drewniang z zachowaniem kierunkow uktadania deskowania w
nawigzaniu do istniejacego. Wykorzysta¢ istniejace deski elewacyjne, wymieni¢ jedynie deski zniszczone,
nienadajace sie do ponownego zastosowania. Deski elewacyjne mocowaC za pomocg wkretow
(przeznaczonych do drewna) mosieznych lub ocynkowanych (nie stosowa¢ wkretow czarnych powodujacych
zacieki na deskach w kolorze czarnym lub rdzy) do drewnianego rusztu. Wszystkie dodatkowe elementy
drewniane znajdujace sie na elewacji np. obramowania okienne z drewnianych listew, deski naroznikowe itp.
nalezy odwzorowa¢ z uwzglednieniem réznicy w grubo$ci Sciany spowodowanej wykonaniem ocieplenia.
Nowe elementy drewniane nalezy zakonserwowac, istniejgce elementy oczysci¢. Catos¢ pomalowac
systemowym zestawem farb w kolorystyce nawigzujacej do istniejgcego (NC S 1010-B50G).

4.0Rury spustowe, obrdbki blacharskie, parapety.

Rury spustowe nalezy wymieni¢ na nowe z blachy ocynkowanej, powlekanej z zachowaniem istniejacego
uktadu. Przyjeto rozwigzania typowe, systemowe, o kolorystyce nawigzujacej do istniejacej. System rynnowy
nalezy zamontowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Istniejace obrobki blacharskie i ofasowania gzymsow nalezy zdemontowaé i wykona¢ nowe - z blachy
ocynkowanej, powlekanej gr. 0,6 mm w nawigzaniu do istniejgcych. Obrobki blacharskie nalezy zamontowaé w
sposdb stabilny i zapewniajacy odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacii.

Wykona¢ nowe parapety w nawigzaniu do istniejgcych w kolorze biatym.



5.0Instalacja odgromowa

Po wykonaniu prac termomodernizacyjnych ponownie podtaczy¢ istniejace przewody instalacji odgromowej, a
nastepnie wykona¢ badania sprawno$ci instalacji.

UWAGI KONCOWE
1/ Wszystkie elementy wyposazenia muszq posiadac atesty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania.

2/ Kolorystyke i wzornictwo potwierdzi¢ z Inwestorem.

3/ Materiaty budowlane winny posiada¢ dopuszczenia, atesty techniczne, sanitarne odpowiadajgce normom.
4/ W trakcie prac budowlanych i instalacyjnych przestrzegaé przepiséw ppoz. i bhp.

5/ Prace wykonywa¢ zgodnie z zasadami Prawa Budowlanego, sztuki budowlanej, odpowiednimi przepisami i
normami, pod nadzorem osob uprawnionych.
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