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PODSTAWA OPRACOWANIA:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.03r., w/s informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)

1.

Zakres rohot dla catego przedsigwzigcia

Demontaz istniejacych rur spustowych i obrobek blacharskich na potnocnej $cianie budynku,

Odigezenie i demontaz istniejacej instalacji odgromowej na $cianie ponocnej budynku,

Demontaz istniejacych drewnianych obramowan okiennych na $cianie ponocnej budynku,

Ostrozny demontaz i zabezpieczenie istniejacej oktadziny drewnianej elewacji potnocnej,

QOcieplenie elewacji poinocnej welng mineralng gr. 10 cm na ruszcie drewnianym,

Ponowny montaz istniejacej oktadziny drewnianej z wymiang uszkodzonych elementow nienadajacych si¢ do
ponownego zastosowania,

Wykonanie nowych, drewnianych obramowan okiennych,

Ponowny montaz istnigjacych przewodow instalacji odgromowej z wykonaniem kompletu badan i pomiarow
sprawnosci instalacii,

Montaz nowych rur spustowych i obrébek blacharskich.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Klasztor
Budynek mieszkalny jednorodzinny
Inne budynki gospodarcze

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejace instalacje w budynku (elektryka, woda, kanalizacja,)

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenie upadkiem z wysokosci,

Praca na wysokosci (ponad 5,0m) - pracownicy powinni posiadac¢ sprzet osobisty do zabezpieczenia w pracy
na wysokosci chronigcym przed upadkiem. Zabrania sie pracowa¢ w zlych warunkach atmosferycznych
(mgta, silny wiatr, deszcz, staba widocznos¢)

Zagrozenie spadajacych z wysokosci materialow budowlanych i narzgdzi,

Zagrozenia wynikajace z transportu cigzkich elementow - mozliwo$¢ przygniecenia lub zmiazdzenia konczyn,
Zagrozenia wynikajace z uzywania narzedzi recznych i elektronarzedzi - mozliwo$¢ urazow mechanicznych,
otar¢, skaleczen,

Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi w czasie prowadzonych robot,

Zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robot niezgodnie z projektem lub
obowigzujacymi przepisami i wiedzg techniczng,

Zagrozenie wynikajace z niewtasciwego transportu i skfadowania materiatow budowlanych,

Zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych



Kazdy pracownik dopuszczony do pracy musi posiada¢ kurs BHP zorganizowany przez Wykonawce - okres
waznosci kursu ze wzgledu na zagrozenie wypadkowe wynosi 1 rok, zgodnie z rozporzadzeniem MPIPS z
dn. 28.05.1996r.

Przed przystapieniem do pracy kazdy pracownik powinien zosta¢ przeszkolony na stanowisku roboczym.
Szkolenie to powinno polegac na praktycznym i poglagdowym instruktazu oraz omoéwieniu mogacych wystapic
zagrozen, a takze wskazaniu metod zapobiegajacych.

Podczas prac budowlanych nalezy przestrzega¢ warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Powierzenie kierowania budowg osobie posiadajacej odpowiednie, wymagane prawem uprawnienia;
Zabezpieczenie obszaru, na ktorym realizowane bedg prace remontowo-budowlane, wejScie na teren
budowy, wyznaczenie ciggow komunikacyjnych - dojscia do miejsc wykonywania prac, wyznaczenie drogi
ewakuacyjnej;

Oznakowanie terenu budowy tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi; wydzielenie stref niebezpiecznych
wraz z oznakowaniem;

Prowadzenie prac rozbiorkowych, demontazowych w taki sposéb by nie naruszy¢ statecznosci pozostatych
elementow konstrukcyjnych, elementy mogace runaé zabezpieczy¢ przez odpowiednie ich wzmocnienie (np.
podparcie drewnianymi stemplami, zastrzatami itp.);

Na etapie wykonywania robot izolacyjnych $cian fundamentowych - zabezpieczenie $cian wykopow
systemowymi $ciankami szczelnymi; wykopy ogrodzi¢ szczelnym ogrodzeniem uniemozliwiajacym dostep
osobom trzecim;

Przeglad sprawnosci elektronarzedzi - ewidencja napraw i konserwacii;

Stosowanie odpowiedniej odziezy, obuwia oraz sprzetu ochrony osobistej dostosowanego do warunkow
pracy i wystepujacych czynnikow, a w szczegdlnosci kaski, szelki bezpieczeristwa, maski, okulary ochronne,

rekawice ochronne itp.;
Wydzielenie punktéw ochrony ppoz. - gadnice przenosne;
Umieszczenie w zapleczu socjalnym nr telefondw alarmowych;

Przestrzeganie wymagan bhp oraz wymagan ochrony ppoz. przekazanych w trakcie szkolen, instruktazy oraz
zawartych w przepisach i instrukcjach obstugiwanych urzadzen;

Wykonywanie prac zgodnie z poleceniami i wskazowkami osoby kierujacej pracami;
Zachowanie nalezytej uwagi i ostroznosci przy realizacji zadan
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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

—  Zlecenie inwestora:
Zgromadzenie Siostr NajSwietszej Rodziny z Nazaretu,
Dom zakonny, 38-543 Komancza 27

—  Wizjalokalna w terenie,

—  Uzgodnienie zakresu prac z Inwestorem,

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2019r. poz.1065. z pdzn. zm.),

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2020r. poz.1333 z p6zn. zm).

—  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz. 1609),

—  Inne obowigzujace normy i przepisy prawne.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany prac remontowych docieplenia $cian klasztoru Siostr

Najswietszej Rodziny z Nazaretu na dz. nr 168 w Komanczy.

Kategoria obiektu budowlanego: X - klasztor

2. Sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego (stan istniejacy).

Budynek wybudowano w latach 1929-1931. Uktad budynku jest 3-traktowy, przekryty dachem
czterospadowym o kacie nachylenia ok. 17 stopni. Budynek jest cztero-kondygnacyjny, niepodpiwniczony.
Obiekt podzielony jest na dwie czesci funkcjonalne: klauzure oraz cze$¢ goscinna.

Konstrukcja wiezby dachu - drewniana.

3. Opis inwestycji - Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu pozostajg bez zmian. Projekt dotyczy remontu
elewacji péinocnej (tylnej) w celu docieplenia jej $cian z wymiang rur spustowych, parapetéw, drewnianych
obramowan okiennych — w nawigzaniu do istniejgcych.

Zakres prac remontowych obejmuie:

- Demontaz istniejacych rur spustowych, obrobek blacharskich, parapetdw na poinocnej scianie
budynku,

— Odtaczenie i demontaz istniejacej instalacji odgromowej na Scianie pétnocnej budynku,

— Demontaz istniejgcych drewnianych obramowan okiennych na $cianie poinocnej budynku,

- Ostrozny demontaz i zabezpieczenie istniejacej oktadziny drewnianej elewacji potnocne;j,

- Ocieplenie elewaciji pétnocnej wetng mineralng gr. 10 cm na ruszcie drewnianym,

- Ponowny montaz istniejacej oktadziny drewnianej z wymiang uszkodzonych elementéw nienadajacych
sie do ponownego zastosowania,

- Wykonanie nowych, drewnianych obramowar okiennych,

- Ponowny montaz istniejacych przewoddw instalacji odgromowej z wykonaniem kompletu badan i
pomiaréw sprawnosci instalacji,

- Montaz nowych rur spustowych, obrobek blacharskich i parapetéw — w nawigzaniu do istniejgcych.

72



4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Kubaturabudynku . . 6586,80 m3
Powierzchnia zabudowy .. 537,70 m3
Wysokos¢ budynku,___ ok. 15,30 m (13,50 m)
Dlugos¢ budynku . 39,50 m

Szerokos¢ budynkw 20,50 m

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Nie dotyczy.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych.

Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienie niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.
Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

9.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzenia $ciekow oraz wod
opadowych.

Woda - Budynek podtaczony do indywidualnego (zakonnego) ujecia wody pitnej - bez zmian.
Scieki - Budynek podtaczony do miejskiej kanalizacji - bez zmian.
Wody opadowe - Budynek podiaczony do istniejacej kanalizacji deszczowej — bez zmian.

9.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.

Obiekt spefnia warunki ochrony atmosfery — brak jest powstawania w procesie eksploatacji ponadnormowych
zanieczyszczenh gazowych, pylowych i ptynnych.

9.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.

Odpady komunalne - migjsce gromadzenia odpadow statych: zamykane pojemniki na zewnatrz budynku.
Odpadki bedg wstepnie segregowane. Usuwanie odpadéw w systemie indywidualnych uméw z odbiorcq
odpadéw, zgodnie z obowigzujacym na terenie gminy programem gospodarki odpadkami - istniejgce bez
zmian.

9.4 Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowanie, w szczegélnosci jonizujace, pola
elektromagnetyczne i inne zaklocenia, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Bez zmian, zgodna z norma,.



9.5 Wplyw inwestycji na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

Inwestycja nie wptywa na okoliczny teren — ocieplenie $ciany od strony pétnocne;.

Uwagi koricowe.
W trakcie prowadzonych rob6t termomodernizacyjnych nastapi zwiekszone natezenie hatasu,
nieznaczna emisja pytow i gazéw do powietrza. Bedq to oddziatywania krotkotrwale, ktore po zakoriczeniu

termomodernizacji ustapia.

Prace budowlane nalezy prowadzic w sposéb gwarantujacy minimalizacje zagrozenia zanieczyszczenia

srodowiska naturalnego, poprzez korzystanie ze sprawnego sprzetu budowlanego, maszyn i urzadzen oraz

zaopatrzenie terenu budowy w sorbenty na wypadek ewentualnych wyciekow i rozlewdw substancii

ropopochodnych. Prace na placu budowy nie powinny spowodowa¢ powstawania istotnych ilosci $ciekow.
Miejsce skladowania materiatow budowlanych wynika¢ bedzie z organizacji placu budowy

Wykonawcy.
Organizacja placu budowy uwzglednia¢ bedzie wymagania ochrony $rodowiska w zakresie gospodarki
odpadami. Gospodarke odpadami powstajacymi w trakcie realizacji przedsiewzigcia nalezy prowadzié w
sposob gwarantujacy minimalne zagrozenie dla $rodowiska, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przyjete w przedmiotowym projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie majg
negatywnego wplywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, w zwiazku, z czym
inwestycja objeta przedstawionym opracowaniem mozna uznac za nieucigzliwa.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Nie dotyczy — ocieplenie $ciany od strony poinocnej.

11. Analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie
reguluja temperature oddzielnie w pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie.

Nie dotyczy — ocieplenie $ciany od strony poinocne;.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Budynek posiada wewnetrzne instalacje: elektryczna, wodng, kanalizacyjna, wentylacje grawitacyjna.

Ogrzewanie budynku oraz cwu — zapewnia kociot centralnego ogrzewania.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Budynek zamieszkania zbiorowego
Kategoria zagrozenia ludzi - ZL V
Grupa wysokosci dla budynku: budynek sredniowysoki (SW).

Opracowal:

Sprawdzit;
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