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»EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA POKRYCIA DACHU
| WIEZBY DACHOWEJ BUDYNKU KLASZTORU W KOMANCZY
ZGROMADZENIA SIOSTR NAJSWIETSZEJ RODZINY Z NAZARETU”.

Informacje wstepne

1. Podstawa formalna opracowania.

Niniejszg Ekspertyze konstrukcyjno - budowlang o pokryciu dachu i wiezby
dachowej budynku klasztoru Zgromadzenia Siostr Naj$wietszej Rodziny z
Nazaretu w Komarczy opracowano na zlecenie Zgromadzenia Siostr
Najéwietszej Rodziny z Nazaretu — Komarcza.

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest:

- pokrycie dachu

- wiezba dachowa budynku.

Zakres opracowania obejmuje:

Zagadnienia ogoélnobudowlane oraz konstrukcyjne pokrycia dachu i
uszkodzonych elementéw wiezby dachowej budynku ze szczegolnym
uwzglednieniem jej konstrukgji i mykologii.

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego pokrycia
dachowego i wiezby dachowej oraz ustalenie dziatan inwestycyjnych
zwigzanych z remontem ogodlnobudowlanym  pokrycia dachu i wiezby
dachowej budynku.

Po szczegolowym omowieniu rodzajow i wielkosci uszkodzen,
sformutowane bedg wnioski i zalecenia dotyczace wykonania niezbednych

robét budowlanych.

to nr. lewacja budynku od strony zachodniej. -
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3. Materiaty i badania makroskopowe wykorzystane przy
opracowaniu Ekspertyzy.

3.1. Ponowna wizja lokalna przeprowadzona w Grudniu 2023 wraz z
badaniami makroskopowymi, szczegétowymi ogledzinami elementéw
konstrukcyjnych wiezby dachowe;j.

Badanie makroskopowe pokrycia dachu oraz wiezby wykonano w Grudniu
2023 r a prace kameralne wykonano w Styczniu 2024 .

3.2. Inwentaryzacja budowlana wiezby, pokrycia dachu, belki nosne w
obszarze stropu (fragmentu stropu) oraz zalstnla’fych jej uszkodzen z
omowieniem rodzajow i ich zakresu.

3.3. Dokumentacja fotograficzna wykonana przez opracowujgcych Opinie.

3.4. Materialy zrodtowe dotyczace budynku i informacje uzyskane od
Zamawiajgcego.

3.5. Inwentaryzacja budynku klasztoru wykonana przez Autorskg Pracownie
Projektowg Rzeszéw ul. Rynek 17/305 — arch. lwona Matlingiewicz.

3.6. Opinia konstrukcyjno budowlana wiezby dachowej budynku wykonana
przez Rzeczoznawce Budowlanego inz. Artur Ludomirskiego we
wrze$niu 2021 r.

3.7. Obowigzujgce polskie normy i literatura techniczna:

3.8. Dziennik Ustaw Nr 74 poz 836— Rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych.

4. Wyniki ogledzin dachu.

4.1. Pokrycie dachu.

Kolejne ogledziny pokrycia dachu pozwolity na potwierdzenie ustalen
zawartych w Ekspertyzie z 2021 r oraz stwierdzono nowe fakty ktére wystgpity w
okresie 2019-2023 r.

Ogledziny pokrycia dachu przeprowadzono w atmosferze dodatnich temperatur.
Zalegajgcy $nieg na dachu w réznym tempie ( w zaleznosci utozenia jej od
kierunkow $wiata) podlegat roztopieniu.

Dach pokryty jest blachg stalowg, o profilu trapezowym - niska fala o
wysokosci h =18 mm, grubos¢ blachy 0.7 mm. Pokrycie dachu lekkie. Blacha
poprzez deskowanie przekazuje na wiezbe dachowg zewnetrzne obcigzenia
atmosferyczne.

Pokrycie dachu z blachy trapezowej wykonane bylo z arkuszy, najcze$ciej o
dtugosci okoto 3,0 m.
Mabal. z siedziba; 31-872 Krakdw os.Dywizjonu 303 bl 11/100A tel. 12 6490759 3
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W dniu badania makroskopowego pokrycia zauwazono migjscd przeciekuynek |
wody opadowej (strona wschodnia i zachodnia) do wnetrza budynku,

EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA POKRYCIA DACHU | WIEZBY D?girlfWﬁ BUDYNI
KLASZTORU W KOMANCZY ZGROMADZENIA SIOSTR NAJSWIETSZEJ RODZ| 'NA L
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Foto nr 2. Intéﬁ&Wny przeciek wody przez pokrycie dachu.

Foto nr 3. Intensywny przeciek wody przez pokrycie dachu.

, W miejscu przecieku uzytkownicy utozyli miski celem przejecia wody opadowej a
tym samym wyeliminowaniu zalania stropu nad najwyzszym pietrem.

Foto nr 4. Intensywny przeciek wody przez pokrycie dachu.
Mabal. z siedzibg; 31-872 Krakow os.Dywizjonu 303 bl 11/100A tel. 12 6490759 4
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Foto nr 5. ntensywny przeciek wody przez pokrycie dachu.

Podjeto poszukiwanie miejsc przeciekow na powierzchni dachu. Miejscami
przecieku sa;

- wzajemne potaczenia blach pokrycia ( styk poprzeczny blach).

Na pofgczeniu blach wystepuje zjawisko podciggania kapilarnego. Przyczyng
powyzszego jest miedzy innymi:

al. brak uszczelniacza na potgczeniu blach.

Uszczelniacz elastyczny mégtby wyeliminowacé to zjawisko.

b/. brak poprawnego zaktadu blachy na blache

Woda opadowa namaka objetos¢ desek powodujgc jej petne nawodnienie a
nadmiar wody opadowej wptywa do wnetrza pomieszczenia.

oto 6. Miejsc podciggania kapilarnego w miejscu
potgczenia blach ( niewystarczajgcy zaktad blachy na blache).

Wg norm technicznych winien on wynosi¢: Minimalne nachylenie dla pokrycia
blachami fatdowymi dachu klasztoru polska norma techniczna z 1973 r. PN-73/B-
02361 pt ,Spadki dachowe” przewidywata kat nachylenia dla pokrycia blachami
fatdowymi kat min 12°. Istniejgce nachylenie dachow wynosi 13%- 140 — 150 - 170
zaktad na styku poprzecznym winien wynosic:

Mabal. z siedzibg; 31-872 Krakéw os.Dywizjonu 303 bl 11/100A tel. 12 6490759 5
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Foto nr 7. Fotgrafia dachu wykonan 03.2019 r. Widok w
kierunku wschodnim. Styki poprzeczne blach.

oto nr 8. Fotografia dach ykona 03.2019 r. Widok
potaci w kierunku zachodnim. Styki poprzeczne blach.
Potencjalne miejsce przeciekow na dekwanie dachu.

Foto nr9. Fotografla dachu wykonana w 03.201 9r WIdOk
potaci w kierunku potudniowym. Styki poprzeczne blach.
Potencjalne miejsce przeciekéw na deskowanie dachu.

Mabal. z siedziba; 31-872 Krakdw os.Dywizjonu 303 bl 11/100A tel. 12 6490759 6
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20 cm, natomiast norma techniczna z 2010 r pt. "Pochylenia po%acn dachowych”
dla pokry¢ dachowych z blach fatdowych ( tablica nr 3) okre$la minimalne
nachylenie potaci dachowych wynoszgce 6°. Styk poprzeczny blach winien wynosi¢
minimum 200 mm.
Zaktad na dachu wynosi ok.100-120 mm co jest niewystarczajgce i jest przyczyng
miejscowego nasigkania wodg opadowg deskowania i nasgczania belek wiezby
dachowej i powstania ognisk degradacji mikologicznej drewna.

- hieszczelnos¢ pokrycia w miejscach przejs¢ rur kanalizacyjnych.
Przez dach budynku przechodzg rury odpowietrzajgce piony kanalizacyjne i
wentylacyjne.

Foto nr 11. Rury odeWIetrzajace kanahzaqe fekalna w budynku.

Rury kanalizacyjne na poziomie dachu ,przebijajg” blache fatldowg, najczesciej
przez goérng fale blachy fatdowe;.

Uszczelnienie przejscia rury nie jest profesjonalne, rozwigzanie naprawcze ktére
rozszczelnia sie w trakcie eksploatacji budynku.

Zastosowano rézne tasmy uszczelniajgce. Na fotografii 9, 10, 11, 12
przedstawiono rozwigzanie uszczelnienia. Czesto wystepujg uszkodzenia
szczelnosci potgczenia, wymagajg systematycznej naprawy.

Mabal. z siedzibg; 31-872 Krakow os.Dywizjonu 303 bl 11/100A tel. 12 6490759 7
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Foto nr 13. Uszczelnienie przejscia jest tymczasowe, wymagajgce
czestej naprawy.

Foto nr 14. Uszczelnienie przejscia rury jest tymczasowe,
wymagajgce okresowej naprawy.
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Foto nr 15. Uszczelnienie przejcia rury jest tymczasowe,
wymagajgce okresowej naprawy.

-nieszczelno$¢ pokrycia w miejscach przejsé¢ kominow przez dach.
Przez dach przechodzg kominy:

- z kottowni  K-1

- z kuchni K-2

- ze zmywalni K-3

Foto nr 16. Widok dachu w strone wschodnig. Kominy z kcni K-2
i ze zmywalni K-3. Kominy murowane z przewodami dymowymi.

Kominy obrobione sg blachg stalowg , powlekang. W trakcie ogledzin
zauwazono niewystarczajgcy spadek blachy przy kominie od strony spadku, brak
tzw ,kozubkow” ktére poprawnie skierowaty by wody opadowe obok kominéw do
rynien.

Brak poprawnych potgczen pionowych blach opierzenia z kominami. (foto nr
20).

Mabal. z siedziba; 31-872 Krakéw os.Dywizjonu 303 bl 11/100A tel. 12 6490759 9
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Foto nr 17. Widok dachu w strone zachodnig. Komin K-1 z kottowni.
Komin murowany z przewodami: spalinowym i wentylacyjnym.

Foto nr 19. Widok w strone péthocng. Wiezyczka z sygnaturka
zabudowana nad kaplicg klasztoru.

Mabal. z siedzibg; 31-872 Krakéow os.Dywizjonu 303 bl 11/100A tel. 12 6490759 10
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Foto nr 20. Obrobki blacharskie komina z kuchni, obok wyj$cia na
dach. Uszkodzenia potgczen blacharskich opierzenia komina. Brak
znaczgcego spadku ( przechylenia) obrébki celem odprowadzenia
wody opadowej z obszaru czota komina.

Foto nr 21. Obrébka blacharska wiezyczki sygnaturki, niedbate
potgczenia wzajemne blach, uszkodzona powtoka malarska obréobki
blacharskiej

-kominy

Kominy wymurowano od kondygnacji parteru, ktéra jest konstrukcja monolityczng.

Zwrdcono szczeg6lng uwage na stan techniczny kominéw w obszarze strychu i
dachu. Kominy byty przemurowywane w latach ubiegtych. Grubo$¢ $cianki
komindéw w tym obszarze wynosi 12,0 cm. Kominy na tej wysokosci wymurowano
z cegly petnej, ceramiczne;.

Kominy nie zostaty okute blachg ani tez innymi materiatami p.wodnymi. Woda
opadowa penetrujgca gtowice przez betonowg pokrywe zamakata gérne warstwy
cegiet i po wielu cyklach zamrazania i i odmrazania objeto$ci cegiet nastgpita
destrukcja betonu i muru komina. Patrz foto nr 22, 23, 24.

Kominy ze zmywalni i kuchni zostaty wylaczone z uzytkowania jako kominy
dymowe. Przekréj poziomy wynosi ok. 38x38 cm. Przejely, aktualnie, funkcje
przewoddw wentylacyjnych.

Kominy nie zostaty zadaszone, wnetrze komina nawilzane jest wodg opadows,

Wewnetrzne, wilgotne $cianki kominéw sg podtozem wzrostu mchu i cegty wraz z

zaprawg podlegajg destrukcji od wnetrza komina. Patrz foto nr 25.

Mabal. z siedziba; 31-872 Krakow os.Dywizjonu 303 bl 11/100A tel. 12 6490759 11
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Foto nr 22. Komin z kotfowni. Uszkodzona gtowica komina. Destrukcja
cegiet w ot?etoéci komina. Uszkodzona pokrywa betonowa kominéw.

Foto nr 23. Komin z kuchni. Destrukcja pokrywy betonowej i cegiet w
[ lub powtok bitumicznych

Foto nr 24. Uszkodzona pokrywa betonowa komina.

[
& il [
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Foto nr 25. Wnetrze komma ze zmywalnl ( strona wschodnla)
Powierzchniowa destrukcja powierzchni cegiet i wnetrza zaprawy
cementowo-wapiennej scalajgcej cegty.

Wzrost mchu na wewnetrzej powierzchni komina.

L eetd. 3 S =g 4 ‘; 3
Foto nr 26. Wnetrze strychu. Komin K-3 . W minionych latach zostat
przemurowany. Nowe fragmenty komina nie otynkowano.

Kominy K-1, K-2, K-3 zostaly przemurowane od wysoko$ci wyczystki rewizyjnej w
przestrzeni strychu.

Zastosowano cegly ceramiczne, utozono je na zaprawie cementowo-wapienne;.
Powierzchni kominéw nie otynkowano i nie ocieplono.

W wyniku ogledzin pokrycia i wnetrza strychu, kominéw stwierdzono przecieki
wody opadowej ktdre sg przyczyng destrukcji deskowania oraz uszkodzen
mikologicznych krokwi. Miejscem porazonym przez grzyba jest obszar komina z
kottowni, miedzy solarami, od strony zachodnie;j.

Mabal. z siedziba; 31-872 Krakow os.Dywizjonu 303 bl 11/100A tel. 12 6490759 13
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Foto nr 26. F Przec:lek wodyﬁprzez pokrycne w obszarze panell solarnych
spowodowat miejscowg destrukcje objetosci drewnianej krokwi
i wzrost grzyba.

Sprawdzono w katalogu porazen mikologicznych, jest to grzyb z rodziny Serptula
Lacrymans (stroczek tzawy).
- J s E

Foto nr 27. Owoce grzyba ktory rozwingt sie w nﬁiejgéu destrukgciji
mikologicznej w objetosci krokwi. Owocnik w formie skérzastym,

grubej narosili.

Miejsca przecieku dachu do wnetrza budynku ujeto na planszy w skali 1:50,
plansza zatgczona jest do niniejszej Ekspertyzy.

Miejscami przecieku przez dach sa:

- Obszar kominéw K-1, K-2, K-3

- styki poprzeczne blach (bez dodatkowych uszczelnien)

- nieszczelnosci przej$¢ przez dach wywiewek rur kanalizacyjnych

- rozluznienie wkretéw tgczacych wzajemnie blachy

- ostabienie podtoza z desek na sity wyrywajgce pochodzace z ssania wiatru
potaci dachu (ostabienie parametréw technicznych drewna deskowania dachu

Mabal. z siedzibg; 31-872 Krakéw os.Dywizjonu 303 bl 11/100A tel. 12 6490759 14
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Plansza nr 1. Rzut dachu. Miejsca przeciekéw wody.

4.2. Wiezba dachowa

W wyniku ustalenia kolejnych miejsc przeciekow wody opadowej przez pokrycie
dachu do wnetrza budynku powtérnie przeprowadzono wnikliwe badania
makroskopowe wiezby dachowej:

- strona zachodnia

- strona wschodnia (od strony budynku gospodarczego),

-konstrukcja dachu.
Budynek zostat wzniesiony w latach 1928 - 1930. Konstrukcja budynku mieszana:

parter wymurowany z materiatdbw miejscowych, wyzsze kondygnacje z drewna.

Budynek zostat przekryty dachem wielopotaciowym. Dach symetryczny, gtéwna
potaé dwuspadkowa, symetryczna, konstrukcja ptatwiowo-kleszczowa ze $ciankg
kolankowg wypetniona od zewnatrz profilowanymi deskami.

1 / \ 3 :
ku zachodnim.

WnetrZe strychu. Widok w kierun

Fto nr 28.

Mabal. z siedzibg; 31-872 Krakow os.Dywizjonu 303 bl 11/100A tel. 12 6490759 15
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Foto nr 29. Wnetrze strychu w kierunku zachodnim.

Konstrukcja wiezby utozona jest na belkach podwalinowych utozonych nad
belkami stropu, wsparte sg na konstrukcji $cian najwyzszej kondygnaciji.
W wyniku ogledzin stwierdzono liczne uszkodzenia wigzby dachowe;.
Szczegolnie dotyczy to wiezby dachowej od strony zachodniej.

¥ b
Cad ’

i?'oto nr 30. Miejscowe podparcie nowego fragmentu krokwi.

W minionych latach byly prowadzone roboty budowlane naprawcze i
konserwacyjne. Polegaly one na wymianie uszkodzonych krokwi, stupow,
zastrzatéw, dodatkowych podparé krokwi (patrz foto nr 30), wzmocnien poprzez
obustronne naktadki (patrz foto nr 32 ) oczyszczenie zdegradowanych belek z
produktéw korozji biotycznej (foto nr 32, 33, 34, 35).

Przeprowadzono analize konstrukcyjng wiezby. W jej wyniku nie stwierdzono
uwag co do nosnosci zabudowanych graniakéw. Dobrane przekroje przez
budowniczych budynku w latach 40 ubiegtego stulecia nie budzg zastrzezen co
potwierdzity obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe (zatgcznik do niniejsze]
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Foto nr 31. Nowy fragment krokwi. Podparcie nowej i starej czesci na
istniejace] ptatwi

Foto nr 32. Naktadki wzmacniajgce uszkodzone krokwie. Oczyszczenie :
belek wiezby z produktéw destrukcji biotycznej.

Ubytki przekroju graniakéw w wyniku degradacji biotycznej wymusity podjecie
krokéw przywrocenia petnej sprawnoéci konstrukcji. W minionym czasie
wzmocniono gérng ptatew poprzez zabudowanie dodatkowych stupéw, powigzanie
ich z pozostatg konstrukcjg zapewniono poprzez kleszcze i zastrzaty.
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Foto nr 33. Wezet krokwi. Uszkodzone biotycznie belki.
Oczyszczenie belek WlQZby Z produktow destrukcu blotycznej

Foo nr 34: Usikodzone belki. Oczyszcienié ‘b.elek'wieby dachowej z
produktow destruji biotycznej.

Foto nr 35. Uszkodzone belki i stupkéw $cianki kolankowe.
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Foto nr 36. Nowe elementy WIQZby dachowej.

_ | 1“{" L. B

Foto nr 37. Odsfoniety strop najwyzszej kbna‘yanaéji. Usuniete
uszkodzone fragmenty belek stropu.
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Foto nr 38 . Odstonieta belka stropu najwyzszej kondygnacji od strony
poétnocnej.

Uszkodzone elementy wiezby dachowej i oczepu stropu
stan na dzien Grudzien 2023 r.
skala 1:100

,45@%

belki stropawe drewnzane 18 X 20cm
deskigr. 2,5cm
tynk na trzcinie gr. 2.5cm

Plansza nr 2. Przekroj wigzara dachowego.

-mikologia wiezby dachowe;j.

W wyniku szczegotowych ponownych ogledzin graniakéw w grudniu 2023 wigzby
dachowej stwierdzono potwierdzono miejscowg degradacje widkien drewna.
Degradacja drewna polegata na licznych biologicznych uszkodzeniach, szczegodlnie
na krawedziach graniakéw i w ich objetosci.

Badania makroskopowe graniakéw wiezby polegaly na  wnikliwym
sprawdzaniu ich powierzchni i dostepnego przekroju. Penetracja grubizny
graniakéw pozwolita na stwierdzenie jako$ci i elastycznoéci witdkien. Graniaki o
nienaruszonym przekroju, bez uszkodzen biotycznych wykazujg zadowalajaca
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Wieksze uszkodzenia wystepuja w krokwiach wiezby, goérnych piatwiach,
podwalinach oraz pfatwiach $cianki kolankowej. Miejscami uszkodzen sa
szczegolnie rejony weztdbw w linii kalenicy (miejsca skrzyzowan krokwi z
grzbietnicami). Uszkodzenia biotyczne nasility si¢ w obszarze wigzby dachowej od
strony zachodnie;.

Przyczyng destrukciji belek wiezby sg owady, zauwazono liczne zerowiska. Po
ksztalcie i $rednicy korytarzy rozpoznano owad zwany spuszczel pospolity
(Hylotrupes bajulus) Miejscowe odkrywki potwierdzajg powyzszy stan. Aktualnie,
zasadniczo zerowiska sg nieaktywne. Natomiast po 2 latach od kontroli (rok 2019)
stanu technicznego wigzby zauwazono w 2021 r niewielkie zerowiska ptatwi gérnej,
od strony potudniowo-zachodniej. W wyniku ogledzin wiezby dachowej w grudniu
2023 r nie zauwazono nowych zerowisk owada spuszczel na otwartej przestrzeni
strychu.

W wyniku szczegotowych ogledzin graniakow wigzby stwierdzono, ze byly
prowadzone zabiegi naprawcze i konserwatorskie wiezby.

Naprawy polegaty na usunieciu uszkodzonych graniakéw wiezby, wzmocnienia
krokwi, wprowadzenia dodatkowych stupow oraz powierzchniowa impregnacja
preparatami chromu belek wiezby i deskowania od strony wewnetrznej strychu.

W 2020 r przeprowadzono remont tarasu. Usunigto wszystkie uszkodzone

elementy konstrukcji.

Foto nr 39 Wymiané balustradytarasu n Foto nr 40. Wymiana stupka no$nego
najwyzej kondygnaciji. wspierajgcego taras.
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Foto nr 41. Otwart 'ﬂéé'r‘na} p#aszczyzhawstropu na najwstza
kondygnacjg. Cze$ciowo wymieniono ciezkg polepe na wetne

ey

mineralng, wykonano ruszt wspierajgcy $lepg podtoge z ptyt OSB.
<t m— 7 L ‘

Foto nr 42. Otwarta go6rna ptaszczyzna stropu najwyzsza
kondygnacjg od strony po6tnocnej. Strop ocieplono wetna mineralng o
gr. ok. 20 cm.

Cbears

Foto nr 43, Wnetfze stropodachu. Tramy no$ne wiexby dachowej.
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Miejsca uszkodzen wiezby dachowej. Plansza uszkodzen wiezby dachowej w skali
1:100 zatgczona jest do niniejszej Ekspertyzy.

Uszkodzone elementy wiezby dachowej i oczepu stropu
stan na dzien Grudzien 2023 r.

ska'a 140

oe + <

st T E
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Plansza nr 3. Rzut wiezby dachowej ze wskazaniem uszkodzonych elementow.

-mikologia deskowania.
W minionym okresie przewody wentylacyjne pomieszczen mieszkalnych i rury

kanalizacyjne byly zakonczone w przestrzeni strychu. Deski z petnego deskowania
byty nawilzane wilgotnym powietrzem o wilgotnosci wzglednej ponad 75%. Byto to
miedzy innymi przyczyng uszkodzen wtdkien objetosci deskowania. Deski byty
zaatakowane przez grzyb domowy i grzyb kopalniany.

Dokonano w minionym czasie badanie makroskopowe desek. Deski w bardzo
ztym stanie usunieto, wymieniono na deski w stanie zadowalajgcym i
niezadowalajgcym, o stabej sprezystosci ktdra jest wymagana do potgczenia blachy
z deskowaniem. Rozpoznano drewno $wierkowe. Ich trwato$¢ techniczna to okoto
50 tat.

Foto nr 44. Dskowanle wnezby MlejSCOWG uszkodzone wiokna desek.
Remont pokrycia przeprowadzony byt w latach osiemdziesiagtych.
Z uwagi na oszczedno$é srodkow finansowych wymieniono tylko deski dotknigte na
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wskros destrukcjg biotyczng.

v

Foto nr 45. Deski o niskich parametrach | Foto nr 46. Deski o;ﬁiskich parametrach
wytrzymatosciowych wytrzymato$ciowych

Wybudowano przewody wentylacyjne na zewnatrz, ponad dach. To diametralnie
zmienito mikroklimat przestrzeni strychu. Deskowanie i elementy wiezby w okresie
letnim podlegaty cyklicznemu osuszaniu i namakaniu przez nieszczelno$ci dachu.
W trakcie badan makroskopowych (w grudniu 2023 r.) deskowania zauwazono
miejscowe przemrozenia $wiadczgce o nadmiernej wilgoci objetosci desek oraz
ogniska grzyba kopalnianego..

s

Foto nr 47. Ogniska grzyba kopalnianego desek obnizéjace
wytrzymatos¢ desek.
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Noénos¢ desek pokrywy $nieznej jest znaczgco obnizona. Nastqplto rozluznlenle
widkien drewna w objetosci desek, ich kruchosé.

Potgczenie istniejgcych blach do deskowania poprzez systemowe wkrety jest
niewystarczajgce do obcigzen atmosferycznych (ssanie, porywy wiatru).

5. Wnioski.

Przeprowadzona analiza uktadu konstrukcyjnego wiezby dachowej budynku
klasztoru, badan mikologicznych pozwala na analityczne stwierdzenia. Stwierdzenia
te nawigzujg do wynikéw badan makroskopowych w 2019, 2021 i 2023 r, analizg
statyczng zwigzanych z konstrukcjg i mykologig.

5.1.Wiezba dachowa.

Aktualnie wiezba jest stabilna. Nie zauwazono rozluznienia weziéw,
Wiezba nie ulegta deformacji. Krokwie, platwie, grzbietnice nie ulegty
nadmiernemu ugieciu. Przekroje belek nosnych wiezby sg wystarczajace do
przeniesienia zewnetrznych obcigzen. Aktualnie stan nosnosci i uzytkowania
jest zapewniony.

W czasie uzytkowania budynku wykonano roboty naprawcze wiezby. Dodatkowo
podparto uszkodzong biotycznie ptatew (P) i krokwie (K).

Do wzmocnienia pfatwi i krokwi zastosowano $ruby z gwintem metrycznym.
Potgczenie nie budzi zastrzezen.

Uszkodzone biotycznie naroza graniakéw wiezby oczyszczono z tyka i kory.

Wiezba zostata zaimpregnowana preparatami grzybobdjczymi i owadobojczymi. Dla
odréznienia zabiegu impregnacyjnego preparat zostat zabarwiony pigmentem
zielonym.
Strop byt ocieplony polepa, w 2019 czeSciowo wymieniono polepe na bardzie
skuteczny materiat ocieplajgcy tj na wetne mineralna co zostato potwierdzone w
trakcie ogledzin belek w obszarze odkrywki stropu na najwyzszej kondygnacji i
sgsiadujgcych naroznych belek.

Na powierzchni kilkunastu belek, stupéw zauwazono $lady zerowiska owadow.
W wyniku obserwacji kanatdw i miejsc wejscia w objetos$¢ graniakédw mozna
stwierdzi¢, ze zerowat tam owad ,spuszczel’ Na dzien ogledzin, w przestrzeni
otwartej nie zauwazono nowych zerowisk owaddw.

Stan techniczny wiezby dachowej od strony wschodniej jest w stanie
niezadowalajgcym, wymaga okresowej kontroli i okresowej impregnaciji.

Stan techniczny wiezby od strony zachodniej jest w ztym stanie technicznym.
Wiezba dachowa jest biotycznie uszkodzona.

Nosnos¢ tej czesci wiezby mimo zmniejszenia ich przekroju jest aktualnie
wystarczajgca do przeniesienia zewnetrznych obcigzen. Uszkodzone odcinki belek
majg mate rozpietosci i stad ich zapas no$nosci.

5.2. Dach-pokrycie.
Dach zostat pokryty blachg falistg — trapezowg o niskiej fali. Stan pokrycia zty.

Miejscami przecieku przez dach sa:
- Obszar kominéw K-1, K-2, K-3
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- styki poprzeczne blach (bez dodatkowych uszczelnien)
- nieszczelnosci przejsé przez dach wywiewek rur kanalizacyjnych
- rozluznienie wkretéw tgczacych wzajemnie blachy
- ostabienie podtoza z desek na sity wyrywajgce pochodzgce z ssania wiatru
potaci dachu (ostabienie parametréw technicznych drewna deskowania dachu
szczegolnie jego sprezystosci poprzez zawilgocenie i wieloletnie uzytkowanie
drewna).

Miejsca przecieku przedstawiono na planszy - rzut dachu.

5.3. Deskowanie.

Z uwagi na zuzycie techniczne deskowania , powyzej 50 lat i wiecej, ostabienie
potgczenia wkret-objeto$¢ drewna w deskowaniu nalezy deskowanie wymieni¢ na
nowe o petnych parametrach technicznych drewna podobnych do klasy C35.

6.Zalecenia.

Celem dalszego uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem nalezy:
6.1. Wymieni¢ pokrycie na nowe, bez poprzecznych stykow, proponuje sie blache
tytan cynk na petnym deskowaniu. Zastosowa¢ wymagania techniczne systemu.
6.2. Wymieni¢ deskowanie na nowe, zachowujgc odpowiednig grubo$¢ desek do
miejscowych opaddéw atmosferycznych w klasie min C35.

6.3. Podja¢ w najblizszym czasie kolejne roboty naprawcze wiezby dachowej wraz z
dolnym oczepem i tramami polegajgce na wymianie uszkodzonych biotycznie
graniakbw. Na zatgczonej planszy przedstawiono lokalizacje uszkodzonych
elementow wiezby dachowej (belek , stupkdw, zastrzatow, belek oczepowych, belek
posrednich, traméw, belek stropu) do wymiany.

6.4. Wskazane jest usung¢ polepe utozong na stropie, oczysci¢ slepy putap.

Po usunigciu polepy sprawdzi¢ stan techniczny belek na poziomie stropu. W pustg
przestrzen utozy¢ wetne mineralng (skalng), bedzie to warstwa termiczna -
izolacyjna pomieszczenia najwyzszej kondygnaciji przed niskimi temperaturami jak
tez i ich nadmiernym nagrzaniem.

6.5. Ociepli¢ rury kanalizacyjne celem wyeliminowania w okresie niskich temperatur
skroplin na ich powierzchni.

6.6. Przeprowadzi¢ zabieg fumigacji wiezby dachowej celem zlikwidowania
zerowisk owadow w objetosci graniakéw konstrukcji.

6.7. Zaimpregnowaé powtoérnie wiezbe dachowg impregnatami biotycznymi i
pozarowymi.

6.8. Wykona¢ projekt budowlany, projekt zagospodarowania i techniczny naprawy
dachu, technologiag i kosztorysem prac.

6.9. Roboty budowlane, naprawcze wykona¢ pod nadzorem stuzb Inzynieryjno —
technicznych.

6.10. Prowadzi¢ archiwizacje wykonanych rob6t w formie projektu
powykonawczego.
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