CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

I. DANE OGOLNE.

Podstawa opracowania

— Zlecenie inwestora:
Zgromadzenie Siéstr NajSwietszej Rodziny z Nazaretu,
Dom zakonny, 38-543 Komarncza 27
— Wizja lokalna w terenie,
— Uzgodnienie zakresu prac z Inwestorem,
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. ( Dz.U. 2022 poz. 1225,. z p6zn. zm.),
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DZ.U z 2023r. poz.682 z p6zn. zm).
— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2022r. poz. 1679),

— Inne obowigzujgce normy i przepisy prawne.

2.0. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu dachu polegajacy na wymianie pokrycia
dachowego oraz uszkodzonych elementow konstrukcji dachu w budynku klasztoru Siostr NajSwietszej Rodziny
z Nazaretu na dz. nr 168 w Komanczy.

Zakres prac obejmuie:

—  Wymiana uszkodzonych elementow wiezby dachowej

—  Wymiana pokrycia dachu — blacha ptaska na rabek stojacy
—  Ocieplenie instalacji kanalizacji

— Demontaz polepy w cze$ci poddasza

—  Wymiane rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich

—  CzeSciowa wymiana instalacji odgromowej

Il. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

1.0 Prace demontazowe — demontaz polepy

W celu umozliwienia wymiany elementow konstrukcyjnych wiezby projektuje sie demontaz
istniejgcych ptyt OSB oraz wetny mineralnej na odktad, do ponownego montazu. Nastepnie nalezy ostroznie,
sposobem recznym zdemontowac¢ warstwy polepy. Demontaz zaleca sie wykonywa¢ pasmami o szerokosci 1
m, w celu zapobiegnigcia gwattownych odprezen belek. Zdemontowang polepe sktadowa¢ w workach w
suchym miejscu i odwiez na odpowiednie sktadowisko odpaddéw. Po usunigciu polepy nalezy zaimpregnowac
deski stosujac preparaty przeciw grzybom, owadom oraz preparat zwigkszajacy ognioodpornos¢ np. Fobos
M4 dwukrotnie. Podczas wykonywania prac impregnacyjnych nalezy przestrzega¢ ogélnych zasad BHP i
ppoz. oraz warunkow bezpiecznego stosowania wyrobu podanych przez producenta w karcie charakterystyki
wyrobu.

Po impregnacji nalezy odtworzy¢ warstwy stropu z pominieciem warstwy polepy.



Warstwa P-1 - strop nad poddaszem:

- ptyta OSB - gr. 2,2 cm.

- folia paroprzepuszczalna — gr.0,5 mm.
- wetna mineralna — gr.22,0 cm.

- folia paroizolacyjna - gr.0,02 mm.

- deski drewniane gr. 3,2 cm

- belki stropowe drewniane 18x20 cm

- deski gr. 2,5cm

- tynk na trzcinie gr. 2,5 cm

Wetna mineralna skalna 039 do izolacji podiég

- grubos¢: 22 cm.

- warto$¢ wspditczynnika przewodzenia ciepta: A = 0,039 W/mK

- opor cieplny: 3,85 m2-K/W

- gestos¢ —120 kg/m3

- reakcja na ogien A1

- Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym = 20 kPa

2.0 Wymiana wiezby dachowej i pokrycia dachu

Ze wzgledu na zty stan techniczny dachu zaprojektowano wymiane pokrycia dachowego.
Zaprojektowano rowniez wymiane uszkodzonych lub zuzytych elementow wigzby dachowe.

2.1 Wymiana elementow wiezby dachowej

Projektuje sie wymiane zniszczonych elementow istniejacej wiezby dachowej. Elementy wiezby
dachowej uszkodzone biotycznie nalezy wymieni¢ na nowe, o wymiarach oraz drewnie w nawigzaniu do
istniejgcych. Do catkowitej wymiany przeznaczono rowniez deskowanie z uwagi na zuzycie techniczne
materiatu.

Przy rozbidrce elementéw wiezby dachowej nalezy przestrzegac kolejno$ci demontowanych elementéw
tak, aby nie dopuséci¢ do zawalenia sig konstrukcii.

Impregnacja owadobéjcza
Z uwagi na wystepowanie szkodnikéw w wigzbie dachowej, nalezy zastosowac¢ metode spryskiwania,
natryskiwania lub naktadanie pedzlem Zelu Xilix Gel,w celu ich zwalczenia.

Wiezbe dachowa nalezy zaimpregnowac. Stosowac preparaty przeciw grzybom, owadom oraz
preparat zwigkszajacy ognioodpornos¢ wiezby dachowej (NRO) np. Fobos M4 dwukrotnie. Podczas
wykonywania prac impregnacyjnych nalezy przestrzega¢ ogolnych zasad BHP i ppoz. oraz warunkéw
bezpiecznego stosowania wyrobu podanych przez producenta w karcie charakterystyki wyrobu.

Wymieniane elementy wiezby drewnianej nalezy wykona¢ o przekroju:
e stupy: 18x18,
o platwie 16x18,
e kleszcze 6x16,
e tramy 20x20,
*  krokwie 14x(14-16)
* jetka 6x16




Nowe elementy konstrukcyjne nalezy wykona¢ z drewna klasy C24.
Deskowanie w klasie min C35.

2.2 Wymiana pokrycia dachu

Istniejace pokrycie dachowe z blachy trapezowej nalezy w catosci zdemontowa¢ wraz z orynnowaniem.
Przed demontazem pokrycia dachu nalezy zdemontowac i odpowiednio zabezpieczy¢ instalacje odgromowg,
oraz instalacje solarng znajdujaca sie na dachu budynku.

Po wykonaniu nowego pokrycia dachu - istniejgca instalacje solarng nalezy zamontowa¢ ponownie.
Instalacje odgromowa nalezy zamontowa¢ ponownie, uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe.

Prace rozbiorkowe wykonywa¢ z zachowaniem przepisdw bhp i pod nadzorem pracownikéw inzynieryjno-technicznych.

Zaprojektowano wymiang istniejacego, nieszczelnego pokrycia dachu z blachy trapezowej na nowe
pokrycie z blachy stalowej uktadanej na rabek stojacy.

Zaproponowano blache stalowg firmy Bratex Ceramic Matt Pro BT o grubosci 0,6 mm lub inng o
rownowaznych parametrach technicznych.

Pokrycie dachu nalezy wykona¢ jako rozwigzanie systemowe, zgodnie z zaleceniami i wytycznymi
producenta pod kierownictwem i nadzorem 0séb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Prace montazowe pokrycia dachu nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta, pod
kierownictwem i nadzorem 0sdb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Warstwa D-1 - wymiana pokrycia dachowego:

- blacha stalowa - gr.0,6 mm.

- mata separacyjna — flizelina wygtuszeniowa — gr. 4,0 mm lub pasy z blachy na faczeniach z blach.
- deskowanie petne ze szczeling powietrzng — gr.2,5 cm.

- kontrtaty — 8,0 x 5,0 cm (szczelina wentylacyjna).

- membrana paroprzepuszczalna - gr.0,5 mm.

- krokiew 14.0 x 14,0 cm.

Dla zapewnienia wentylacji dachu wykona¢ otwory wentylacyjne - wlotowe w okapach
i wylotowe w kalenicy.
Po obwodzie dachu zamontowa¢ ptotek Sciegowy.

Dane techniczne:

1. Blacha stalowa SSAB PLX Ceramic Mat Pro BT :
- grubos¢ blachy: 0,6 mm.

- protekcja rdzenia Cynk 350 g/m?

- efekt lakieru: Satynowy fakturowany

- rodzaj lakieru: biotechnologia

- powtoka lakiernicza SP 36 pm

- kolorystyka RAL 7006

- gwarancja funkcjonowania 75 lat

- gwarancja koloru 30 lat

- kategoria korozyjno$ci: wyroby mogg by¢ stosowane w obiektach zlokalizowanych na terenach o kategorii
korozyjno$ci srodowiska C1, C2, C3.




- reakcja na ogien Klasa A2 s1 d0.
- szerokosS¢ efektywna paneli 535 mm

2. Fizelina wygtuszeniowa

Zadaniem fizeliny wygtuszeniowej jest redukcja odgtosu spadajacego na powierzchnig blachy deszczu.
Grubos¢ materiatu wynosi 3-4mm. Fizeling wygtuszeniowa nakleja si¢ na spodniej stronie arkuszy rabka
zatrzaskowego.

Zalecenia ogolne

Stosowanie arkuszy z fizeling wygtuszeniowg wymaga zapewnienia odpowiedniej wentylacji pod spodnig
strony pokrycia z blachy — min. 200 cm2/mb okapu. Obrdbki blacharskie powinny by¢ wykonywane w taki
sposdb, aby nie zaktocaty cyrkulacji powietrza od okapu po kalenice. Brak zalecanej wentylacji zahamuje
wysuszanie sie fizeliny i moze niekorzystnie wptywac na elementy wigzby dachowej, a takze na arkusze.
Podczas montazu nie zabrudzi€ i nie uszkodzic fizeliny by nie zaktdci¢ efektywno$ci absorpcji wody oraz
osuszania materiatu. Fizelina nie moze mie¢ kontaktu z substancjami lub ich oparami mogacymi uszkodzic jej
strukture, na przyktad: oleje, rozpuszczalniki, itp.

Laczenie arkuszy

Gdy zachodzi potrzeba poprzecznego faczenia arkuszy (rownolegle do linii okapu), nalezy usungg fizeling na
catej szeroko$ci zaktadu nakrywajacego. Arkusze rabka zatrzaskowego sg przygotowane z fabrycznie odcietg
od krawedzi fizeling. Starac sie usung¢ fizeline w koszach i przy okapach, usuwajac od kilku do kilkunastu
centymetrow fizeliny od osi kosza badz linii okapu - zapobiegnie to zasysaniu wody.

Uwagi:

1. Instalacja wyrobow z blachy powinna by¢ wykonywana przez specjalistyczng ekipe dekarska posiadajacq
uprawnienia wysoko$ciowe oraz inne, niezbedne do tego rodzaju czynno$ci. Zaleca sie aby osoba
nadzorujgca prace ekipy montujgcej odbyta weczesniej szkolenie z udziatem Doradcdw Technicznych spotki
Bratex Dachy Mrzygtod.

2. Przy pracach i cieciu wyrob6w z blachy nie wolno uzywac urzadzen Sciernych i szlifujgcych typu szlifierka
katowa powodujgcych efekt termiczny uszkadzajgcy powtoke. Nalezy stosowac tylko specjalistyczne nozyce
dekarskie, reczne badz elektryczne.

3. Podczas poruszania sie po powierzchni dachu na arkuszach blachy nalezy chodzi¢ w miekkim obuwiu oraz
wytacznie po wgtebieniach w celu unikniecia zarysowan powtoki i uszkodzer mechanicznych.

4. Klejowa folia protekcyjna na arkuszach blach ptaskich powinna by¢ usuwana, gdy temperatura powietrza i
powierzchni blachy wynosi min. 15°C — zapobiega to ryzyku pozostawaniu kleju na powierzchni. W przypadku
problemdw nalezy ociepli¢ arkusze. Folia musi zostac¢ usunieta z produktu zaraz po jego zamontowaniu.

5. Blachy stalowe mocuje sie za pomoca tacznikdw (np. blachowkretow) ocynkowanych,

6. Produktéw z blach stalowych nie montuje sie w styczno$ci z miedzia, materiatami mogacymi

wywota¢ zmiane potencjatu elektrycznego i w miejscach narazonych na kontakt z wodg zawierajaca jony
miedzi.

7. Produkty z blachy aluminiowej nie mogg mie¢ styczno$ci z niezabezpieczong lakierem powierzchnig blachy
stalowej lub cynkowej i cieczami wyptywajacymi z powierzchni tych blach.

8. Wyrobdw z blachy nie montuje sie w miejscach, gdzie wystepujg czynniki oddziatujgce niszczaco na wyréb
(takie jak na przyktad: duza zawarto$¢ chlorku w powietrzu, zwigzki chemiczne, pyt cementowy, odchody
zwierzece).

9. Nachylenie dachu i systemu rynnowego Struga powinno zapewnia¢ swobodny odptyw wéd opadowych tak,
Ze woda i inne zanieczyszczenia nie zbierajg sie na powierzchni blachy.



10. Po skonczonych pracach dekarskich nalezy oczy$ci¢ dach z brudu oraz metalicznych opitkdw i doktadnie
oceni¢ skutecznos¢ oraz estetyke wykonanych prac z mozliwoscig wprowadzenia poprawek.

11. Wszelkie zarysowania na powierzchni wyrobow z blachy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z instrukcjg z
Dokumentaciji Produktu.

12. Spadajacy w zimie $nieg i 16d z dachu stanowi niebezpieczenstwo — zaleca sie montaz rozbijaczy $niegu
lub rozwigzan przeciwsniegowych.

13. Montaz osprzetu dachowego w postaci m.in. komunikacji dachowej lub ochrony przeciw$niegowej, stelazy
nosnych pod panele solarne lub ogniwa fotowoltaiczne czy elementéw wentylacji potaci musi by¢
dokonywany z zachowaniem zasad sztuki dekarskiej. Montaz nie ma wptywu na zachowanie warunkéw
gwarancyjnych o ile przyczyna mozliwego zgtoszenia reklamacyjnego nie ma podtoza w niepoprawne;
instalacji osprzetu lub wykorzystaniu niewtasciwych materiatow.

Eksploatacja

1. Nalezy zwréci¢ uwage na fakt, ze wiezba dachowa bedzie ,uktadac si¢” od 3 do 6 miesiecy, najwidocznie;
po zakoriczonym okresie zimowym. Moze pojawic sie ponowna potrzeba wykonania drobnych korekcyjnych
prac dekarskich.

2. Jezeli wyroby z blachy stosowane sg w Srodowisku, gdzie wystepujg czynniki przyspieszajace korozje (np.
osiadajacy pyt dymu z komina, popioty) w szczeg6lnosci narazone sg na nig krawedzie wzdtuz ktérych
wykonano ciecie (takze fabryczne) — zaleca sie zabezpieczy¢ krawedzie zgodnie z instrukcjg z Dokumentacii
Produktu.

3. System rynnowy wymaga zwrécenia uwagi na niezaleganie lisci oraz innych zanieczyszczen blokujacych
swobodny przeptyw wody w rynnach i rurach spustowych. W okresie zimowym nalezy zwréci¢ uwage na
niezaleganie lodu w rynnach i rurach, ktéry moze by¢ przyczyna nieszczelno$ci oraz pozniejszych uszkodzen
systemu.

4. Po zakohczonym okresie zimowym (raz na rok) nalezy spryskac¢ dach nieagresywnym biodegradowalnym
$rodkiem myjacym oraz doktadnie sptuka¢. Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage aby mech i osad z komina nie
zalegaty na powierzchni pokrycia.

5. Wystepujace zjawisko porastania dachu mchem, ple$nig lub glonami (w szczegdino$ci na blachach z
powlokg matowa) jest zjawiskiem naturalnym i zaleznym od okoliczno$ci Srodowiskowych (cien, strona
potnocna, pobliskie drzewa oraz zbiorniki wodne). Zalecamy systematyczne mycie dachu.

6. Nalezy dokonywac cyklicznej (raz na 6 miesiecy) wzrokowej oceny ewentualnych uszkodzen powtoki
lakierniczej oraz pojawiajacej sie korozji — uszkodzenia zabezpieczy¢ zgodnie z instrukcjg z Dokumentacii
Produktu.

7. Potencjalny problem tworzenia sie tlenku zelaza na cietych krawedziach blach (takze fabrycznych) jest
procesem naturalnym dla stali ocynkowanej ogniowo eksploatowanej w warunkach zewnetrznych. Objawia
sie korozjg krawedzi i nie stanowi wady produktu. W przypadku ich pojawienia sig, nalezy krawedzie
niezwlocznie zabezpieczy¢ zgodnie z instrukcjg z Dokumentacji Produktu. Brak zabezpieczenia skutkowac
bedzie postepujaca degradacjq lakieru poczawszy od krawedzi.



3.0 Remont kominéw

W trakcie prac budowlanych na dachu, rozebra¢ uszkodzone czapy betonowe komindw, zabezpieczy¢
przewody kominowe przed zasypaniem gruzem i innymi zanieczyszczeniami, nastepnie nalezy rozebra¢
i przemurowac kominy, ktore ulegty destrukcji, na wysokos¢ 70cm, cegtg petng o wytrzymatosci min. 7 MPa na
zaprawie cementowo wapiennej o wytrzymatosci min. 7 MPa.
Materiat rozbiorkowy nalezy usuwac na biezaco, transportowac do odpowiednich sktadowisk.

Na kominach nalezy wykona¢ nowe betonowe daszki kominowe gr. 7,0 cm ze spadkiem 2%, z okapem
5 cm i kapinosem. Daszki zbroi¢ siatkq fi 6mm o oczku 10x10cm. Alternatywnie zastosowac prefabrykowane
daszki betonowe. Na czapach betonowych wykonaé¢ obrdbke blacharskg ze stali nierdzewnej, gr. 0,6 mm. Nad
kominami z wylotem gérnym zastosowac systemowy daszek ze stali nierdzewnej. Dla przewodow
wentylacyjnych wykonac¢ przeloty wentylacyjnych 14x21cm wraz z zamontowaniem kratek ze stali
nierdzewnej zamykajacych otwor wentylacyjny. Minimalna wysokos¢ komina ponad dachem do wylotow
przewodéw powinna wynosi¢ 60 cm.

W miejscu taczenia komindw z pokryciem, wykona¢ obrébke blacharska, w celu zabezpieczenia przed
przemakaniem. PrzejScia rur przez pokrycie nalezy zabezpieczy¢ stosujac kotierz uszczelniajacy z wysokie;
jako$ci kauczuku EPDM.

4.0 Wymiana wiazu dachowego

Istniejacy wytaz dachowy stanowigcy wyjscie na dach nalezy zdemontowac.
Scianki wytazu odpowiednio zabezpieczy¢ systemowym kotnierzem uszczelniajacym.
Zamontowac nowy wytaz dachowy, systemowy o wymiarach 80x80 cm w Swietle, spetniajacg odpowiednie normy z
dostosowaniem do istniejgcego otworu.
Zaprojektowano systemowy wytaz dachowy do dachéw ptaskich z funkcja recznego otwierania, szyba dwuwarstwowa,
energooszczedna, zespolona, koputa z poliweglanu przezroczystego odporna na zarysowania powodowane przez grad,
marznacy deszcz i inne zjawiska pogodowe, oscieznica z PVC wypetniona materiatem termoizolacyjnym , wspétczynnik
przenikania ciepta min. 1,4 W/m?K

5.0 Wymiana rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich

Po wykonaniu wymiany pokrycia dachowego nalezy zmontowa¢ nowe rynny fi 120 i rury spustowe fi 100
mm z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6 mm; kolorystyka dostosowana do pokrycia dachu — ogdlnie dostepne w
handlu.

Wykonac¢ obrébki z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6 mm w nawigzaniu do pokrycia dachu.
Przyjeto rozwigzania typowe, systemowe w nawigzaniu do istniejgcych.
System rynnowy nalezy zamontowaé zgodnie z wytycznymi producenta.

6.0 Wymiana instalacji odgromowej

Wszystkie elementy istniejacej instalacji odgromowej nalezy zdemontowac i wymieni¢ na nowe.
Przewody instalacji odgromowej wykonac z pretéw ze stali ocynkowanej srednicy 8 mm na systemowych
wspornikach. Wymianie podlegajg zwody poziome na obrébkach blacharskich i kominach oraz zwody pionowe
na Scianach elewacyjnych — zgodnie z istniejacym przebiegiem, podtaczenie nowej instalacji odgromowej do
otoku uziemiajgcego w tych samych miejscach.



7.0 Ocieplenie instalacji kanalizaciji

W rejonie poddasza istniejace rury kanalizacji sanitarnej nalezy ociepli¢. Zastosowac systemowe
rozwigzania ocieplen technologicznych do srednic 100 mm.

UWAGI KONCOWE

1. Projekt techniczny rozpatrywac facznie z ekspertyzqg techniczng

2. Wszystkie elementy wyposazenia muszg posiadac atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania.

3. Wymiary graniakéw nalezy sprawdzac przed zamdwieniem wiezby.

4. Kolorystyke i wzornictwo potwierdzi¢ z Inwestorem.

5. Materiaty budowlane winny posiada¢ dopuszczenia, atesty techniczne, sanitarne odpowiadajace normom.
6. W trakcie prac budowlanych i instalacyjnych przestrzega¢ przepiséw ppoz. i bhp.

7. Prace wykonywac¢ zgodnie z zasadami Prawa Budowlanego, sztuki budowlanej, odpowiednimi przepisami
i normami, pod nadzorem 0s6b uprawnionych.




CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

I. DANE OGOLNE.

Podstawa opracowania

— Zlecenie inwestora:
Zgromadzenie Siéstr NajSwietszej Rodziny z Nazaretu,
Dom zakonny, 38-543 Komarncza 27
— Wizja lokalna w terenie,
— Uzgodnienie zakresu prac z Inwestorem,
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. ( Dz.U. 2022 poz. 1225,. z p6zn. zm.),
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DZ.U z 2023r. poz.682 z p6zn. zm).
— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2022r. poz. 1679),

— Inne obowigzujgce normy i przepisy prawne.

2.0. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu dachu polegajacy na wymianie pokrycia
dachowego oraz uszkodzonych elementow konstrukcji dachu w budynku klasztoru Siostr NajSwietszej Rodziny
z Nazaretu na dz. nr 168 w Komanczy.

Zakres prac obejmuie:

—  Wymiana uszkodzonych elementow wiezby dachowej

—  Wymiana pokrycia dachu — blacha ptaska na rabek stojacy
—  Ocieplenie instalacji kanalizacji

— Demontaz polepy w cze$ci poddasza

—  Wymiane rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich

—  CzeSciowa wymiana instalacji odgromowej

Il. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

1.0 Prace demontazowe — demontaz polepy

W celu umozliwienia wymiany elementow konstrukcyjnych wiezby projektuje sie demontaz
istniejgcych ptyt OSB oraz wetny mineralnej na odktad, do ponownego montazu. Nastepnie nalezy ostroznie,
sposobem recznym zdemontowac¢ warstwy polepy. Demontaz zaleca sie wykonywa¢ pasmami o szerokosci 1
m, w celu zapobiegnigcia gwattownych odprezen belek. Zdemontowang polepe sktadowa¢ w workach w
suchym miejscu i odwiez na odpowiednie sktadowisko odpaddéw. Po usunigciu polepy nalezy zaimpregnowac
deski stosujac preparaty przeciw grzybom, owadom oraz preparat zwigkszajacy ognioodpornos¢ np. Fobos
M4 dwukrotnie. Podczas wykonywania prac impregnacyjnych nalezy przestrzega¢ ogélnych zasad BHP i
ppoz. oraz warunkow bezpiecznego stosowania wyrobu podanych przez producenta w karcie charakterystyki
wyrobu.

Po impregnacji nalezy odtworzy¢ warstwy stropu z pominieciem warstwy polepy.



Warstwa P-1 - strop nad poddaszem:

- ptyta OSB - gr. 2,2 cm.

- folia paroprzepuszczalna — gr.0,5 mm.
- wetna mineralna — gr.22,0 cm.

- folia paroizolacyjna - gr.0,02 mm.

- deski drewniane gr. 3,2 cm

- belki stropowe drewniane 18x20 cm

- deski gr. 2,5cm

- tynk na trzcinie gr. 2,5 cm

Wetna mineralna skalna 039 do izolacji podiég

- grubos¢: 22 cm.

- warto$¢ wspditczynnika przewodzenia ciepta: A = 0,039 W/mK

- opor cieplny: 3,85 m2-K/W

- gestos¢ —120 kg/m3

- reakcja na ogien A1

- Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym = 20 kPa

2.0 Wymiana wiezby dachowej i pokrycia dachu

Ze wzgledu na zty stan techniczny dachu zaprojektowano wymiane pokrycia dachowego.
Zaprojektowano rowniez wymiane uszkodzonych lub zuzytych elementow wigzby dachowe.

2.1 Wymiana elementow wiezby dachowej

Projektuje sie wymiane zniszczonych elementow istniejacej wiezby dachowej. Elementy wiezby
dachowej uszkodzone biotycznie nalezy wymieni¢ na nowe, o wymiarach oraz drewnie w nawigzaniu do
istniejgcych. Do catkowitej wymiany przeznaczono rowniez deskowanie z uwagi na zuzycie techniczne
materiatu.

Przy rozbidrce elementéw wiezby dachowej nalezy przestrzegac kolejno$ci demontowanych elementéw
tak, aby nie dopuséci¢ do zawalenia sig konstrukcii.

Impregnacja owadobéjcza
Z uwagi na wystepowanie szkodnikéw w wigzbie dachowej, nalezy zastosowac¢ metode spryskiwania,
natryskiwania lub naktadanie pedzlem Zelu Xilix Gel,w celu ich zwalczenia.

Wiezbe dachowa nalezy zaimpregnowac. Stosowac preparaty przeciw grzybom, owadom oraz
preparat zwigkszajacy ognioodpornos¢ wiezby dachowej (NRO) np. Fobos M4 dwukrotnie. Podczas
wykonywania prac impregnacyjnych nalezy przestrzega¢ ogolnych zasad BHP i ppoz. oraz warunkéw
bezpiecznego stosowania wyrobu podanych przez producenta w karcie charakterystyki wyrobu.

Wymieniane elementy wiezby drewnianej nalezy wykona¢ o przekroju:
e stupy: 18x18,
o platwie 16x18,
e kleszcze 6x16,
e tramy 20x20,
*  krokwie 14x(14-16)
* jetka 6x16




Nowe elementy konstrukcyjne nalezy wykona¢ z drewna klasy C24.
Deskowanie w klasie min C35.

2.2 Wymiana pokrycia dachu

Istniejace pokrycie dachowe z blachy trapezowej nalezy w catosci zdemontowa¢ wraz z orynnowaniem.
Przed demontazem pokrycia dachu nalezy zdemontowac i odpowiednio zabezpieczy¢ instalacje odgromowg,
oraz instalacje solarng znajdujaca sie na dachu budynku.

Po wykonaniu nowego pokrycia dachu - istniejgca instalacje solarng nalezy zamontowa¢ ponownie.
Instalacje odgromowa nalezy zamontowa¢ ponownie, uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe.

Prace rozbiorkowe wykonywa¢ z zachowaniem przepisdw bhp i pod nadzorem pracownikéw inzynieryjno-technicznych.

Zaprojektowano wymiang istniejacego, nieszczelnego pokrycia dachu z blachy trapezowej na nowe
pokrycie z blachy stalowej uktadanej na rabek stojacy.

Zaproponowano blache stalowg firmy Bratex Ceramic Matt Pro BT o grubosci 0,6 mm lub inng o
rownowaznych parametrach technicznych.

Pokrycie dachu nalezy wykona¢ jako rozwigzanie systemowe, zgodnie z zaleceniami i wytycznymi
producenta pod kierownictwem i nadzorem 0séb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Prace montazowe pokrycia dachu nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta, pod
kierownictwem i nadzorem 0sdb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Warstwa D-1 - wymiana pokrycia dachowego:

- blacha stalowa - gr.0,6 mm.

- mata separacyjna — flizelina wygtuszeniowa — gr. 4,0 mm lub pasy z blachy na faczeniach z blach.
- deskowanie petne ze szczeling powietrzng — gr.2,5 cm.

- kontrtaty — 8,0 x 5,0 cm (szczelina wentylacyjna).

- membrana paroprzepuszczalna - gr.0,5 mm.

- krokiew 14.0 x 14,0 cm.

Dla zapewnienia wentylacji dachu wykona¢ otwory wentylacyjne - wlotowe w okapach
i wylotowe w kalenicy.
Po obwodzie dachu zamontowa¢ ptotek Sciegowy.

Dane techniczne:

1. Blacha stalowa SSAB PLX Ceramic Mat Pro BT :
- grubos¢ blachy: 0,6 mm.

- protekcja rdzenia Cynk 350 g/m?

- efekt lakieru: Satynowy fakturowany

- rodzaj lakieru: biotechnologia

- powtoka lakiernicza SP 36 pm

- kolorystyka RAL 7006

- gwarancja funkcjonowania 75 lat

- gwarancja koloru 30 lat

- kategoria korozyjno$ci: wyroby mogg by¢ stosowane w obiektach zlokalizowanych na terenach o kategorii
korozyjno$ci srodowiska C1, C2, C3.




- reakcja na ogien Klasa A2 s1 d0.
- szerokosS¢ efektywna paneli 535 mm

2. Fizelina wygtuszeniowa

Zadaniem fizeliny wygtuszeniowej jest redukcja odgtosu spadajacego na powierzchnig blachy deszczu.
Grubos¢ materiatu wynosi 3-4mm. Fizeling wygtuszeniowa nakleja si¢ na spodniej stronie arkuszy rabka
zatrzaskowego.

Zalecenia ogolne

Stosowanie arkuszy z fizeling wygtuszeniowg wymaga zapewnienia odpowiedniej wentylacji pod spodnig
strony pokrycia z blachy — min. 200 cm2/mb okapu. Obrdbki blacharskie powinny by¢ wykonywane w taki
sposdb, aby nie zaktocaty cyrkulacji powietrza od okapu po kalenice. Brak zalecanej wentylacji zahamuje
wysuszanie sie fizeliny i moze niekorzystnie wptywac na elementy wigzby dachowej, a takze na arkusze.
Podczas montazu nie zabrudzi€ i nie uszkodzic fizeliny by nie zaktdci¢ efektywno$ci absorpcji wody oraz
osuszania materiatu. Fizelina nie moze mie¢ kontaktu z substancjami lub ich oparami mogacymi uszkodzic jej
strukture, na przyktad: oleje, rozpuszczalniki, itp.

Laczenie arkuszy

Gdy zachodzi potrzeba poprzecznego faczenia arkuszy (rownolegle do linii okapu), nalezy usungg fizeling na
catej szeroko$ci zaktadu nakrywajacego. Arkusze rabka zatrzaskowego sg przygotowane z fabrycznie odcietg
od krawedzi fizeling. Starac sie usung¢ fizeline w koszach i przy okapach, usuwajac od kilku do kilkunastu
centymetrow fizeliny od osi kosza badz linii okapu - zapobiegnie to zasysaniu wody.

Uwagi:

1. Instalacja wyrobow z blachy powinna by¢ wykonywana przez specjalistyczng ekipe dekarska posiadajacq
uprawnienia wysoko$ciowe oraz inne, niezbedne do tego rodzaju czynno$ci. Zaleca sie aby osoba
nadzorujgca prace ekipy montujgcej odbyta weczesniej szkolenie z udziatem Doradcdw Technicznych spotki
Bratex Dachy Mrzygtod.

2. Przy pracach i cieciu wyrob6w z blachy nie wolno uzywac urzadzen Sciernych i szlifujgcych typu szlifierka
katowa powodujgcych efekt termiczny uszkadzajgcy powtoke. Nalezy stosowac tylko specjalistyczne nozyce
dekarskie, reczne badz elektryczne.

3. Podczas poruszania sie po powierzchni dachu na arkuszach blachy nalezy chodzi¢ w miekkim obuwiu oraz
wytacznie po wgtebieniach w celu unikniecia zarysowan powtoki i uszkodzer mechanicznych.

4. Klejowa folia protekcyjna na arkuszach blach ptaskich powinna by¢ usuwana, gdy temperatura powietrza i
powierzchni blachy wynosi min. 15°C — zapobiega to ryzyku pozostawaniu kleju na powierzchni. W przypadku
problemdw nalezy ociepli¢ arkusze. Folia musi zostac¢ usunieta z produktu zaraz po jego zamontowaniu.

5. Blachy stalowe mocuje sie za pomoca tacznikdw (np. blachowkretow) ocynkowanych,

6. Produktéw z blach stalowych nie montuje sie w styczno$ci z miedzia, materiatami mogacymi

wywota¢ zmiane potencjatu elektrycznego i w miejscach narazonych na kontakt z wodg zawierajaca jony
miedzi.

7. Produkty z blachy aluminiowej nie mogg mie¢ styczno$ci z niezabezpieczong lakierem powierzchnig blachy
stalowej lub cynkowej i cieczami wyptywajacymi z powierzchni tych blach.

8. Wyrobdw z blachy nie montuje sie w miejscach, gdzie wystepujg czynniki oddziatujgce niszczaco na wyréb
(takie jak na przyktad: duza zawarto$¢ chlorku w powietrzu, zwigzki chemiczne, pyt cementowy, odchody
zwierzece).

9. Nachylenie dachu i systemu rynnowego Struga powinno zapewnia¢ swobodny odptyw wéd opadowych tak,
Ze woda i inne zanieczyszczenia nie zbierajg sie na powierzchni blachy.



10. Po skonczonych pracach dekarskich nalezy oczy$ci¢ dach z brudu oraz metalicznych opitkdw i doktadnie
oceni¢ skutecznos¢ oraz estetyke wykonanych prac z mozliwoscig wprowadzenia poprawek.

11. Wszelkie zarysowania na powierzchni wyrobow z blachy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z instrukcjg z
Dokumentaciji Produktu.

12. Spadajacy w zimie $nieg i 16d z dachu stanowi niebezpieczenstwo — zaleca sie montaz rozbijaczy $niegu
lub rozwigzan przeciwsniegowych.

13. Montaz osprzetu dachowego w postaci m.in. komunikacji dachowej lub ochrony przeciw$niegowej, stelazy
nosnych pod panele solarne lub ogniwa fotowoltaiczne czy elementéw wentylacji potaci musi by¢
dokonywany z zachowaniem zasad sztuki dekarskiej. Montaz nie ma wptywu na zachowanie warunkéw
gwarancyjnych o ile przyczyna mozliwego zgtoszenia reklamacyjnego nie ma podtoza w niepoprawne;
instalacji osprzetu lub wykorzystaniu niewtasciwych materiatow.

Eksploatacja

1. Nalezy zwréci¢ uwage na fakt, ze wiezba dachowa bedzie ,uktadac si¢” od 3 do 6 miesiecy, najwidocznie;
po zakoriczonym okresie zimowym. Moze pojawic sie ponowna potrzeba wykonania drobnych korekcyjnych
prac dekarskich.

2. Jezeli wyroby z blachy stosowane sg w Srodowisku, gdzie wystepujg czynniki przyspieszajace korozje (np.
osiadajacy pyt dymu z komina, popioty) w szczeg6lnosci narazone sg na nig krawedzie wzdtuz ktérych
wykonano ciecie (takze fabryczne) — zaleca sie zabezpieczy¢ krawedzie zgodnie z instrukcjg z Dokumentacii
Produktu.

3. System rynnowy wymaga zwrécenia uwagi na niezaleganie lisci oraz innych zanieczyszczen blokujacych
swobodny przeptyw wody w rynnach i rurach spustowych. W okresie zimowym nalezy zwréci¢ uwage na
niezaleganie lodu w rynnach i rurach, ktéry moze by¢ przyczyna nieszczelno$ci oraz pozniejszych uszkodzen
systemu.

4. Po zakohczonym okresie zimowym (raz na rok) nalezy spryskac¢ dach nieagresywnym biodegradowalnym
$rodkiem myjacym oraz doktadnie sptuka¢. Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage aby mech i osad z komina nie
zalegaty na powierzchni pokrycia.

5. Wystepujace zjawisko porastania dachu mchem, ple$nig lub glonami (w szczegdino$ci na blachach z
powlokg matowa) jest zjawiskiem naturalnym i zaleznym od okoliczno$ci Srodowiskowych (cien, strona
potnocna, pobliskie drzewa oraz zbiorniki wodne). Zalecamy systematyczne mycie dachu.

6. Nalezy dokonywac cyklicznej (raz na 6 miesiecy) wzrokowej oceny ewentualnych uszkodzen powtoki
lakierniczej oraz pojawiajacej sie korozji — uszkodzenia zabezpieczy¢ zgodnie z instrukcjg z Dokumentacii
Produktu.

7. Potencjalny problem tworzenia sie tlenku zelaza na cietych krawedziach blach (takze fabrycznych) jest
procesem naturalnym dla stali ocynkowanej ogniowo eksploatowanej w warunkach zewnetrznych. Objawia
sie korozjg krawedzi i nie stanowi wady produktu. W przypadku ich pojawienia sig, nalezy krawedzie
niezwlocznie zabezpieczy¢ zgodnie z instrukcjg z Dokumentacji Produktu. Brak zabezpieczenia skutkowac
bedzie postepujaca degradacjq lakieru poczawszy od krawedzi.



3.0 Remont kominéw

W trakcie prac budowlanych na dachu, rozebra¢ uszkodzone czapy betonowe komindw, zabezpieczy¢
przewody kominowe przed zasypaniem gruzem i innymi zanieczyszczeniami, nastepnie nalezy rozebra¢
i przemurowac kominy, ktore ulegty destrukcji, na wysokos¢ 70cm, cegtg petng o wytrzymatosci min. 7 MPa na
zaprawie cementowo wapiennej o wytrzymatosci min. 7 MPa.
Materiat rozbiorkowy nalezy usuwac na biezaco, transportowac do odpowiednich sktadowisk.

Na kominach nalezy wykona¢ nowe betonowe daszki kominowe gr. 7,0 cm ze spadkiem 2%, z okapem
5 cm i kapinosem. Daszki zbroi¢ siatkq fi 6mm o oczku 10x10cm. Alternatywnie zastosowac prefabrykowane
daszki betonowe. Na czapach betonowych wykonaé¢ obrdbke blacharskg ze stali nierdzewnej, gr. 0,6 mm. Nad
kominami z wylotem gérnym zastosowac systemowy daszek ze stali nierdzewnej. Dla przewodow
wentylacyjnych wykonac¢ przeloty wentylacyjnych 14x21cm wraz z zamontowaniem kratek ze stali
nierdzewnej zamykajacych otwor wentylacyjny. Minimalna wysokos¢ komina ponad dachem do wylotow
przewodéw powinna wynosi¢ 60 cm.

W miejscu taczenia komindw z pokryciem, wykona¢ obrébke blacharska, w celu zabezpieczenia przed
przemakaniem. PrzejScia rur przez pokrycie nalezy zabezpieczy¢ stosujac kotierz uszczelniajacy z wysokie;
jako$ci kauczuku EPDM.

4.0 Wymiana wiazu dachowego

Istniejacy wytaz dachowy stanowigcy wyjscie na dach nalezy zdemontowac.
Scianki wytazu odpowiednio zabezpieczy¢ systemowym kotnierzem uszczelniajacym.
Zamontowac nowy wytaz dachowy, systemowy o wymiarach 80x80 cm w Swietle, spetniajacg odpowiednie normy z
dostosowaniem do istniejgcego otworu.
Zaprojektowano systemowy wytaz dachowy do dachéw ptaskich z funkcja recznego otwierania, szyba dwuwarstwowa,
energooszczedna, zespolona, koputa z poliweglanu przezroczystego odporna na zarysowania powodowane przez grad,
marznacy deszcz i inne zjawiska pogodowe, oscieznica z PVC wypetniona materiatem termoizolacyjnym , wspétczynnik
przenikania ciepta min. 1,4 W/m?K

5.0 Wymiana rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich

Po wykonaniu wymiany pokrycia dachowego nalezy zmontowa¢ nowe rynny fi 120 i rury spustowe fi 100
mm z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6 mm; kolorystyka dostosowana do pokrycia dachu — ogdlnie dostepne w
handlu.

Wykonac¢ obrébki z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6 mm w nawigzaniu do pokrycia dachu.
Przyjeto rozwigzania typowe, systemowe w nawigzaniu do istniejgcych.
System rynnowy nalezy zamontowaé zgodnie z wytycznymi producenta.

6.0 Wymiana instalacji odgromowej

Wszystkie elementy istniejacej instalacji odgromowej nalezy zdemontowac i wymieni¢ na nowe.
Przewody instalacji odgromowej wykonac z pretéw ze stali ocynkowanej srednicy 8 mm na systemowych
wspornikach. Wymianie podlegajg zwody poziome na obrébkach blacharskich i kominach oraz zwody pionowe
na Scianach elewacyjnych — zgodnie z istniejacym przebiegiem, podtaczenie nowej instalacji odgromowej do
otoku uziemiajgcego w tych samych miejscach.



7.0 Ocieplenie instalacji kanalizaciji

W rejonie poddasza istniejace rury kanalizacji sanitarnej nalezy ociepli¢. Zastosowac systemowe
rozwigzania ocieplen technologicznych do srednic 100 mm.

UWAGI KONCOWE

1. Projekt techniczny rozpatrywac facznie z ekspertyzqg techniczng

2. Wszystkie elementy wyposazenia muszg posiadac atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania.

3. Wymiary graniakéw nalezy sprawdzac przed zamdwieniem wiezby.

4. Kolorystyke i wzornictwo potwierdzi¢ z Inwestorem.

5. Materiaty budowlane winny posiada¢ dopuszczenia, atesty techniczne, sanitarne odpowiadajace normom.
6. W trakcie prac budowlanych i instalacyjnych przestrzega¢ przepiséw ppoz. i bhp.

7. Prace wykonywac¢ zgodnie z zasadami Prawa Budowlanego, sztuki budowlanej, odpowiednimi przepisami
i normami, pod nadzorem 0s6b uprawnionych.




