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1. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

2. Wszystkie zastosowane materiaty, rozwigzania techniczne musza odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. BHP, posiadac atesty i aprobaty
techniczne.

3. Prace montazowe nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta, pod kierownictwem

i nadzorem osdb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe a oraz do$wiadczenie przy tego typu pracach.

4. Roboty budowlane wykonywaé zgodnie z zasadami Prawa Budowlanego, sztuki budowlanej, odpowiednimi przepisami i normami, pod nadzorem
0s0b uprawnionych.

5.Na podsypke i obsybke stosowaé wytgcznie piasek klasy 1 w zageszczeniu warstwami co 15 cm do 1s=95%

6. W przypadku braku mozliwosci spetnienia minimalnego przykrycia rur kanalizacyjnych jako obsypke nalezy stosowaé keramzyt o frakcji 10-20mm,
A < 16W/mK w warunkach wilgotnych, petniacy funkcje izolacji termicznej, zageszczanie wedtug opisu technicznego

VU

| \'l/f\/'\“\%%\

Podsypka piaskowa, z piasku $redniego,

zageszczona, min.10-20cm

uszczelnienie

skala 1:15
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PROJEKT TECHNICZNY

REMONTU MURU OPOROWEGO WRAZ Z ODPROWADZENIEM WOD OPADOWYCH DO ISTN.
KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY BUDYNKU KLASZTORU SIOSTR NAJSWIETSZEJ RODZINY
Z NAZARETU NA DZ. NR 168 W KOMANCZY

Nazwa rysunku
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Projektant:

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone, ze szczegélnym uwzglednieniem Opracowat: inz. Bartosz Ludomirski Upr. 143/2002 Branza | Sanitarna

przepiséw Ustawy o prawie autorskim (Dz.U.Nr34/52 poz.234 wraz )

 pdzniejszymi zmianami). Kazde wykorzystanie, powielanie Opracowat: Skala 1:15

i rozpowszechnianie mozliwe jest za zgoda Pracowni Projektowej, o . N
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