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Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

Mur oporowy, zlokalizowany na dz. nr 168 w Komanczy, znajduje sie od strony péinocnej od budynku klasztoru. Petni funkcje stabilizujaca
skarpe oraz ochrone budynku przed naporem wéd opadowych i wsigkowych z sasiadujgcym z klasztorem wniesieniem.
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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys REMONT MURU OPOROWEGO WRAZ Z ODPROWADZENIEM WOD OPADOWYCH
DO ISTN. KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY BUDYNKU KLASZTORU SIOSTR
NAJSWIETSZEJ RODZINY Z NAZARETU NA DZ. NR 168 W KOMANCZY
1 Rozdziat PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Element Przygotowanie placu budowy
1.1.1  |KNP 2/318/4 (2) |Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, ustawienie stupdw, umocowanie
przeset i siatki m 80
1.1.2 |Kalkulacja Montaz tablicy informacyjnej
indywidualna szt 1
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2 Rozdziat PRACE PRZY STRONIE POLNOCNEJ MURU (WYKONANIE ODWODNIENIA
MURU)
2.1 Element PRACE PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
2.1.1 |KNR 401/212/4 |Roboty rozbiérkowe, betonowe czapki m2 46,1
212 |KNR 401/212/4 |Roboty rozbiérkowe, betonowe - rozbidrka istniejacego odwodnienia liniowego muru - korytko
T 21,879000
‘ 21,879000|m2 21,88
2.1.3 |KNR 231/804/1 |Rozebranie nawierzchni, z thucznia recznie, grubos¢ nawierzchni 15 cm - rozebranie
zanieczyszczonego kruszywa na odkfad
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 729303 . 21,879000
RAZEM 21,879000|m2 21,88
2.1.4 |KNR 231/804/2 |Rozebranie nawierzchni, z thucznia recznie, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, KrotnOSC=2S
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 729303 21,879000
RAZEM 21,879000|m2 21,88
2.1.5 | KNR 1901/114/2 [Wykopy przy odkrywaniu fundamentow odcinkami, grunt suchy, kategoria gruntu Ill
Wyliczenie ilosci robot:
... 085087203 12,033450
RAZEM 12,033450m3 12,03
2.2 Element WYKONANIE PODLACZENIA DO ISTN. KANALIZACJI DESZCZOWEJ
2.21 |KNR 1901/117/2 |Umocnienie, odeskowanie wykopéw, wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste, gigbokos¢ 3,0m
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 322 6,750000
RAZEM:: 6,750000/m2 6,75
2.2.2 |KNR 231/806/1 |Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych, na podsypce piaskowej, recznie, ptyty na odktad - strona
analogia potudniowa pod montaz instalacji kanalizacji
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1,935000
RAZEM:: 4,725000|m2 4,73
2.2.3 |KNR 231/802/5 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubos¢ podbudowy 15 cm na odkifad -
... |stronapotudniowa pod montaz instalacji kanalizacji
Wyliczenie ilosci robot:
podiaczenie nr 1 doistn. kanalizacji 09310 . 2790000
: 1,935000
RAZEM:: 4,725000|m2 4,73
2.24 |KNR 231/802/6 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci
podbudowy
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, KrotnOS =45
Wyliczenie iloscirobot:
podiaczenie nr 1 doistn. kanalizacj 09310 2,790000
L 1,935000
RAZEM:: 4,725000|m2 4,73
225 |KNR 1901/114/2 |Wykopy przy odkrywaniu fundamentow odcinkami, grunt suchy, kategoriagruntull
Wyliczenie ilosci robot:
strona pétnocna podtgczenie nr 1 do istn. ?0;3*707,'9*0,'67 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
kanalizacii | 0,180900
strona potudniowa podtgczenie nr 1 do 53;71'*707,9"‘(')’,'67 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
istn. kanalizacji | 1,869300
strona potudniowa podtgczenie nr 2 do i215*0,9*086
istn. kanalizacji : 1,664100
strona pétnocna podtgczenie nr 2 do ?0;3*707,'9*0,786 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
istn. kanalizacji o 0,232200
RAZEM 3,946500|m3 3,95
2.2.6 |KNNRW 3/408/8 |Wiercenie otworow w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi, Fi 60 mm
potaczenie nr 2 do istn. kanalizacji 64 64,000000
RAZEM 128,000000|cm 128,00
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2.2.7 |KNR 29/640/3 |Uszczelnienie przej$cia kanalizacji deszczowej przez mur oporowy za pomocg elastycznych mas
analogia |t uszezelniajgeych
Wyliczenie ilosci robot
.. OFTOG&2 ] _ 0,660000
RAZEM:: 0,660000/m2 0,660
2.2.8 |KNNRW 3/408/9 |Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi, doptata za kazde 10 mm
zwiekszenia Srednicy otworu
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Krotnose=10
Wyliczenie ilosci robot:
polaczenie nr 1 doistn. kenalizacj 64 64000000
potaczenie nr 2 do istn. kanalizacii 164 __ 64,000000
‘ 128,000000|cm 128,00
2.29 |KNR 228/506/2 |Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn 160 mm
5,280000
RAZEM:: 11,310000|m 11,31
2.210 |KNR 228/510/2 |Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn 160 mm
polaczenie nr 1 doistn. kanalizacii 1 1,000000
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1,000000
RAZEM:: 2,000000|szt 2
2.2.11 |KNR 201/610/1 |Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - piasek
,,,PQ‘?'?YP,"@,!,Q??YP,'@ rurkanalizacyjnych
; 1,313000
RAZEM:: 1,915000|m3 1,915
2.2.12 |KNR 201/610/1 |Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, keramzyt - obsypka rur kanalizacyjnych potaczenienr 1
Wyliczenie ilosci robot:
potaczenie nr 1 do istn. kanalizacji (04)09'3,1+(04)09°03-001 1,214000
RAZEM:: 1,214000|m3 1,214
2.2.13 KNR 215/212/2 Wpusty zeliwne, piwniczne, Dn-100-mm - analogia - wpust DN100
potaczenie nr 2 do |stn kanalizacji : § 1,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:,  2,000000]szt 2
23 Element NAPRAWA SCIANY MURU STRONY POLNOCNEJ
2.3.1  |KNR 1901/114/2 |Wykopy przy odkrywaniu fundamentéw odcinkami, grunt suchy, kategoria gruntu IlI
pro 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6,547500
RAZEM:: 6,547500/m3 6,55
2.3.2 |KNRW Oczyszczenie Scierne kruszywem
A0 T
Wyliczenie ilosci robot:
miejsce nr1 podtgczenie do istn. ?0;9*72','1”0 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' """""""""""""""
kanalizacj | 1,890000
miejsce nr 2 podtgczenie do istn. 09210 e
kanalizacii 1,890000
podczapabetonowa 7 275°080 . 58,200000
pozostate miejsca bez miejsc gdzie 572,75*1 ,0-0,9%2,10-0,9*2,10
podigezenie do kanalizacji | S __ 68,970000
RAZEM:: 130,950000{m2 130,95
233 |KNR 17/927/3 n |Wykonanie warstwy naprawczejAtlaszw3so
Wyliczenie ilosci robot:
miejsce nr1 podtgczenie do istn. ?0;9*72','1”0 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' """""""""""""""
kanalizacii 1,890000
miejsce nr 2 podtgczenie do istn. ,,0,,9;2,,1,0 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
kanalizacji 1,890000
podczapabetonowa 7agsioso g
pozostate miejsca bez miejsc gdzie 572,75*1 ,0-0,9%2,10-0,9*2,10
podigozenie do kanalizacji S __ 68,970000
RAZEM:: 130,950000m2 130,95
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2.3.4 |KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe Atlas Woder Duo - jedna warstwa

analogia |
Wyliczenie ilosci robot:
miejsce nr1 podigczenie doistn. 092,10
kanalizagji | 1,890000
miejsce nr 2 podigczenie doistn. 092,10
kanalizacji 1 1,890000
pod czapg betonowa
pozostate miejsca bez miejsc gdzie
podigczenie do kanalizacji i ; 68,970000

RAZEM:: 130,950000{m2 130,95

2.3.5 |KNR 202/603/2 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe Atlas Woder Duo, dodatek za kazdg nastepng warstwe

analogia
Wyliczenie iloscirobot:
miejsce nr1 podtgczenie do istn. ?0,9*2,10 |
kemalizacji ] I N 1,890000
miejsce nr 2 podtgczenie do istn. ?0,9*2,10 |
kanalizacii | 1,890000
pod czapg betonowg
pozostate miejsca bez miejsc gdzie 72,75*1,0-0,9*2,10-0,9*2,10
podigczenie do kanalizacji o 68,970000

RAZEM:: 130,950000m2 130,95
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3 Rozdziat PRACE PRZY STRONIE POLUDNIOWEJ
3.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
3.1.1 |KNR 231/806/1 |Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych, na podsypce cementowo-piaskowej, recznie, ptyty na odktad
analogia |
Wyliczenie ilosci robot:
Wedhzmoa 05380105281 50550000
L -0,900000
RAZEM:; 29,650000|m2 29,65
3.1.2 |KNR 231/1004/2 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, reczne, nawierzchnia ulepszona (beton, kostka) - Oczyszczenie
dwustronne plyt azurowych do ponownego utozenia
Krotnosé=2
Wylczeniologcirobot
Wzduzmura  05980+05231 . 30550000
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ; -0,900000
RAZEM:: 29,650000|m2 29,65
3.1.3 |KNR 231/802/5 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubosé podbudowy 15 cm
Prace przy kanalizacj 09082 | -0,900000
RAZEM:: 29,650000|m2 29,65
3.1.4 |KNR 231/802/6 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci
podbudowy
Krotnos¢=45
RAZEMi§ 29,650000|m2 29,65
3.1.5  |KNR 1901/114/2 |Wykopy przy odkrywaniu fundamentéw odcinkami, grunt suchy, kategoria gruntu il
Wyliczenie iloscirobot:
Wnekamuru-trawnik ~ (337+3,16)0,71*05 2,318150
] -0,900000
1,418150/m3 1,42
3.1.6
‘ 7,400000
RAZEM:: 157,486200/m2 157,49
3.2 Element REMONT MURU OPOROWEGO
3.2.1 |KNR 1901/829/2|Oczyszczenie Scierne drobnym kruszywem
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,, 43ar(1a6+071) . 80727900
,,,,, 49,181000
,,,,,,, 3,600000
,,,,, 20,169000
,,,,,, -5,161700
SN S 1,570000
pytawewnece A0 7,400000
RAZEM:: 157,486200/m2 157,49
3.2.2 |KNR 402/108/3 |Wymiana odcinka rury - wymiana zniszczonych rur odprowadzajacych wode
analogia miejsce 5
3.23 |KNRW Przeczyszczenie rurociggu kanalizacyjnego, poziomego, Fi-100-mm - oczyszczenieistniejgcych rur
402/236/4 odprowadzajgcych wode miejsce 22
3.24 |C1/407/3 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w Scianie z betonu metodg iniekcji cisnieniowe;j,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, izolacja na scianie gruboscido 50 cm
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 79501572004 424,000000
RAZEM:: 424,000000|m 424,00
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3.2.5 |KNR 202/902/1 |Zaprawa naprawcza Atlas ZW 330
analogia
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 7,400000
64,811500|m2 64,81
3.26 |C 1/308/13
analogia |
Wyliczenie iloscirobot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 31,200000
31,200000|m 31,20
3.2.7 |KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe Atlas Woder Duo - jedna warstwa
analogia
ptyta we wnece 7,400000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:,  83,972000/m2 83,97
3.2.8 |KNR 202/603/2 |lIzolacje przeciwwilgociowe powlokowe Atlas Woder Duo, dodatek za kazdg nastepng warstwe
analogia
piytawewnece 740 : 7,400000
RAZEM:: 83,972000|m2 83,97
3.29 |C1/408/3 (1) Utozenie tynkdw renowacyjnych recznie, wykonanie obrzutki pokrywajgcej 50 proc. powierzchni, na
analogia |scianach o pow. w jednym miejscu ponad 5m2 -AtlasTro
Wyliczenie floscirobot:
143,17*1,16 50,077200
plytawe wnece VLAY 3 7,400000
RAZEM:: 106,295200/m2 106,30
3.2.10 |C 1/409/3 Utozenie tynkdw renowacyjnych recznie, wykonanie tynku renowacyjnego podktadowego, tynk grubosci
analogia 1 cm na $cianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 m2 - analogia tynk Atlas TRP grubosci 0,25 cm
‘ 7,400000
RAZEM:: 106,295200/m2 106,30
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3.2.11 |C 1/409/3 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie, wykonanie tynku renowacyjnego podktadowego, tynk grubosci
analogia 1 cm na $cianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 m2 - analogia tynk Atlas TR grubosci 0,4 cm - w
dwdéch warstwach
Krotnosé=2
phytawewnece 740 | 7,400000
RAZEM:: 106,295200m2 106,30
3.2.12 |C 1/411/3 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie, wykonanie szpachléwki na tynku renowacyjnym, tynk grubosci
0,5 cm na $cianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 m2 - tynk Atlas TS
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 7,400000
‘ 106,295200m2 106,30
3.2.13 |DC 20/508/3 Utozenie ptyt z betonu architektonicznego na kleju systemowym
analogia
phytawewnece 740 | 7,400000
RAZEM:: 106,295200m2 106,295
3.3 Element NAPRAWA DYLATACJI
3.3.1  |KNR 1901/639/6 |Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalowych, miejsca trudnodostepne,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, powierzchnia ponad 5,0 m2 - oczyszczenie przerw dylatacyjnych
Wyliczenie iloscirobot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2*210*2 0,840000
RAZEM:: 0,840000/m2 0,84
3.3.2 |KNR 711/605/4 |Wypeianie szczelin dylatacyjnych, gtebokos¢ dylatacji do 40 mm, dylatacja ze sznurem Fi 20 mm
G pionowa, kit, piana poliruteanowa
Wyliczenie floscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 10*2 4,200000
RAZEM 4,200000|m 4,20
3.33 |KNR 33/23/3 (1) |Wykonanie dylatacji poprzez montaz profilu dylatacyinego
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4,200000
RAZEM 4,200000|m 4,20
3.4 Element CZAPA BETONOWA
3.4.1 |KNR 202/101/6 |Montaz czap betonowych prefabrykowanych
analogia |
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 461%010 4,610000
RAZEM 4,610000|m3 4,610
3.4.2 |KNR 401/628/3 |Impregnacja metodg smarowania , 2-krotna,
analogia |
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 755*07 52,850000
RAZEM:: 52,850000|m2 52,85
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4 Rozdziat PRACE WYKONCZENIOWE, PORZADKOWE
4.1 Element PRACE WYKONCZENIOWE STRONA POLNOCNA
4.1.1  |KNR 1901/115/2 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow, przerzut ziemi na odlegto$¢ do 3 m z ubiciem warstwami,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, kategoriagruntu Ill
Wyliczenie ilosci robot:
strona poinocna pod izolacie WODER ~ 72,75*0,3*03 A
DUO | 6,547500
strona poinocna podigczenie nr 1 do istn. :0,3*0,9*0,67 A
kemalizacii ] ] 0180900
strona potudniowa podtgczenie nr 1 do 53,1*0,9*0,67
istn. kanalizacj ] ] I 1,869300
strona potudniowa podtgczenie nr 2 do 52,15*0,9*0,86
istn. kanalizacji ] ] I 1,664100
strona pétnocna podtgczenie nr 2 do 50,3*0,9*0,86
istn. kanalizacji | 0,232200
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:,  10,494000/m3 10,49
4.1.2 |KNR 911/201/2 [Separacja warstw gruntu, geowtoknina ukladana prostopadie do osi drogi, sposobem recznym
Wyliczenie ilosci robot:
72,7525 L 181,875000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:,  181,875000|m2 181,88
4.1.3 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospédtka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm - strona
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, POINOCNa
Wyliczenie iloscirobot:
stronaponocna 727803 21,825000
RAZEM:: 21,825000|m2 21,83
4.1.4 |KNR 231/114/2 |Podbudowy z kruszyw, pospoétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci - strona
potnocna
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Krotnose=70
Wyliczenie ilosci robot:
stonapélnocna 727803 21825000
RAZEM:: 21,825000|m2 21,83
4.1.5 |KNR 231/606/2 |Scieki z elementéw betonowych, na podsypce piaskowo-cementowej, grubosé prefabrykatéw 20-cm m 72,75
4.1.6  |KNR 218/501/3 |Podioze z materialow sypkich, grubosci 20 cm - podsypka
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 727503 . 21825000
RAZEM:: 21,825000|m2 21,825
4.2 Element ODTWORZENIE WARSTW NAWIERZCHNI
421 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow, przerzut ziemi na odlegtosé do 3 m z ubiciem warstwami,
kategoria gruntu lll
""""""" 2,318150
2,318150/m3 2,32
4.2.2 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 30,550000
‘ 30,550000|m2 30,55
4.2.3 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Krotnos€=25
i 30,550000
‘ 30,550000|m2 30,55
4.2.4 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczenu8cm
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 30,550000
30,550000|m2 30,55
425 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci
RrOtNOSC= 12
"""""" 30,550000
30,550000{m2 30,55
426 |KNR 231/302/4 |Nawierzchnie azurowe na podsypce cementowo-piaskowej, ptyty o wysokosci 8 cm - zatozono
analogia |wykorzystanie 80%
Wyliczenie ilosci robot:
Wzduzmura (0573800523102 6,110000
RAZEM:: 6,110000|m2 6,11
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4.3 Element PRACE PORZADKOWE
4.3.1 |KNP 2/318/4 (3) |Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, rozbiorka ogrodzenia m 80
4.3.2 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymido 1 km
Wyliczenie iloscirobot: .
146,1*0,07+72,93%0,03+21,88*0,4+4,73*0,2*0,08+4,73%0,6+2
19,65*0,08*0,2+29,65*0,6+157,49*0,015 37,707330
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:,  37,707330|m3 37,71
4.3.3 |Kalkulacja Odtworzenie drogi po pracach budowlanych
indywidualna kpl 1
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