NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET: 2 PUNKT: 0 WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00m

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

1 Ugiecia
u fin,y = 0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 0.5 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1
u fin,z=0.0cm < ufin,max,z = L/200.00 = 0.5 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 0.6(0.6+0*0.6)*3 + 0.6(0.6+0*0.6)*4 + 1(1+0.6)*1 +
1(1+0*0.6)*6

F_ Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: )
PRET: 3 Belka drewniana_3 PUNKT: 0 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=1.63m

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=g

Ugiecia
ufin,y =0.0 cm < ufin,max,y = L/200.00 = 0.8 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1
ufin,z=0.0 cm < ufin,max,z = L/200.00 = 0.8 cm Zweryfikowano

Decydujacy przypadek obcigzenia: 0.6(0.6+0*0.6)*3 + 1(1+0*0.6)*2 + 0.6(0.6+0%0.6)*4 +
1(1+0.6)*1

Y_ Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 4 Belka drewniana_4 PUNKT: 0 WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00m

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

==

Ugiecia

ufiny =0.0 cm < ufin,max,y = L/200.00 = 1.9 cm Zweryfikowano
Decydujacy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1

u fin,z=0.3cm < u fin,max,z =L/200.00 = 1.9 cm Zweryfikowano




Y TPADN
(ORVR IRV

Decydujacy przypadek obciazenia: 0.6(0.6+0°0.6)"3 + 0.6(0.6+0%0.6)4 + 1(1+0.6)1 +
1(1+0%0.6)*5

y_ Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretéw

GRUPA: )
PRET: 5 Belkadrewniana_5 PUNKT: 0 WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00m

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=)

Ugiecia
ufiny =0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 0.4 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1
ufin,z=0.0 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 0.4 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 0.6(0.6+0%0.6)*3 + 0.6(0.6+0*0.6)*4 + 1(1+0.6)*1 +
1(1+0*0.6)*5

Y_ Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: )
PRET: 6 Stupdrewniany_6 PUNKT: 0O WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00m

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=)

Ugiecia

F_ Przemieszczenia

vx=0.0cm < vmaxx=L/150.00=0.4 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: SLS /6/ 3*0.60 + 2*1.00 + 4*0.60 + 1*1.00
vy=0.0cm < vmaxy=L/150.00=0.4cm Zweryfikowano

Decydujacy przypadek obcigzenia: SLS/1/ 1*1.00

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow



GRUPA:
PRET: 7 Stup drewniany_7 PUNKT: O

WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00m

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

—

Ugiecia

F— Przemieszczenia
vx=0.0cm < vmaxx=1/150.00=0.4cm

Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: SLS /6/ 3*0.60 + 2*1.00 + 4*0.60 + 1*1.00

vy=0.0cm < vmaxy = L/150.00 = 0.4 cm

Decydujacy przypadek obcigzenia: SLS /1/ 1*1.00

Zweryfikowano

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretéw

GRUPA:
PRET: 8 Stup drewniany_8 PUNKT: O

WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00m

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=

Ugiecia

F— Przemieszczenia

vx=0.0cm < vmaxx=L/150.00=0.4cm
Decydujacy przypadek obcigzenia: SN1
vy=0.0cm < vmaxy = L/150.00 = 0.4 cm

Decydujacy przypadek obcigzenia: SLS /1/ 1*1.00

Zweryfikowano

Zweryfikowano

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 12 Stup drewniany_12 PUNKT: 0

WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00m

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=

Ugiecia

F— Przemieszczenia
vx=0.0cm < vmaxx=L/150.00=0.2 cm

Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: SLS /7/ 3*0.60 + 4*0.60 + 1*1.00 + 5*1.00

vy=0.0cm < vmaxy =L/150.00 =0.2 cm

Decydujacy przypadek obcigzenia: SLS /1/ 1*1.00

Zweryfikowano




Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 13 Stup drewniany_13 PUNKT: O WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00m

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia

y_ Przemieszczenia

vx=0.0cm < vmaxx=L/150.00= 0.4 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: SLS /6/ 3*0.60 + 2*1.00 + 4*0.60 + 1*1.00
vy=0.0cm < vmaxy =L/150.00 = 0.4 cm Zweryfikowano

Decydujagcy przypadek obcigzenia: SLS/1/ 1*1.00

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretéw

GRUPA: ;
PRET: 14 Belka drewniana_14 PUNKT: 0O WSPOLRZEDNA: x

=0.00L=0.00m

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=z

Ugiecia
ufiny=0.0 cm < ufin,max,y = L/200.00 = 1.8 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1
ufin,z=0.0 cm < u fin,max,z =1L/200.00 = 1.8 cm Zweryfikowano

Decydujacy przypadek obcigzenia: SN1

Y_ Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: )
PRET: 15 Belka drewniana_15 PUNKT: O WSPOLRZEDNA: x

=0.00L=0.00m

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE



=3

Ugiecia
ufiny =0.0cm < ufin,max,y = L/200.00 = 1.6 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1
u fin,z=0.0 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 1.6 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: SN1

F_ Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: .
PRET: 16 Belka drewniana_16 PUNKT: O WSPOLRZEDNA: x

=0.00L=0.00m

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

R

: Ugiecia
u fin,y =0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 0.8 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1
ufin,z=0.0 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 0.8 cm Zweryfikowano

Decydujacy przypadek obcigzenia: 0.6(0.6+0*0.6)*3 + 1(1+0*0.6)*2 + 0.6(0.6+0*0.6)*4 +
1(1+0.6)*1

F_ Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ;
PRET: 17 Belka drewniana_17 PUNKT: O WSPOLRZEDNA: x

=0.00L=0.00m

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

4 Ugiecia

u fin,y = 0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 1.9 cm Zweryfikowano
Decydujacy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1

ufin,z=0.3 cm < ufin,max,z=1/200.00 = 1.9 cm Zweryfikowano

Decydujacy przypadek obcigzenia: 0.6(0.6+0*0.6)*3 + 0.6(0.6+0*0.6)*4 + 1(1+0.6)*1 +
1(1+0*0.6)*6

F— Przemieszczenia

Profil poprawny !!!



OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretéw

GRUPA: .
PRET: 18 Belka drewniana_18 PUNKT: 0O WSPOLRZEDNA: x

=0.00L=0.00m

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

==

Ugiecia
u fin,y = 0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 0.4 cm Zweryfikowano
Decydujacy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1
ufin,z=0.0 cm < ufin,max,z = L/200.00 = 0.4 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 0.6(0.6+0%0.6)*3 + 0.6(0.6+0%0.6)*4 + 1(1+0.6)*1 +
1(1+0*0.6)*6

F_ Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET: 19 Siup drewniany_19 PUNKT: 0 WSPOLRZEDNA: x=0.00 L =0.00 m

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=t

Ugiecia

r Przemieszczenia

vx=0.0cm < vmaxx=L/150.00=0.4cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: SLS /6/ 3*0.60 + 2*1.00 + 4*0.60 + 1*1.00
vy=00cm < vmaxy=L/150.00=0.4 cm Zweryfikowano

Decydujacy przypadek obcigzenia: SLS /1/ 1*1.00

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET: 20 Stup drewniany_20 PUNKT: 0 WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00m

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE



Ugiecia

F_ Przemieszczenia

vx=0.0cm < vmaxx=L/150.00 = 0.4 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: SLS /6/ 3*0.60 + 2*1.00 + 4*0.60 + 1*1.00
vy=0.0cm < vmaxy=L/150.00=0.4 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: SLS /1/ 1*1.00

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 21 Stup drewniany_21PUNKT: 0 WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00m

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

F s

Ugiecia

F_ Przemieszczenia

vx=0.0cm < vmaxx=L/150.00=0.4 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: SN1
vy =0.0cm < vmaxy =L/150.00 =0.4 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: SLS /1/ 1*1.00

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET: 22 Stup drewniany_22 PUNKT: 0 WSPOLRZEDNA: x=0.00 L =0.00 m

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia

F_ Przemieszczenia

vx=0.0cm < vmaxx=1L/150.00 =0.2 cm Zweryfikowano
Decydujacy przypadek obcigzenia: SLS /11/ 1*1.00 + 6*1.00
vy =0.0cm < vmaxy=L/150.00=0.2cm Zweryfikowano

Decydujacy przypadek obcigzenia: SLS /1/ 1*1.00

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH



NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 23 Stup drewniany_23 PUNKT: 0 WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00m

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

o)

Ugiecia

F— Przemieszczenia

vx=0.0cm < vmaxx=L/150.00 = 0.4 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: SLS /6/ 3*0.60 + 2*1.00 + 4*0.60 + 1*1.00
vy =0.0cm < vmax\y = L/150.00 = 0.4 cm Zweryfikowano

Decydujacy przypadek obcigzenia: SLS /1/ 1*1.00

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: )
PRET: 24 Belka drewniana_24 PUNKT: O WSPOLRZEDNA: X

=0.00L=0.00m

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

)

Ugiecia
u fin,y = 0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 1.8 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1
u fin,z=0.0 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 1.8 cm Zweryfikowano

Decydujagcy przypadek obcigzenia: SN1

Y— Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: .
PRET: 25 Belka drewniana_25 PUNKT: O WSPOLRZEDNA: x

=0.00L=0.00m

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia

u fin,y = 0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 1.6 cm Zweryfikowano
Decydujacy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1

u fin,z=0.0 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 1.6 cm Zweryfikowano




Decydujacy przypadek obcigzenia: SN1

F_ Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ]
PRET: 36 Belka drewniana_36 PUNKT: O WSPOLRZEDNA: x

=0.00L=0.00m

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=t

Ugiecia
u fin,y = 0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 1.6 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1
ufin,z=0.0 cm < ufin,max,z = L/200.00=1.6 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 0.6(0.6+0%0.6)*3 + 1(1+0*0.6)*2 + 0.6(0.6+0%0.6)*4 +
1(1+0.6)*1

F_ Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: )
PRET: 38 Belka drewniana_38 PUNKT: O WSPOLRZEDNA: x

=0.00L=0.00m

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

== i "
Ugiecia
ufin,y =0.0 cm < ufin,max,y = L/200.00 = 0.3 cm Zweryfikowano
Decydujacy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1
u fin,z = 0.0 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 0.3 cm Zweryfikowano

Decydujacy przypadek obcigzenia: 0.6(0.6+0*0.6)*3 + 0.6(0.6+0*0.6)*4 + 1(1+0.6)*1 +
1(1+0*0.6)*6

Y_ Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH




NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 39 Stup drewniany_39 PUNKT: 0 WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00m

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=)

Ugiecia

F_ Przemieszczenia

vx=0.0cm < vmaxx=L/150.00=0.5cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: SLS /7/ 3*0.60 + 4*0.60 + 1*1.00 + 5*1.00
vy=0.0cm < vmaxy =L/150.00=0.5cm Zweryfikowano

Decydujacy przypadek obcigzenia: SLS /1/ 1*1.00

Profil poprawny !!!

Wymiarowanie grup pretéw drewnianych
OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET: 1 PUNKT: 0 WSPOLRZEDNA: x=0.00 L =0.00m

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

L) & 5
Ugiecia
u fin,y = 0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 0.2 cm Zweryfikowano
Decydujacy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1
ufin,z=0.0 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 0.2 cm Zweryfikowano

Decydujacy przypadek obcigzenia: 0.6(0.6+0*0.6)*3 + 1(1+0*0.6)*2 + 0.6(0.6+0%0.6)*4 +
1(1+0.6)*1

y— Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET: 2 PUNKT: 0 WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00m

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

i

Ugiecia
u fin,y = 0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 0.5 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1




ufin,z=0.0cm < ufin,max,z =L/200.00=0.5cm Zweryfikowano
Decydujacy przypadek obcigzenia: 0.6(0.6+0*0.6)*3 + 0.6(0.6+0*0.6)*4 + 1(1+0.6)*1 +
1(1+0*0.6)*6

r Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: )
PRET: 3 Belka drewniana_3 PUNKT: O WSPOLRZEDNA: x=1.00L=163m

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

)

Ugiecia
u fin,y = 0.0 cm < ufin,max,y = L/200.00 = 0.8 cm Zweryfikowano
Decydujacy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1
ufin,z=0.0 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 0.8 cm Zweryfikowano

Decydujacy przypadek obcigzenia: 0.6(0.6+0%0.6)*3 + 1(1+0*0.6)*2 + 0.6(0.6+0*0.6)*4 +
1(1+0.6)*1

F_ Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: .
PRET: 4 Belka drewniana_4 PUNKT: 0 WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00m

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia
ufin,y = 0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 1.9 cm Zweryfikowano
Decydujacy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1
ufin,z=0.3cm < u fin,max,z = L/200.00 = 1.9 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 0.6(0.6+0*0.6)*3 + 0.6(0.6+0%0.6)*4 + 1(1+0.6)*1 +
1(1+0*0.6)*5

F_ Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH




NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 5 Belka drewniana_5 PUNKT: 0 WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00 m

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

g Ugiecia

u fin,y = 0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 0.4 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1

ufin,z=0.0 cm < ufin,max,z = L/200.00 = 0.4 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 0.6(0.6+0*0.6)*3 + 0.6(0.6+0*0.6)*4 + 1(1+0.6)*1 +
1(1+0*0.6)*5

F_ Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: )
PRET: 6 Stup drewniany_6 PUNKT: O WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00m

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=)

Ugiecia

F— Przemieszczenia

vx=0.0cm < vmax,x=1L/150.00=0.4 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: SLS /6/ 3*0.60 + 2*1.00 + 4*0.60 + 1*1.00
vy =0.0cm < vmaxy =L/150.00=0.4 cm Zweryfikowano

Decydujacy przypadek obcigzenia: SLS /1/ 1*1.00

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: .
PRET: 7 Stup drewniany_7 PUNKT: 0 WSPOLRZEDNA: x=0.00L =0.00 m

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=)

Ugiecia

F— Przemieszczenia
vx=0.0cm < vmaxx=1L/150.00=0.4cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: SLS /6/ 3*0.60 + 2*1.00 + 4*0.60 + 1*1.00




vy =0.0cm < vmaxy = L/150.00 = 0.4 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: SLS /1/ 1*1.00

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 8 Stup drewniany_8 PUNKT: O WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00m

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

==

Ugiecia

F_ Przemieszczenia

vx=0.0cm < vmaxx=L/150.00=0.4 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: SN1
vy =0.0cm < vmaxy=L/150.00 =0.4 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: SLS /1/ 1*1.00

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

" NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 12 Stup drewniany_12 PUNKT: 0 WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00m

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

==

Ugiecia

r Przemieszczenia

vx=0.0cm < vmaxx=L/150.00=0.2 cm Zweryfikowano
Decydujacy przypadek obcigzenia: SLS /7/ 3*0.60 + 4*0.60 + 1*1.00 + 5*1.00
vy =0.0cm < vmaxy=L/150.00=0.2 cm Zweryfikowano

Decydujacy przypadek obcigzenia: SLS /1/ 1*1.00

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 13 Stup drewniany_13 PUNKT: 0 WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00m




PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

P~
——

Ugiecia

F_ Przemieszczenia
vx=0.0cm < vmaxx=L/150.00=0.4cm

Zweryfikowano

Decydujacy przypadek obcigzenia: SLS /6/ 3*0.60 + 2*1.00 + 4*0.60 + 1*1.00

vy=0.0cm < vmaxy=L/150.00=0.4 cm

Decydujgcy przypadek obcigzenia: SLS /1/ 1*1.00

Zweryfikowano

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 14 Belka drewniana_14
=0.00L=0.00m

PUNKT: O

WSPOLRZEDNA: x

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

F =1

Ugiecia

u fin,y = 0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 1.8 cm
Decydujacy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1
u fin,z=0.0 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 1.8 cm
Decydujgcy przypadek obcigzenia: SN1

r Przemieszczenia

Zweryfikowano

Zweryfikowano

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 15 Belka drewniana_15
=0.00L=0.00m

PUNKT: 0

WSPOLRZEDNA: x

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=3

Ugiecia

ufiny=0.0cm < ufin,max,y = L/200.00 = 1.6 cm
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1
ufin,z=0.0 cm < ufin,max,z = L/200.00 = 1.6 cm
Decydujgcy przypadek obcigzenia: SN1

y_ Przemieszczenia

Zweryfikowano

Zweryfikowano

Profil poprawny !!!



OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: .
PRET: 16 Belka drewniana_16 PUNKT: O WSPOLRZEDNA: x

=0.00L=0.00m

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

gy Ugiecia

u fin,y = 0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 0.8 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1

u fin,z=0.0 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 0.8 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 0.6(0.6+0*0.6)*3 + 1(1+0*0.6)*2 + 0.6(0.6+0*0.6)"4 +
1(1+0.6)*1

F_ Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: )
PRET: 17 Belka drewniana_17 PUNKT: O WSPOLRZEDNA: X

=0.00L=0.00m

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

)

Ugiecia
ufin,y =0.0 cm < ufin,max,y = L/200.00 = 1.9 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1
u fin,z =0.3 cm < ufin,max,z = L/200.00 = 1.9 cm Zweryfikowano

Decydujacy przypadek obcigzenia: 0.6(0.6+0*0.6)*3 + 0.6(0.6+0*0.6)*4 + 1(1+0.6)*1 +
1(1+0*0.6)*6

F— Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: .
PRET: 18 Belka drewniana_18 PUNKT: O WSPOLRZEDNA: Xx

=0.00L=0.00m




PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=3

Ugiecia

u fin,y =0.0cm < ufin,max,y = L/200.00 = 0.4 cm
Decydujacy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1
u fin,z=0.0 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 0.4 cm

Zweryfikowano

Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 0.6(0.6+0%0.6)*3 + 0.6(0.6+00.6)*4 + 1(1+0.6)*1 +

1(1+0%0.6)*6

r Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 19 Stup drewniany_19 PUNKT: O

WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00m

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

===

Ugiecia

F_ Przemieszczenia
vx=0.0cm < vmaxx=L/150.00=0.4cm

Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: SLS /6/ 3*0.60 + 2*1.00 + 4*0.60 + 1*1.00

vy =0.0cm < vmaxy =L/150.00 = 0.4 cm

Decydujgcy przypadek obcigzenia: SLS /1/ 1*1.00

Zweryfikowano

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:

PRET: 20 Stup drewniany_20 PUNKT: 0 WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00m
PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
Ugiecia
r Przemieszczenia
vx=0.0cm < vmaxx=L/150.00=0.4 cm Zweryfikowano

Decydujacy przypadek obcigzenia: SLS /6/ 3*0.60 + 2*1.00 + 4*0.60 + 1*1.00

vy=0.0cm < vmaxy =1/150.00=0.4 cm

Decydujacy przypadek obcigzenia: SLS /1/ 1*1.00

Zweryfikowano

Profil poprawny !!!



OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 21 Stup drewniany_21PUNKT: 0 WSPOLRZEDNA: x=0.00L =0.00 m

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

e

Ugiecia

F_ Przemieszczenia

vx=0.0cm < vmaxx=L/150.00 = 0.4 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: SN1
vy=0.0cm < vmaxy = L/150.00 = 0.4 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: SLS /1/ 1%1.00

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 22 Stup drewniany_22 PUNKT: 0O WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00 m

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

P

Ugiecia

r Przemieszczenia

vx=0.0cm < vmaxXx=L/150.00 =0.2 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: SLS/11/ 1*1.00 + 6*1.00
vy =0.0cm < vmaxy =L/150.00 = 0.2 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: SLS /1/ 1*1.00

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 23 Stup drewniany_23 PUNKT: 0 WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00m

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=)

Ugiecia

F— Przemieszczenia




vx=0.0cm < vmaxx=L/150.00=0.4cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: SLS /6/ 3*0.60 + 2*1.00 + 4*0.60 + 1*1.00
vy=0.0cm < vmaxy = L/150.00 = 0.4 cm Zweryfikowano
Decydujacy przypadek obcigzenia: SLS /1/ 1%1.00

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:

PRET: 24 Belka drewniana_24 PUNKT: 0 WSPOLRZEDNA: X

=0.00 L=0.00m

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=

Ugiecia

u fin,y = 0.0 cm < ufin,max,y = L/200.00 = 1.8 cm
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1
ufin,z=0.0 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 1.8 cm
Decydujgcy przypadek obcigzenia: SN1

y_ Przemieszczenia

Zweryfikowano

Zweryfikowano

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:

PRET: 25 Belka drewniana_25 PUNKT: O WSPOLRZEDNA: x

=0.00L=0.00m

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=)

: Ugiecia

u fin,y = 0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 1.6 cm
Decydujacy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1
u fin,z=0.0 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 1.6 cm
Decydujacy przypadek obcigzenia: SN1

y_ Przemieszczenia

Zweryfikowano

Zweryfikowano

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow



GRUPA: ,
PRET: 36 Belka drewniana_36 PUNKT: 0 WSPOLRZEDNA: x

=0.00L=0.00m

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

L= . .
Ugiecia
ufin,y =0.0cm < ufin,max,y = L/200.00 = 1.6 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1
u fin,z=0.0cm < ufin,max,z =L/200.00 = 1.6 cm Zweryfikowano

Decydujacy przypadek obcigzenia: 0.6(0.6+0*0.6)*3 + 1(1+0*0.6)*2 + 0.6(0.6+0*0.6)*4 +
1(1+0.6)*1

F_ Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: )
PRET: 38 Belka drewniana_ 38 PUNKT: O WSPOLRZEDNA: x

=0.00L=0.00m

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

P

Ugiecia
ufin,y =0.0 cm < ufin,max,y = L/200.00 = 0.3 cm Zweryfikowano
Decydujacy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1
ufin,z=0.0cm < ufin,max,z = L/200.00 = 0.3 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 0.6(0.6+0*0.6)*3 + 0.6(0.6+0*0.6)*4 + 1(1+0.6)*1 +
1(1+0*0.6)*6

F_ Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 39 Stup drewniany_39 PUNKT: 0 WSPOLRZEDNA: x=0.00L =0.00 m

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiegcia

Y— Przemieszczenia
vx=0.0cm < vmaxx=L/150.00=0.5cm Zweryfikowano




Decydujacy przypadek obcigzenia: SLS /7/ 3*0.60 + 4*0.60 + 1*1.00 + 5*1.00
vy=0.0cm < vmaxy =L/150.00 = 0.5 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: SLS/1/ 1*1.00

Profil poprawny !!!




