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Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

Zakres prac obejmuje:

- Wymiana uszkodzonych elementéw wiezby dachowej

- Wymiana pokrycia dachu - blacha ptaska na rabek stojacy
- Ocieplenie instalacji kanalizacji

- Demontaz polepy w czesci poddasza

- Wymiane rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich

- Czesciowa wymiana instalacji odgromowej
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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys REMONT DACHU POLEGAJACY NA WYMIANIE POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ
USZKODZONYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI DACHU W BUDYNKU KLASZTORU
SIOSTR NAJSWIETSZEJ RODZINY Z NAZARETU NA DZ. NR 168 W KOMANCZY
1 Rozdziat REMONT DACHU POLEGAJACY NA WYMIANIE ELEMENTOW KONSTRUKCJI
DACHU
1.1 Element PRACE PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1.1.1  |Kalkulacja Rusztowania zewnetrzne do prac budowlanych i dekarskich
indywidualna kpl 1
1.1.2 |Kalkulacja Demontaz, zabezpieczenie i ponowny montaz instalacji solarnej po zakoriczonych pracach
indywidualna kpl 1
1.1.3 |KNR 1901/428/3 |Rozebranie ptyt OSB - na odktad do ponownego montazu
analogia |
Wyliczenie ilosci robot:
stonazachodmia  As0ds 180, 150000
obudowa pelnego wigzara | 180 . ....._._._._._.____.___18000000
strona wschodnia (szer. 1m od 580 |
wymienianego tramu) e 80,000000
RAZEM:: 278,150000|m2 278,15
1.1.4  |KNR 1323/106/9|Rozbiorki izolacji cieplnych z weiny mineralnej - na odklad do ponownegomontazu |
Wyliczenie iloscirobot:
stonazachodnia ] 180157022 .. 39633000
obudowa pefnego wigzara 18,0°0,15 2700000
strona wschodnia (szer. 1m od 586;6*707,'2”2' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
wymienianego tramu) ] S 17,600000
RAZEM 59,933000|m3 59,933
115 |KNR401/429/1 |Rozbiorki elementow stropéw drewnianych, polepy
Wyliczenieloscirobst:
stonazachodnia 18015 __ 180,150000
RAZEM:: 180,150000/m2 180,15
1.1.6 |KNNRW 3/313/4 |Rozebranie scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem
&o...._____|Obustronnym, 1-warstwowe - ptyty g-k, sciany kolankowe
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 095°(9.95+967) . 18639000
RAZEM:: 18,639000|m2 18,639
1.1.7 |KNR 404/506/5 JRozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadajacej sie do uzytku - rynny
Wylizenie loscirobet:
118,2+6,65+2,045+24,87+13,27+11,47+8,89+7,27+8,89+11,47+1 .
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 305 . 126,075000
RAZEM:: 126,075000|m 126,1
1.1.8 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obréobek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajacejsiedouzytku
; 49,120000
RAZEM:! 52,440000|m2 52,440
1.1.9 |KNR 401/426/3 |Rozebranie obicia $cian drewnianych, deski nieotynkowane na wpust lub pélwpust - deski elewacyjne w
celu wymiany elementow wigzby
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ) 83,928000
RAZEM:! 83,928000|m2 83,93
1.1.10 |KNR 404/506/4 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadajacej sie do uzytku - pokrycie - stal do
przekazania inwestorowi m2 665,5
1.2 Element WYMIANA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH WIEZBY
1.2.1 |Kalkulacja Przeprowadzenie impregnacji owadobodjczej wraz z przygotowaniem drewna do zabiegu, w tym szlifowanie
indywidualna warstw zniszczonych przez szkodniki, aplikacja preaparatu xilix gel kpl 1
1.2.2 |KNR 401/631/1 |Impregnacja ognioochronna elementéw drewnianych, desek, ptyt, bali i krawedziakéw - impregnacja
(1) ognochronna i grzybobdjcza FOBOS M-4 m2 900
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1.2.3 |KNR 401/412/2 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykte i kleszcze - Krokwie z zatozonym zapasem
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, nazaciosy ]
Wyliczenie ilosci robot:
wokiew 175t (74oworsisiesniosses 567003
krokiew 15st. 53,430373
kleszcze 3947302 L 30,200000
RAZEM:: 114,227466|m 114,23
1.24 |KNR 401/412/3 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, krokwie narozne, koszowe - Krokwie z zatozonym zapasem
na zaciosy
Wylzonie loscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (533+4f5)007815 ' 10049583
RAZEM:: 10,049583|m 10,05
1.2.5 |KNR 401/412/4 JWymiana elementow konstrukcyjnych dachu, murtaty i podwaliny
Wylizenie foscirobot:
[(12,9+3,65+12,76+9,16+1,76+10,15+4,94+3 34+9 71+6,47+7,57 |
)+(9,71+3,16+6,61+4,9+10,15+1,67+9,15+1,76+3,65+12,86)+2*
3 . 171,670000
171,670000|m 171,67
1.2.6 |KNR 401/412/6 |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu, stupy
' ' 47,990000
47,990000|m 47,99
1.2.7 |KNR 401/412/7 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, miecze |
| | 25,290000
‘ 25,290000|m 25,3
1.2.8 |KNR 401/412/7 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, zastrzaty |
| : 14,280000
14,280000|m 14,28
1.2.9 |KNR 401/412/5 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, ptatwie |
[(12,9+3,65+12,76+9,16+1,76+10,15+4,94+3 34+9,71+6,47+7,57 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, )*(9.71+3,16+6,61+4,9+10,15+1,67+9,15+1,76+3,65+12,86)  146,030000
RAZEM:: 146,030000|m 146,0
1.3 Element WYKONANIE NOWEGO POKRYCIA
1.3.1 |KNR 912/203/3 |Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej - mocowanie membrany paroprzepuszczalnej gr.
(1) 0,5mm m2 665,5
1.3.2 |KNR 15/517/2 |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otworami z przykreceniem wkretami do tat,
impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat 80x50mm - szczelina wentylacyjna m2 665,5
1.3.3 |KNR 1901/416/2 |Wymiana deskowania dachu z desek na styk, grubo$c¢ deski 25-mm - deski impregnowane 2x FOBOS M4
zanurzeniowo m2 665,5
1.34 |KNRW Pokrycie dachu blachg stalowa, (rozstaw rgbka prostopadtego do okapu 535-mm), blacha 0.60-mm -
202/509/2 pokrycie dachu blachg o gr. 0,6mm na podwdjny rgbek stojgcy z fizeling wygtuszeniowa m2 665,5
1.3.5 |KNR 202/506/2 |Rdézne obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25-cm - blacha stalowa
@ powlekana
Wyliczenie iloscirobot:
Kominy 882 3,320000
Pas rynnowy | 49,120000
RAZEM:! 52,440000|m2 52,440
1.3.6 |[NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekang, montaz barier $niegowych - ptotki $niegowe montowane po obwodzie
202/539/4 dachu ze stali powlekanej m 125
1.3.7 |KNR 202/508/3 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pétokragte o srednicy 12-cm - blacha stalowa powlekana
@)
Wyliczenie iloscirobot: .
118,2+6,65+2,045+24,87+13,27+11,47+8,89+7,27+8,89+11,47+1
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 305 126,075000
RAZEM:! 126,075000|m 126,075
1.3.8 |KNR 518/303/4 |Montaz $ruby zainstalowanej na, dachu drewnianym krytym blachg
(1) analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3,00
139 |KNR 216/307/4_|Izolacja otulinami z weiny mineralnej, rurociagi, 1 warstwa izolacji, grubos¢ 60 mm
Wyliczenie ilogcirob8t:
[2*3,14%0,07*2,00*3+2*3,14*0,04*1,2*2+2*3,14*0,03%6,10*2+2*3, |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 140,021,83+2°3,14'007°600 . 8406408
. 2314°0,0711,00'2+2'3,14°0,07*5,40°2+2"3,14"0,07°9,00 18,375280
RAZEM 26,781688 m2 26,78
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1.3.10 |KNR 32/634/1 |lzolacja przejs¢ rur/wywiewek przez przegrode - przej$cie przez dach
analogia szt 35
1.4 Element KOMINY
141 |KNR 401/212/4_|Roboty rozbiorkowe, betonowe czapki kominowe
Wyliczenie iloscirobot:
{(1,13*0,96+1,21*0,91+0,91*0,91)*0,07 0,210980
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,210980|m2 0,2
142 |KNR 404/109/4 |Rozebranie kominow wolnostojacych z cegly reczne przy uzyciuklinéw imbotow |
Wyliczenie iloscirobot:
1(0,6138+0,344+0,284)*0,7 0,869260
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,869260|m3 0,87
143 |KNRW Okna i wiazy dachowe fabrycznie wykonczone, okna poddaszy potaciowe, do 0,8-m2 - zamontowanie
202/1016/2 |1 nowego wtazu systemowego 80x80cm (zweryfikowaé i dostosowac do wymiaru otworu) |
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ogos 0,640000
RAZEM:! 0,640000|m2 0,64
144 |KNR 1901/333/4 |Przemurowanie kominow o objetosci w jednym miejscudo 0.5-m3 |
Wyliczenieloscirobst:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (06138+0344+0284y0.7 0869260
RAZEM:: 0,869260|m3 0,87
145 |KNRW Piyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton ukfadany recznie - analogia - wykonanie czap kominowych
202/205/1 (1) __|(alternatywnie czapy prefabrykowane)
Wyliczenie iloscirobot:
{(1,13*0,96+1,21*0,91+0,91*0,91)*0,07 0,210980
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,210980|m3 0,21
1.4.6 |KNR 202/290/2 JZbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi do
(1) _______|7:mm zbrojenie czap komina - siatka fi 6mm o oczku 10x10cm (alternatywnie czapy prefabrykowane) |
Wyliczenieloscirobst:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 60170230001 ... 0013823
RAZEM:: 0,013823t 0,01
1.4.7 |KNR 202/506/2 |Rdézne obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25-cm - blacha ze stali
@ nierdzewnej gr. 0,6mm - obrébka blacharska czap kominowych
Wyliczenie iloscirobot:
11,41%1,14+1,39*1,09+1,09*1,09 4,310600
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4,310600|m2 4,311
1.4.8 |KNR 217/137/1 |Kratki wentylacyjne typ-A - do przewodéw murowych, o obwodach do 1000-mm - montaz nowych
kominowych kratek wentylacyjnych ze stali nierdzewnej
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 6
1.4.9 |KNR 217/152/1 |Wywietrzaki dachowe, o srednicy do 100-mm, cylindryczne - analogia: montaz nowych systemowych
(1) analogia daszkdéw kominowych, stal nierdzewna
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
1.5 Element PRACE NAPRAWCZE PO WYMIANIE ELEMENTOW WIEZBY
1.5.1 |KNR 18/2613/4 |Uktadanie desek na gotowym ruszcie, deski pionowo, na $cianach - zatozono 80 % - deski elewacyjne
() analogia |
Wyliczenie iloscirobot:
11,1%(12,94+12,95+3,74+6,87+6,78)+0,8*(11,39+10,90+11,72+11,’
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ) 83,928000
RAZEM:: 83,928000|m2 83,93
1.5.2 |KNR 401/631/1 |Impregnacja ognioochronna elementéw drewnianych, desek, ptyt, bali i krawedziakéw - impregnacja
(1) _lognochronna i grzybobdjcza FOBOS M-4 - impregnacja desek podtogowych po odkrywce str. wschodnia |
Wyliczenie iloscirobot:
stonazachodnia 1815
strona wschodnia (szer. 1m od ‘ ;
wymienianego tramu) A __80,000000
RAZEM:! 260,150000|m2 260
1.5.3 |KNR 912/203/3 |Mocowanie folii paroizolacyjnej - posadzka
strona wschodnia (szer. 1m od : :
wymienianego tramu) e ___80,000000
RAZEM:! 260,150000|m2 260,150
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1.5.4 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1-warstwa -
. |zalozonowykorzystanie 80% wetny mineralnej
Wyliczenie ilosci robot:
stonazachodmia 48045 g 46000
strona wschodnia (szer. 1m od :
wymienianego tramu) S ___80,000000
RAZEM:: 260,150000|m2 260,150
1.5.5 |KNR 912/203/3 |Mocowanie folii paroprzepuszczalnej - posadzka
strona wschodnia (szer. 1m od :
wymienianego tramu) 80,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  260,150000|m2 260,150
1.5.6 |KNR 21/4007/3 |Slepa podioga z ptyt OSB - zatozono wykorzystanie 80% ptyt OSB
(3) analogia
strona wschodnia (szer. 1m od 580,00 ;
wymienianego tramu) A __80,000000
RAZEM:: 260,150000|m2 260,15
1.5.7 |KNR 912/203/3 |Mocowanie folii paroizolacyjnej - $ciana (obudowa petnego wigzara)
: 18,000000
18,000000|m2 18,000
1.5.8 |KNR 202/613/6 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pionowa z ptyt uktadanych na sucho - (obudowa
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, peinego wigzara) zatozono wykorzystanie 80% wetny mineralnej
Wyliczenie iloscirobot:
obudowa pefnego wigzara 180 __ 18,000000
RAZEM:: 18,000000|m2 18,000
1.5.9 |KNR 912/203/3 |Mocowanie folii paroprzepuszczalnej - $ciana (obudowa petnego wigzara)
(1)
Wyliczenie iloscirobot:
obudowa peinego wigzara | 80 ___ 18,000000
RAZEM:: 18,000000|m2 18,000
1.5.10 |KNR 21/4004/6 |Poszycie $cian szkieletowych z ptyt OSB - (obudowa petnego wigzara) zatozono wykorzystanie 80% piyt
(4 analogia  |OSB
Wyliczenie iloscirobot:
obudowa pefnego wigzara 180 ___ 18,000000
RAZEM:: 18,000000|m2 18,000
1.5.11 |KNR 202/2010/2 |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, pokrycie 1-stronne,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1-warstwowe, stupki w rozstawie 50-cm - odtworzenie zdemontowanej obudowy
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 095°(9.95+967) .. 18639000
RAZEM:: 18,639000|m2 18,6
1.5.12 |KNR 202/1505/5 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z
o...___|Qruntowaniem,2-krotnie
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 095°(996+967) . 18639000
RAZEM:! 18,639000|m2 18,639
1.6 Element PRACE TOWARZYSZACE PRZY WYMIANIE PLATWI W POMIESZCZENIU GOSPODARCZYM
1.6.1 |KNR Zabezpieczenie podtég folia
1323/1001/10 m2 34,4
1.6.2 |KNR 929/108/2 |Rozbidrka sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiérki do 5 m2,
&o...._.__|OKadzina podwojna-w celu zdemontowania ptatwi
Wyliczenie iloscirobot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 402 12,800000
RAZEM:: 12,800000|m2 12,800
163 |KNR 1323/106/9|Rozbiérki izolacji ciepinych z wetny mineralnej
Wyliczenie ilosci robot:
840727025 __3,200000
RAZEM:: 3,200000|m3 3,200
1.6.4 |KNR 202/613/6 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pionowa z ptyt ukladanych na sucho m2 12,8
1.6.5 |KNR 14/2012/1 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt
pojedynczy podwieszany - ruszt podwieszany do wiezby dachowej m2 12,8

REMONT DACHU POLEGAJACY NA
WYMIANIE POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ
USZKODZONYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCJI DACHU W BUDYNKU
KLASZTORU SIOSTR...



Kosztorys remontu dachu - bez

docieplenia-ll.bem

BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019

(lic. 00057D13)

strona nr: 7
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
1.6.6 |KNR 202/1505/5 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z
o....___|Qruntowaniem,2-krotnie
Wyliczenie ilosci robot:
Suft S ____34,400000
RAZEM:: 34,400000|m2 34,400
1.7 Element INSTALACJIA ODGROMOWA
1.7.1 |KNR 508/622/5 |Montaz typowych iglic, miejsce i warunki montazu dach z gotowymi kotwami, iglica (21-kg) - wymiana iglic -
zatozono wykorzystanie 50% szt 5
1.7.2 |KNRW Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachach, dach ptaski, pokryty blachg - zatozono
403/702/5 wykorzystanie 50% szt 170
1.7.3 |KNRW Wymiana przewodow instalacji odgromowej na dachach na uprzednio zamocowanych wspornikach, dach
403/706/3 ptaski, linka o przekroju do 70-mm2 - wymiana i uzupetnienie, pret stalowy ocynkowany 8mm- zatozono
wykorzystanie 50% m 155
1.74 |KNRW Wymiana wspornikéw instalacji odgromowych i przewoddw wyréwnawczych, na $cianie, podtoze z drewna
403/701/3 - zatozono wykorzystanie 50% szt 32
1.7.5 |KNRW Wymiana przewodoéw instalacji odgromowej i przewoddw wyréwnawczych na scianach na uprzednio
403/704/8 zamocowanych wspornikach, cigg pionowy, pret, przekréj do 120-mm2 - wymiana do ztgcz kontrolnych,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, pret stalowy ocynkowany 8mm - zalozono wykorzystanie 50%
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, BO7+4"11,77+2°6,28+2°1343+2*125 120170000
RAZEM:: 120,170000|m 120
1.7.6 |KNR 401/1212/2 |Malowanie elementéw metalowych, powierzchnie petne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne - malowanie
(1) przeciwrdzewng gruntoemalig akrylowg wspornikdw przy ztgczach kontrolnych m2 2
1.7.7 |KNR 403/711/6 |Wymiana ztaczy instalacji odgromowych, zigcze kontrolne, potgczenie pret-ptaskownik szt 10
1.7.8 |KNNR 5/1304/3 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, instalacja odgromowa,
pomiar pierwszy szt 1
1.7.9 |KNNR 5/1304/4 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, instalacja odgromowa,
pomiar kazdy nastepny szt 10
1.7.10 |[KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne
lub robocze, pomiar pierwszy szt 1
1.7.11 |KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne
lub robocze, pomiar kazdy nastepny szt 10
1.7.12 |KNNR 5/1304/5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, skutecznosc
zerowania, pomiar pierwszy szt 1
1.7.13 |[KNNR 5/1304/6 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, skutecznosc
zerowania, pomiar kazdy nastepny szt 10
1.8 Element PRACE PORZADKOWE
1.8.1  |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymido 1km |
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 180,15%0,1+(0,6138+0,344+0,284)0.7 18,884260
RAZEM:: 18,884260|m3 18,88
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