PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI

OD WPUSTU DN100 DO STUDZIENKI $1
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Uwaga:

1. Na podsypke stosowac wytgcznie piasek klasy 1 w zageszczeniu warstwami co 15 cm do 1s=95%
2. Z powodu braku mozliwo$ci spetnienia minimalnego przykrycia rur kanalizacyjnych jako obsypke
nalezy stosowaé keramzyt min. 20cm o frakcji 10-20mm, A < 16W/mK w warunkach wilgotnych,

petniacy funkcje izolacii termicznej, zageszczanie wedtug opisu technicznego

Skarpa

wpust DN100
z pokrywka 200x200

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Architektoniczno - Konstrukcyjna

inz.BARTOSZ LUDOMIRSKI

Nazwa i adres
obiektu bud.

PROJEKT TECHNICZNY

REMONTU MURU OPOROWEGO WRAZ Z ODPROWADZENIEM WOD OPADOWYCH DO ISTN.
KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY BUDYNKU KLASZTORU SIOSTR NAJSWIETSZEJ RODZINY

Z NAZARETU NA DZ. NR 168 W KOMANCZY

Nazwa rysunku

PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI OD WPUSTU DN100 DO STUDZIENKI S1

31-872 Krakow , 0s.Dywizjonu 303 bl.11/100a Zespot proj. Imie i nazwisko; numer uprawnien Podpis
tel.ffax. (012) 649-07-59 j
el fax. 012) g;g‘j:;a"' inz. Bartosz Ludomirski Upr. 143/2002 Data | 02.2024r.
Inst. sanitarne mgr inz. Maciej Cisowski Nr ewid. MAP/0069/PO0S/03 Stadium | PT
Projektant:
Wszelkie prawa autorskie zastrzezone, ze szczegélnym uwzglednieniem Opracowat: inz. Bartosz Ludomirski Upr. 143/2002 Branza | Sanitarna
przepiséw Ustawy o prawie autorskim (Dz.U.Nr34/52 poz.234 wraz
Z pozniejszymi zmianami). Kazde wykorzystanie, powielanie Opracowal: Skala 1:100
i rozpowszechnianie mozliwe jest za zgoda Pracowni Projektowej, B - .
inz. Bartosz Ludomirski. Sprawdzajacy: mgr inz. Wanda Piekarczyk Upr. 321/78, 1023/94 Nr rys. |S_3




