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Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351) niniejszym oswiadczam, ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

REMONT MURU OPOROWEGO WRAZ Z ODPROWADZENIEM WOD OPADOWYCH

DO ISTNIEJACEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY BUDYNKU KLASZTORU SIOSTR

NAJSWIETSZEJ RODZINY Z NAZARETU NA DZ. NR 168 W KOMANCZY

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ﬁrb}eﬂanéi:' -
inz Bartosz Ludomirski
Projektant gtowny

Nr uprawnien, specjalno$¢

Nr upr. 143/2002 w specjalnosci

nstrukcyjno-budowlanej

mgr inz. Maciej Cisowski
Projektant branzy sanitarnej

Upr. MAP/0069/PO0S/03
w specjalnosci  sanitarnej

Projektant sprawdzajacy:

Nr uprawnien, specjalnos¢

Podpis

inz. Artur Ludomirski

Nr upr. BPPAINB 117/82

w specjalnosci  konstrukcyjno-

budowlanej, rozwigzan

architektonicznych - L
!
mgr inz. Wanda Piekarczyk Upr.1023/94 ' _—
w specjalnodci sanitarnej //’/
7/

POWIATOWI

2023!

K, Rynek 1

f

17



PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTONICZNO- KONSTRUKCY]NA NIATOWE
inz. BARTOSZ LUDOMIRSKI w SANOKU
Przedsiebiorstwo Projektowo - Budowlane “MABAL” 38-500 SANOK, Rynek 1
Bartosz Ludomirski
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PROJEKT BUDOWLANY

REMONTU MURU OPOROWEGO WRAZ Z ODPROWADZENIEM WOD OPADOWYCH
DO ISTNIEJACEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY BUDYNKU KLASZTORU SIOSTR
NAJSWIETSZEJ RODZINY Z NAZARETU NA DZ. NR 168 W KOMANCZY

LOKALIZACJA:

Dziatka nr 168 obreb 8 Komancza
38-543 Komancza 27

Gmina Komancza, Powiat Sanocki
jedn. ewid.181704_2

INWESTOR:

Zgromadzenie Siostr Najswietszej Rodziny z Nazaretu
Dom zakonny

38-543 Komarncza 27

AUTOR PROJEKTU:

inz. Bartosz Ludomirski
Ul. Wyzynna 34
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PODSTAWA OPRACOWANIA:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.03r., w/s informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)

1. Zakres robét dla catego przedsiewzigcia

Remont muru oporowego

N

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Mur oporowy

Klasztor

Budynek mieszkalny jednorodzinny
Inne budynki gospodarcze

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

o Istnigjace uzbrojenie dziafki (elektryka, woda, kanalizacja, teletechnika)

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okre$lajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

e Zagrozenie przygnieceniem podczas robot rozbiorkowych i demontazowych;

e Zagrozenia zwigzane z obstugg maszyn i sprzgtu zmechanizowanego podczas prac budowlanych;

o Zagrozenia wynikajace z uzywania narzedzi recznych i elektronarzedzi - mozliwo$¢ urazow mechanicznych,
otar¢, skaleczen, mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym;

o Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sprzetu w obszarze prac budowlanych;

e Zagrozenia elementami ruchomymi i ostrymi w czasie prowadzenia prac budowlanych;

e Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sig ludzi w czasie prowadzonych robot;

e Zagrozenia zwigzane z porazeniem pradem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac w sasiedztwie kabli
elektrycznych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Kazdy pracownik dopuszczony do pracy musi posiadac kurs BHP zorganizowany przez Wykonawce - okres
waznosci kursu ze wzgledu na zagrozenie wypadkowe wynosi 1 rok, zgodnie z rozporzadzeniem MPIPS z dn.
28.05.1996r.

Przed przystapieniem do pracy kazdy pracownik powinien zostac przeszkolony na stanowisku roboczym.
Szkolenie to powinno polegat na praktycznym i pogladowym instruktazu oraz oméwieniu mogacych wystapic
zagrozen, a takze wskazaniu metod zapobiegajacych.

Podczas prac budowlanych nalezy przestrzega¢ warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.



. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Powierzenie kierowania budowg, osobie posiadajgcej odpowiednie, wymagane prawem uprawnienia;
Zabezpieczenie obszaru, na ktorym realizowane beda prace remontowo-budowlane, wejscie na teren
budowy, wyznaczenie ciagow komunikacyjnych - dojécia do miejsc wykonywania prac, wyznaczenie drogi
ewakuacyjnej;
Oznakowanie terenu budowy tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi; wydzielenie stref niebezpiecznych
wraz z oznakowaniem;
Prowadzenie prac rozbiorkowych, demontazowych w taki sposob by nie naruszy¢ statecznosci pozostatych
elementow konstrukcyjnych, elementy mogace runa¢ zabezpieczy¢ przez odpowiednie ich wzmochnienie (np.
podparcie drewnianymi stemplami, zastrzatami itp.);
Na etapie wykonywania robot izolacyjnych $cian fundamentowych - zabezpieczenie $cian wykopow
systemowymi $ciankami szczelnymi; wykopy ogrodzi¢ szczelnym ogrodzeniem uniemozliwiajacym dostep
osobom trzecim;
Przeglad sprawnosci elektronarzedzi - ewidencja napraw i konserwacji
Stosowanie odpowiedniej odziezy, obuwia oraz sprzetu ochrony osobistej dostosowanego do warunkow pracy
i wystepujacych czynnikow, a w szczegolnosci kaski, szelki bezpieczenstwa, maski, okulary ochronne,
rekawice ochronne itp.;
Wydzielenie punktow ochrony ppoz. - gasnice przenosne;
Umieszczenie w zapleczu socjalnym nr telefonéw alarmowych;
Przestrzeganie wymagan bhp oraz wymagan ochrony ppoz. przekazanych w trakcie szkolen, instruktazy oraz
zawartych w przepisach i instrukcjach obstugiwanych urzadzen;
Wykonywanie prac zgodnie z poleceniami i wskazowkami osoby kierujacej pracami;
Zachowanie nalezytej uwagi i ostrozno$ci przy realizacji zadan
2
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OPINIA TECHNICZNA OBEJMUJACA AKTUALNE WARUNKI GEOTECH
| STAN POSADOWIENIA OBIEKTU 38-500

LOKALIZACJA OBIEKTU: Dziatka nr 168, obreb 8, Komancza

1. ZAKRES OPRACOWANIA.
Opracowanie obejmuje dziatke nr 168, 38-543 Komancza 27.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zadnych zmian w dotychczasowym zagospodarowaniu
dziatki - linia zabudowy, powierzchnia zabudowy budynku, tym samym wskaznik powierzchni zabudowy
w stosunku do powierzchni dziatki, powierzchnia biologicznie czynna, wejscia do budynku oraz
bezposredni dostep do drogi publicznej, szerokos¢, diugosé i wysokos¢ elewacii nie ulegng zmianie.

3. AKTUALNE WARUNKI GEOTECHNICZNE.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
na przedmiotowym terenie panujg proste warunki gruntowe - kategoria geotechniczna 1.

W trakcie wizji lokalnej muru oporowego zlokalizowanego na przedmiotowej dzialce zauwazono
uszkodzenia, zarysowania i pekniecia konstrukcji muru oraz odspojenia powtoki tynkarskiej. Miejscowo
elementy betonowe posiadajg ubytki i wykruszenia powodujace obnizenie no$noéci i stabilnosci muru.
Przedmiotowy mur oporowy wymaga wykonania prac remontowych zgodnie z projektem budowlanym.
Istniejacy uktad fundamentowy jest stabilny i w sposob prawidlowy przekazuje obcigzenia z konstrukci
muru na grunt dobrze zageszczony i skonsolidowany. Projektowane prace remontowe muru oporowego
nie sg zwigzane z robotami fundamentowymi oraz nie beda powodowaly docigzenia istniejgcych
fundamentow.

4. STAN POSADOWIENIA OBIEKTU.

e Mur oporowy posadowiony jest na gruntach stabilnych, nosnych.

o Istniejace elementy nosne muru powyzej poziomu fundamentéw wykazujg uszkodzenia
wymagajg wykonania prac remontowych.

e Projektowane zmiany nie wplyng negatywnie na stan techniczny muru oraz jego posadowienie.

5. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ZMIAN:

Zakres projektowanych zmian obejmuje remontu muru oporowego przy budynku klasztoru Sidstr
Najswietszej Rodziny z Nazaretu na dz. nr 168 w Komanczy. Zakres prac:

Uzupetnienie betonu w objetosci muru,

e Wykonanie izolacji przeciwwodnej i hydroizolacji powierzchniowe;

Skucie i wykonanie prefabrykowanych czap betonowych — w nawigzaniu do istniejgcych
Wykonanie odwodnienia muru

Wykonanie wykoriczenia muru z elewacyjnych plyt betonowych.

INICZNE . oW



6. WNIOSKI:

W zwigzku z projektowanymi zmianami stwierdza sie:

CTADN
o lARUD I

o Mur oporowy w istniejacym stanie technicznym nadaje sig¢ do wykonania remontu zgodnie

projektem budowlanym.

o Mur oporowy w istniejacym stanie technicznym posiada uszkodzenia i ubytki wplywajace na jego
noénos¢, ktore nalezy uzupelnié zgodnie z programem naprawczym zawartym w opisie

technicznym.

e Projektowane zmiany wzmacniajg istniejacy uktad konstrukcyjny.

e Projektowane zmiany nie wplyng negatywnie na ukfad statyczno-wytrzymato$ciowy elementow

no$nych.

o Projektowane zmiany konstrukcyjne nie doprowadza do przekroczenia stanow granicznych

NoOSNOSCi.

o Mur oporowy nie stworzy zagrozenia w trakcie realizacji robot budowlanych.

Krakow; 20.12.2023r
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