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Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem
przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz.U.Nr34/52 poz.234 wraz
z późniejszymi zmianami). Każde wykorzystanie, powielanie
i rozpowszechnianie możliwe jest za zgodą Pracowni Projektowej,
inż. Bartosz Ludomirski.

inż.BARTOSZ LUDOMIRSKI

31-872 Kraków , os.Dywizjonu 303 bl.11/100a
tel./fax. (012) 649-07-59

Architektoniczno - Konstrukcyjna
PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRZEKRÓJ A-A - stan istniejący

Nazwa i adres
obiektu bud.

Inwestor:

Nazwa rysunku

Zespół proj.
Autor
inwentaryzacji:

Imię i nazwisko; numer uprawnień

inż. Bartosz Ludomirski  Upr. 143/2002

Podpis
Data 09.2021r.

Stadium INW.

Skala 1:20

Nr rys. E - 3

PROJEKT BUDOWLANY

REMONTU MURU OPOROWEGO WRAZ Z ODPROWADZENIEM WÓD OPADOWYCH DO ISTN.

KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY BUDYNKU KLASZTORU SIÓSTR NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY

Z NAZARETU NA DZ. NR 168 W KOMAŃCZY

mgr inż. arch. Violetta Dobosz-BiałończykOpracował:

Opracował:

Opracował: inż. Artur Ludomirski  BPPAiNB. Upr. 117/82

mgr inż. Małgorzata Odrzywołek

ZGROMADZENIE SIÓSTR NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY Z NAZARETU,  DOM ZAKONNY,  38-543 KOMAŃCZA 27

DESTRUKCJA BETONU
W OBJĘTOŚCI MURU

PRZEKRÓJ A-A
- USZKODZENIA MURU

skala 1:20

EKSPERTYZA TECHNICZNA MURU

istniejące
zanieczyszczone kruszywo

zamulona geowłóknina

istniejący mur kamienny


